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ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE «ARGOUB ECH CHERIF>»

ENERALE DE «<ARGOUB ECH CHERIF»

Situation géographique
Le site de «Argoub Ech Cherif» est situé a [I'Est du J. Ousselat, le site est

accessible par la route MC99. |l figure sur la carte topographique 1/50 000
d’Ain Jeloula, au point de coordonnées UTM C, (E : 571348 ; N : 3960139).

Description du gisement :

Le site montre en affleurement une épaisse série  argileuse d'age
Eocéne moyen a supérieur (formation Souar), formée par [lalternance
d’argiles vertes, gypseuse avec des rares bancs lumachélliques.

ARGILE SMECTITIQUE

Réserves géologiques :
Les argiles de la formation Souar affleurent sur une treés large superficie, avec une puissance
moyenne supérieure a 30m, ce qui offre donc au site des réserves géologiques importantes.

Caractérisation chimique :

Les argiles de «Argoub Ech Cherif» renferment des teneurs relativement élevés
en CaCO3 atteignant 21 %. Cette teneur fraduit le caractére carbonaté de ces
argiles. Elles sont caractérisées aussi par des teneurs élevées en AI203 et Fe203.

%PF %Ca0 % MgO %3Si02 9%Fe203 9% $SO3 9% Al203 % Na20 9% K20

Caractérisation minéralogique :

Les argiles de la formation Souar de «Argoub Ech Cherif» sont trés plastiques et constituées
essentiellement de Smectite (80%) a laquelle s’ajoute en proportion plus faible de la Kaolinite (20%).

% $mectite % Kaolinite

ARGILE SMECTITIQUE BROYEE *
Domaines d’utilisation :

Les argiles de «Argoub Ech Cherif» peuvent étre utilisées comme :

* Adjuvant pour nourriture animale,

* Dégraissant et décolorant,

* Voiles d’étanchéité, injections de ciment et

* Boues de forages,.

VUE DE DETAIL

@
TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



LES ARGILES DE DOUAR ZINA

IERALE DE DOUAR ZINA

Situation géographique
Ce site est situé a 60 Km au Nord-Ouest de la ville de Kairouan, il est accessible par la route MC

99 puis par la route MC 46 menant vers Ksar Lemsa. Le site figure sur la carte topographique
a 1/50 000 de J. Serj, il est défini par les coordonnées UTM C, E : 565765 ; N : 3979233.

Description du gisement :

Les argiles de la formation Souar affleurent & l'ouest de J. Zardoud. Ces argiles constituent une
épaisse série d'argile verte, gypseuse trés peu recouverte par les alluvions ou par la terre végétale.

Réserves géologiques :
Les argiles de la formation Souar occupent une large
superficie, le site montre des réserves géologiques importantes.

S ARGILE SMECTITIQUE
< < 021200 20 e
Caractérisation chimique :

Les argiles de Douar Zina présentent la composition chimique suivante :
%PF %CdO0 %MgO %Si0O2 9%Fe203 9% Al203 % $O3 % Na20 % K20

Caractérisation minéralogique :

'analyse minéralogique des argiles par diffractométrie aux rayons X réalisée sur
les argiles de Douar Zina a permis didentifier I'association des minéraux suivants

% Smectite % Kaolinite % lllite

Domaines d’utilisation :
Les argiles de Douar Zina peuvent étre utilisées dans plusieurs domaines :
* Etanchéité des décharges,
« Ecran vis-a-vis des contaminations indésirables des nappes
« Fabrication du papier kraft et &
+ Cosmétiques.

VU DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
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ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE «AIN ED DEHAN> SIDI BOU DOUKHANE

Situation géographique

Le site d’argiles de «Ain Ed Dehan» est porté par la carte topographique a
1/50 000 de Hajeb el Aioun a environ 10km du village de Sidi Saad. On y accede
par la route MC 73 vers Sidi Saad puis par la route MC 86 en direction de Hajeb
el Aioun. Il est défini par les coordonnées UTM C, E : 562503 et N : 3909006.

Description du gisement :

la formation Souar est formée par deux ensembles lithologiques distincts ; un
ensemble argileux formé dargiles et marnes avec quelques intercalations de gypse,
calcaires et de lumachelles et un ensemble calcaire a intercalations marneuses
formé d'alternances de marnes gypseuses, de lumachelles et de calcaires marneux.

Réserves géologiques :
Les argiles de la formation Souar occupent une large superficie, I'épaisseur de ces argiles
dépasse les 40m. Le site d’Ain dehan renferme des réserves géologiques importantes.

Caractérisation chimique :

Les argiles de «Ain Ed Dehan» sont caractérisées par une teneur en alumine comprise entre
13,6 et 16%, en silice de 45 a 50,5% et en fer de l'ordre de 8 & 11%. Ces argiles présentent
une teneur faible en CaO de 1,4% au maximum, une teneur en gypse dépassant 4% en SO3.

% PF % CaO % MgO % $i02 % Fe203 9% Al203 % Na20 % K20 9% SO3

Caractérisation minéralogique :

L'analyse minéralogique par diffractométrie aux rayons X réalisée sur les argiles de
dehan» (fraction inferieur @ 2um) a permis de déterminer les minéraux argileux si

% Smectite % Kaolinite

VUE DE DETAIL

Domaines d’utilisation :
Les argiles de «Ain Ed Dehan» peuvent étre utilisées comme :
* Adjuvant pour nourriture animale, 4
* Dégraissant et décolorant,
* Voiles d’étanchéité et
* Boues de forages.

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



ARGILES

OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE JEBEL CHERICHIRA

Situation géographique
Ce site est situé a 15km a I'Est de la ville d'Haffouz. Il est accessible par

la route G.P 12 .Le site figure sur la carte topographique a 1/50 000 de
Kairouan au point de  coordonnées UTM C, (E : 572409 ; N : 3944117).

Description du gisement :

Il s'agit d’'une épaisse série argileuse de la formation Souar. Elle est formée par des alternances
d’argiles vertes, gypseuses, métrique et de calcaire argileux, jaune, tendre, centimétrique.

Réserves géologiques :

Le site de Jebel Chérichira montre des réserves geéologiques importantes.
Caractérisation chimique :
Les argiles de J. Chérichira montrent des fortes teneurs en

Si02,
% P.F

Al203 et Fe203 et
% CaO % MgO % $iO2

des faibles
% Fe203 % Al203

pourcentages  en Ca0.
% $O3 % Na20 % K20

Caractérisation minéralogique :
La composition minéralogique de ces argiles est dominée par la Smectite (60-

75%), la  Kaolinite  est
entre 25 et 40%, les

% Smectite

toujours
teneurs en

présente avec des  pourcentages  variant
llite sont généralement infériecures a 5%.

% lllite

% Kaolinite

Domaines d’utilisation :
Les argiles de Jebel Cherichira peuvent étre utilisées essentiellement :
* Adjuvant pour nourriture animale,

+ Dégraissant et décolorant,

* Voiles d'étanchéité,

« injections de ciment,

* Boues de forages,

« Fabrication des moules de fonderie et
* Additif aux amendements des sols.

ENERALE DE JEBEL CHERICHIRA

ARGILE SMECTITIQUE BROYEE | e
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VUE DE DETAIL
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ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE JEBEL TOUILA VUE GENERALE DE JEBEL TOUILA

Situation géographique
Ce site est situé & 40 Km au Nord Ouest de la ville de Kairouan. Il est accessible par

la route MC 99 reliant Kairouan a Ain Jeloula. Le site figure sur la carte topographique
a 1/50 000 de J. Bargou, au point de coordonné UTM C, (E : 570226 ; N : 3983992).

Description du gisement :

Le site de J. Touila est édifié par une épaisse série marneuse d’age Paléocene (formation el Haria).
Elle est caractérisée par des argiles grises sombre, friables, avec quelques intercalations de
petits lits calcaires. Les argiles de la formation El Haria présentent des extensions considérables.

ARGILE SMECTITIQUE

Réserves géologiques :
Les réserves géologiques du site de Jebel Touila sont trés importantes.

Caractérisation chimique :
Les résultats des analyses chimiques des échantillons prélevés sont les suivants
% PF %CaO %MgO %S3i02 % Fe203 % AI203 % Na20 %K20 9% $O3

Caractérisation minéralogique :
Les argiles de la formation el Haria de J. Touila sont essentiellement smectitiques.
% $Smectite % Kaolinite % lllite

Domaines d’utilisation :
Les argiles de Jebel Touila peuvent étre utilisées dans plusieurs domaines :
+ Nourriture animale,
+ Dégraissant et décolorant,
+ Génie civil : voiles d’étanchéité, injections de ciment et
* Boues de forages

ARGILE SMECTITIQUE BROYEE |

VUE DE DETAIL

@
TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
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ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE KHANGUET SENOUYA

GENERALE DE KHANGUET SENOUYA

Situation géographique
Ce site est situé au Sud de Nasrallah, au point d'intersection de la route MC 73 et

oued Zroud du coté gauche. Ce site figure sur la carte topographique a 1/50 000
de Menzel Mhiri, au point de coordonnées UTM C, (E : 570683 et N : 3924754).

Description du gisement :

Au niveau du site de Khanguet Senouya, la série du Priabonien  commence par
des alternances de calcaires dolomitiques et dargiles a la base, puis devient
essentiellement argileuse. Cette série affleure sur plusieurs centaines de meétres.

Réserves géologiques :
Les argiles du Priabonien affleurent
Siouf, ce qui offre au site des

Jebel Es
importantes.

largement le long de
réserves  géologiques

Caractérisation chimique :
Les argiles de Khanguet Senouya
élevées en teneurs en

% PF % $i02 % Fe203

sont
alcalins et en

% Al203

caractérisées  par des teneurs
sulfates  sont faibles.

% Na20 9% K20 9% $O3

Alumine, les
% MgO

% CaO

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses  minéralogiques  par
X sur la fraction argileuse (< 2u)  montrent
O/

% Smectite o Kaolinite

diffraction aux
les  résultats

% lllite

rayons
suivants

Domaines d’utilisation® ARGILE SMECTITIQUE BROYEE

Les argiles de Khanguet Senouya
« Etanchéité des décharges,

« Ecran vis-a-vis des contaminations indésirables des napp
« Fabrication du papier kraft et '
« Cosmétiques

peuvent étre utilisées dans

OFFICE NATIONAL DES MINES

onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn
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VUE DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
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ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE MERHOTO VUE GENERALE DE MERHOTA

Situation géographique
Ce site est situé a environ 10km de Nasrallah. On y accéde par la route

MC 73 reliant Nasrallah-Faid. I figure sur la carte topographique de
Nasrallah, au point de coordonnées UTM C, (E : 32577213 et N : 3900691).

Description du gisement :

La formation Cherahil est représentée par des niveaux argilo-carbonatés formés
essentiellement d'argiles, de calcaires et de calcaires marneux. Cette formation
qui affleure tout le long de la structure de J. Cherahil, s'étend sur plusieurs
kilométres avec une épaisseur variable qui atteint par endroit plus de 100m.

ARGILE SMECTITIQUE

Réserves géologiques : 031271200 022
Compte tenu de [laffleurement et de [épaisseur de ces argiles, le
site  de  Merhota offre des réserves  géologiques  tres  importantes.

Caractérisation chimique :

Ces argiles sont caractérisées par une teneur en alumine comprise entre
13,8 et 15,7%, une teneur en silice variant de 51,56 a 62% et une teneur
en fer de 46 & 75%. Les teneurs des autres éléments sont faibles.

% PF %CaO % MgO % $i0O2 9% Fe203 9% Al203 9% Na20 9% K20 9% $O3

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses minéralogiques par diffraction
aux rayons X sur la  fraction argileuse (<  2uy)  montrent

% Smectite % Kaolinite % lllite

ARGILE SMECTITIQUE BROYEE

VUE DE DETAIL

Domaines d’utilisation :
Les argiles de Merhota peuvent étre utilisées dans plusieurs dom

« Etanchéité des décharges,
« Ecran vis-a-vis des contaminations indésirables des na
« Fabrication du papier kraft et
« Cosmétiques.

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES D’OUED DEMAT 'VUE GENERALE D'OUED DEMAT

Situation géographique

Ce site est situé au Sud du village de Sidi Saad. L'accés se fait par la ville de
Hajeb EI Aioun, puis une route goudronnée secondaire depuis le village de Sidi
Saad permet l'accés au site. Il figure sur la carte topographique a 1/50 000 de
Hajeb EI Aioun, au point de coordonnées UTM C, (E : 564868 et N: 3906657).

Description du gisement :

La formation Sidi Khalif d'age Tithonique - Berriasien est formée généralement d'argiles
de couleur vert olive avec des intercalations carbonatées surtout a la base. Cette

série argileuse présente une extension importante tout au long de laxe Nord-Sud. BISCUITS DE FAIENCE

Réserves géologiques : B TS |
Compte  tenu  de  lextension des argles de la  formation  Sidi e aeas W, s T ARE g

Khalif, le site offre des réserves géologiques assez importantes.

Caractérisation chimique :
Les argiles de «Oued Demat» sont caractérisées par des teneurs trés
élevées en Alumine, les teneurs en alcalins et en gypse sont faibles.

% PF 9% CaO % MgO % $i0O2 9% Fe203 9% AI203 % Na20 9% K20 9% SO3

Caractérisation minéralogique :

L'analyse minéralogique par diffractométrie aux rayons X réalisée sur les argiles
de «Oued demat» (fraction inferieur a 2um) montre les résultats suivants

% Kaolinite % lllite

BRIQUES

Domaines d’utilisation :
Les argiles de «Oued Demat» peuvent étre utilisées dans le domaine de fabricati
* Briques,

* Tuiles et
« Faiences.

VUE DE DETAIL
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TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
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OFFICE NATIONAL DES MINES

ARGILES

LES ARGILES DE OUSSERYA

Situation géographique
Ce site est situé @ 60 Km au Nord-Ouest de la ville de Kairouan et @ 12 Km a I'Ouest

de Haffouz. Il est accessible par la route G.P 12. Il figure sur la carte topographique
a 1/50 000 de Haffouz, au point de coordonnées UTM C : E 553886 ; N : 3957992.

Description du gisement :

Il s'agit d’'un trés grand gisement d'argile verte, gypseuse, avec quelques passages de
bancs calcaires décimétrique, d'age Lutétien-Priabonien (formation Souar). Cette série
épaisse denviron 200m et affleure au niveau du flanc oriental de [lanticlinal de Jébil.

Réserves géologiques :

Compte tenu de [laffleurement et de la puissance de cette série argileuse,
le site de  «Ousserya»  montre des  réserves  géologiques  importantes.
Caractérisation chimique :

Ces argiles montrent une teneur variant de 13,8 a 14,4% en alumine, une

teneur de 45% en silice et une teneur comprise entre 7,25 et 10,65% en fer.
% MgO

% PF 9% CaO % $i02 9% Fe203 % AI203 9% Na20 % K20 9% $O3

Caractérisation minéralogique :

L'analyse  minéralogique des argiles par diffractométrie aux rayons X
réalisée sur les argiles de Ousserya a permis de déterminer les principaux
minéraux  argileux  suivants smectite  80-85% et kaolinite  15-20%.

% Kaolinite

% Smectite

Domaines d’utilisation :
Les argiles de «Ousserya»
« Etanchéité des décharges,
» Séchage des boues résiduaires des stations d’épuration
* Fabrication du papier kraft et
* Produits cosmétiques

peuvent étre  utilisées  dans

= GENERALE DE «OUSSERYA»

LA

ARGILE SMECTITIQUE

031012010 00:37

ARGILE SMECTITIQUE BROYEE

VUE DE DETAIL

OFFICE NATIONAL DES MINES
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ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE SFIHET EL AAGGA JUE GENERALE DE SFIHET EL AAGGA

Situation géographique
Ce site est située a 5km du village de sidi Saad sur la route régionale MC

73.1 est localisé au SW de la carte topographique a 1/50 000 de Menzel
Mhiri, au point de coordonnées UTM C, (E : 572353 et N : 3919575).

Description du gisement :

Ce site correspond aux terrains d'age Paléocéne (formation el Haria), qui est
formée dun ensemble argilo-carbonaté, épais d'une dizaine de metres, a la base
surmonté par une série essentiellement argileuse constituée dargiles feuilletées
gypseuses. Cette formation géologique présente une épaisseur de l'ordre de 100m.

Réserves géologiques : ST
Les argiles du Paléocéne affleurent sur environ 2 kilometres le long du flanc

Est de Jebel Es Siouf, avec une puissance moyenne de lordre de 80m.
Le site de Sfihet Aagga montre des réserves  géologiques  importantes.

Caractérisation chimique :

Les argiles de Sfihet ElI Aagaa montrent une teneur en alumine comprise
entre 11,8 et 14%, les teneurs en alcalins sont faibles alors que les teneurs en
carbonates et en gypse sont élevées de 8,5 a 12 en CaO et de 19 a 6,5% en SO3.

% PF %CaO0 % MgO %S$i02 9% Fe203 9% AI203 % Na20 9% K20 9% $O3

Caractérisation minéralogique :
L'analyse minéralogique par  diffractométie ~ aux  rayons X  réalisée f

(=
g ¥

sur les argiles de Sfihet ElI Aagaa (fraction inferieur a 2pm) a pe
d'identifier les minéraux argileux suivants smectite  85%, la kaolinit

% Kaolinite % Smectite

Domaines d’utilisation :
Les argiles de Sfihet El Aagaa peuvent étre utilisées :
« Etanchéité des décharges,

« Ecran vis-a-vis des contaminations indésirables d
« Fabrication du papier kraft et
« Fabrication des produits cosmétiques.

"
By o el

VUE DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
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ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE SIDI BOUTFAH VUE GENERALE DE SIDI BOUTFAH

Situation géographique
Ce site est situé au Sud de J. Melez a environ 15km de la localité d’Ain Jeloula
et a 20km de la localitt d’ElI Ala. On y accéde principalement par la route

MC171 reliant el Alam-Bargou. Il est couvert par la carte géologique a 1/50
000 de Jebibina au point de cordonnées UTM C, E : 581279 et N : 3985758.

Description du gisement :

Il s'agit d'une série a dominance argilo-marneuse, d'age Lutétien-Priabonien (formation Souar),
épaisse denviron 200m. Cette série est formée d'argiles et de marnes verdatres présentant
quelques intercalations carbonatées a la base et plus au moins gypseuses vers le sommet.

Réserves géologiques :
Les argiles de la formation Souar affleurent tout le long du flanc Est de Jebel

Melez, sur plus dun kilometre. L'épaisseur de cette série argileuse dépasse
les 100m, ce qui offre au site des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique :

Les argiles de Sidi Boutfah sont caractérisées par une teneur en alumine
de 14,86%, wune teneur en siice de 50,56% et une teneur élevée
en fer de 122%. Les teneurs en alcalins et en gypses sont faibles.

% PF %CadO % MgO %3Si02 % Fe203 9% Al203 % Na20 9% K20 9% $O3

Caractérisation minéralogique :

L'analyse  minéralogique  des  argiles par diffractométrie  aux  rayons
réalisée sur les argiles de Sidi Boutfah a permis de déterminer les principa
minéraux  argileux  suivants smectite ~ 40-65%, la  kaolinite :

% Smectite % Kaolinite

Domaines d’utilisation :
Les argiles de Sidi Boutfah sont aptes
* Ajout pour la fabrication des briques et
* Matiére premiére pour cimenterie.

ARGILE SMECTITIQUE BROYEE = .

VUE DE DETAIL
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ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE SIF EL HOUEREB

Situation géographique
Ce site est situé au quart N-W de la carte topographique a 1/50 000 de Menzel Mhiri au point de
coordonnées UTM C, (E: 568577 et N: 3931680). L'acces se fait a partir de la route GP3 reliant
Kairouan a Gafsa. Au niveau de la borne kilométrique 164, une piste a environ 2km méne au site.

Description du gisement :

Il sagit dune série argileuse formée dargiles grises verdatres montant les
dolomies rousses de la formation Nara avec des intercalations marno-calcaires
a sa base et admettant au sommet wune dominance de dépdts détritiques.

Réserves géologiques :

Les argiles de la formation Sidi Khalif affleurent sur plusieurs centaines
de métres, avec une puissance moyenne de lordre de 50m. Le site de
Sif EI'  Haouereb offre donc des réserves géologiques assez importantes.

Caractérisation chimique :

Les argiles de Sif ElI Houereb sont caractérisées par une teneur en
alumine variant de 18 a 19%, en silice de lordre de 54% et en fer de 5
a 7,3%. Les teneurs en carbonates, en alcalins et en gypse sont faibles.

% PF % CaO 9% MgO %S$i0O2 9% Fe203 9% AlI203 % Na20 % K20 9% SO3

Caractérisation minéralogique :
L'analyse  minéralogique par diffractométrie aux rayons X réalisée sur les
argiles de Sif El Houereb (fraction inferieure & 2um) montre qu'il s'agit
essentiellement  d’argiles  illito-Kaolinitiques ~ avec  les  proportions tes.

% Kaolinite % lllite

Domaines d’utilisation :

Les argiles Iillito-kaolinitiques de  Sif el  Houareb
généralement  dans le  domaine de  fabrication
* Briques et tuiles et
+ Céramique.

OFFICE NATIONAL DES MINES

BISCUITS DE FAIENCE

VUE GENERALE DE SIF EL HOUEREB

VUE DE DETAIL
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ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE JEBEL TROZZA EL GNATER

Situation géographique
Ce site se situe dans la région de Brahmia distant d’environ 20 Km d’El Ala. L'acces se fait par

une route goudronnée d’environ 20km reliant El Ala & Maktar. Il figure sur la carte topographique
a 1/50 000 de J. Trozza, au point de coordonnées UTM C, E : 538780 et N : 3939082.

Description du gisement :

Il s’agit essentiellement d'une séquence a dominance argileuse d'age lutétien-
Priabonien a tendance sablo-silteuse dans sa partie inferieure et marno-carbonatée
dans sa partie supérieure. Cette série montre une puissance d'environ 200m.

ARGILE SMECTITIQUE

Réserves géologiques :

; e ; ; ; G ol 0312212010 2248
L'affleurement de cette série argileuse offre au site des réserves géologiques tres importantes. :

Caractérisation chimique :
Les argiles de Jebel Trozza El Gnater montrent les teneurs suivantes
% PF %Ca0 9% MgO 9%Si0O2 9% Fe203 % Al203 % Na20 9% K20 9% $SO3

Caractérisation minéralogique :

Les argiles de Jebel Trozza El Gnater sont des argiles smectitiques composées de plus
de 85% de smectite. La kaolinite et lillite présentent des pourcentages de l'ordre de 15%.

% Smectite % Kaolinite % lllite

Domaines d’utilisation :
Les argiles de Jebel Trozza El Gnater peuvent étre utilisées dans plusieurs domaines :
« Etanchéité des décharges,
« Fabrication du papier kraft et
+ Cosmétiques.

VUE DE DETAIL

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE HOSSHASS VUE GENERALE DE HOSSHASS

Situation géographique

Cesiteestsituéa40KmauNord-Ouestde laville de Kairouan, eta 9 Kmau Nord du village Ain
Jeloula, le site est accessible par la route MC 99. Ce massif figure sur la carte topographique
a 1/50 000 d’Ain Jeloula. Il est défini par les coordonnée UTM C, E : 572833 ; E : 3972088.

Description du gisement

Le site de Hosshass est édifié par des calcaires gris, dur, en bancs décimétriques
alternant avec des bancs de calcaire argileux gris, assez dur, décimétrique formant une
barre de 250 m d'épaisseur, sur 15 km de long avec des pendage de 50 a 60 ° Est.
Réserves géologiques

Les calcaires de I'Eocéne inférieur présentent une puissance de l'ordre de 250m, leur
extension est kilométrique, ce qui offre au site des réserves géologiques considérables.

Caractérisation chimique

Les calcaires de Hosshass sont purs et comportent trés peu d'impuretés et d’éléments nocifs
tels que (Fe203, Al203, MgO, Si02, Na20, K20 etc...) dont les teneurs n’excedent pas le 5%.

% PF % CaO % MgO % $i02 % Fe203 % AI203 % Na20 9% K20 9% $O3
412-424 508-532 045-0,6 2-475 0,34 - 0,38 0,6-0,8 0,02-0,03 0,1-0,15 0,11

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats  suivants
L.A MDS R.C Densité g/em2 Poids Spécifique Porosité Adhésivité
29 10 500 -1000 2,4 2,66 - 2,7 15-4 98 %

GRAVIERS

Domaines d’utilisation :

D’aprés les résultats des essais géotechniques, ces calcaires de Hosshass peuvent fournir :
« Granulats pour béton ordinaire et de qualité,
+ Matiere premiere pour le ciment, et
* Pierres de construction.

VUE DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX




CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL BOU DABBOUS

Situation géographique

Ce site est situé a 48 Km au nord ouest de la ville de Kairouan, il est accessible par
la route G.P12 puis par la route M.C 99. Il figure sur la carte topographique a 1/50
000 de J. Serj. Il est défini par les coordonnées UTM C, E : 570762 ; N : 3972616.

Description du gisement

Le site est caractérisé par des calcaires (biomicrite) blanc, dur, en bancs
décimétriques, parfois fracturés. Le gisement est constitué par J. Halfa, J. Bou
Dabbous, J. Zemila et J. Ouchtétia. Il est situé au cceur de l'unit¢ Halfa Bou Dabbous.

Réserves géologiques

Les calcaires de [Eocene inférieur occupent le cceur de la structure, ils affleurent
sur un vaste étendu, [I'épaisseur moyenne est de lordre de 100m. Le site de
Jebel Bou Dabbous offe donc des réserves geéologiques assez importantes

Caractérisation chimique

Les roches carbonatées présentent des teneurs élevées en (CaCO3
de lordre de 93%, par contre, les pourcentages des autres éléments

majeurs et surtout laluminium, fer et magnésium sont trés faibles.
% PF % CaO % MgO % $i02 9% Fe203 % AI203 % $SO3 % Na20 % K20
406 -412 509-527 021-026 29-5,3 0,3-0,5

0,4-0,9 0,2 0,01-0,019 0,05-0,08

Caractérisation géotechnique

résultats  suivants
Adhésivite

réalisés ont donné les

Les essais  géotechniques
L. A MDS R.C

Densité g/em2 Poids pécifique Porosité

22-24 4-7 450-500 2,6 2,66 - 2,7 1,5-25 98 %

Domaines d’utilisation :

D’apres les résultats des essais géotechniques, ces calcaires peuvent étre utilises pour donner :
* Granulats,
+ Matériaux de construction et
+ Matiére premiere pour la fabrication du ciment et chaux.

VUE GENERALE DE JEBEL BOU DABBOUS

GRAVIERS

GRAVIERS

VUE DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES @ AEEE T 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX




CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL CHAKEUR

VUE GENERALE DE JEBEL CHAKEUR

Situation géographique

Ce site situé a 35 km a l'ouest de la vile de Kairouan et & proximité du village Ain
Jeloula. Il est accessible par la route M.C 99. Il figure sur la carte topographique a 1/50
000 d’Ain Jeloula. Il est défini par les coordonnées UTM C, E : 573630 ; N : 3966076.

Description du gisement

Le massif du J. Chakeur fait partie de I'anticlinal de J. Rhanzour et J. Chakeur, a cceur
paléocéne (formation El Haria). Ces calcaires forment la volte anticlinale a cceur
érodé du J. Chakeur avec des pendages de 45 a 60°. L'affleurement est constitué
par des calcaires (biomicritique a globigérines)gris, dur, en bancs décimétriques
alternant avec des bancs de calcaire argileux (biomicrite argileuse a globigérines)
gris, assez dur, décimétriques. La puissance de ces calcaires est de 200 a 250 m.

Réserves géologiques

Le Jebel Chakeur est un grand massif qui s'étend sur plusieurs kilométres, les
calcaires de [I'Eocéne inférieur montrent une puissance de lordre de 250m.
le site de jebel Chakeur renferme des réserves geéologiques trés importantes.
Caractérisation chimique

Les calcaires de la formation Metlaoui présentent des teneurs élevées en CaO
(50,6%). La teneur en AI203, Fe203, MgO sont trés faibles. Ces calcaires
sont |égérement siliceux dont les teneurs n'excedent pas le 6 % en SiO2.

% PF % CaO 9% MgO % $i02 9% Fe203 % AI203 % $O3 % Na20 % K20
40,12 -42 50,19-50,6 0,61-0,67 3,95 -5,6 0,27 -0,63 0,66 - 1,56 0, 35 0,02-0,04 0,1-0,29

Caractérisation géotechnique

GRAVIERS

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

MD$ R.C Densité g/cm2 Poids Spécifique Porosité Adhésivité
17 - 28 4-12 300- 400 24-244 266-27 15-4 98 %

VUE DE DETAIL

Domaines d’utilisation :

D’aprés les résultats des essais géotechniques, ces calcaires peuvent fournir :
« Granulats pour béton ordinaire,
« Matériaux pour couches de base,
* Matériaux de construction et

» Matiére premiére pour la fabrication du ciment. s | @

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES

OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL ED DEKRILA

VUE GENERALE DE JEBEL ED DEKRILA

Situation géographique

Ce site est situé a 30 km au Nord Ouest de la ville de Kairouan. Il est accessible
par la route G.P 12 puis par G.P 3 en passant par la ville d’El Batene. Le
massif de J. Ed Dekrila figure sur la carte topographique a 1/50 000 d’Ain
Jeloula, il est défini par les coordonnées UTM C : E : 585096 ; N : 3973845.

Description du gisement

Le J. Ed Dekrila fait partie de la grande structure anticlinale de Sfaia, Rouisset,
Ed Dekrila. Les bancs calcaires de la formation Metlaoui, dessinent la fermeture
anticlinale Nord de la structure. Ce site correspond a des calcaires (biomicrite
a globigérines) gris, dur, en bancs décimétriques alternant avec des bancs de
calcaire argileux (biomicrite argileuse a globigérines) gris, assez dur, décimétriques.

Réserves géologiques

Les calcaires de I'Eocéne inférieur forme la voute anticlinale de la terminaison Nord de
Jebel Ed Dekrila. Ces calcaires occupent une superficie d'environ 2km2, leur puissance
est de l'ordre de 200m. Le site renferme donc des réserves géologiques trés importantes.
Caractérisation chimique

Les calcaires de la formation Metlaoui présentent des teneurs élevées en CaO (51,2 a 53,25%).
Les teneurs en AI203, Fe203. SiO2, sont trés faibles. Ces calcaires sont presque purs.

% PF % CaO % MgO % $i02 9% Fe203 % AI203 9% Na20 9% K20
415-423 51,16-5325 045-048 2,16-33 0,27 -0,33 0,74-0,79 0,016 -0,04 0,08 -0,15

Caractérisation géotechnique GRAVIERS

Les  essais  géotechniques  réalisés ont donné les  résultats  suivants

MD$ R.C Densité g/cm2 Poids Spécifique Porosité Adhésivité

VUE DE DETAIL

20-27 6-10 300 - 400 24-244 2,66 4 96 %

Domaines d’utilisation :

D’apres les résultats des essais géotechniques, ces calcaires peuvent fournir :
« Granulats pour béton ordinaire et de qualité.

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL JEBIL NORD

VUE GENERALE DE JEBEL JEBIL NORD

Situation géographique

Ce site est situé a 45 Km au Nord-Ouest de la ville de Kairouan, a 10 Km & [I'Est
d'Ousselatia et a 13 Km a I'Ouest d’Ain Jeloula. Il figure sur la carte topographique a 1/50
000 de Haffouz. Il est définie par les coordonnées UTM C, : E : 558264 ; N : 3959386.

Description du gisement

Au niveau de ce site, I'yprésien est représenté par un faciés a globigérines attribué a la
formation Boudabous. Il s'agit d'un calcaire gris biomicritique en bancs centimétriques
a métriques, [Iépaisseur de la série calcaire varie entre 200 a 250 métres.

GRAVIERS

Réserves géologiques

Les calcaires de la formation Bou Dabbous constituent lossature de Jebel Jébil
Nord ils affleurent sur un trés large étendu, avec une puissance de lordre de 200m.
Le site de Jebel Jebil Nord offre donc des réserves géologiques tres importantes.

Caractérisation chimique

Les calcaires de I'Eocéne inférieur présentent des teneurs élevées en CaCO3 comprises
entre 85% et 90 %, par contre, les pourcentages des autres éléments majeurs et
surtout l'aluminium, fer et magnésium sont trés faibles. Certains niveaux calcaires
montrent un enrichissement en silice relativement importante qui dépasse le 5 %.

0310/2010_02¢8

% PF % CaO % MgO % $i02 % Fe203 9% AI203 % Na20 9% K20
40,5-4335 504-5472 0,24-058 0,12-568 0,23 - 0,56 0,07 - 0,7 0,01-0,03 0,01-0,09

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

LA MDS MDE R.CKg/cm2 Densité g/cm2 Poids Spécifique Porosité Adhésivité

17-28 4-11 29 400 - 800 26 2,66 - 2,7 15-4 98 % GRAVIERS

VUE DE DETAIL

Domaines d’utilisation :

Ces calcaires peuvent étre utilisés dans plusieurs domaines tels que:
« Granulats pour béton ordinaire et de qualité,

* Industrie chimique et sidérurgie,

* Agro-alimentaire et
« Carbonates de calcium.

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL JEBIL SUD

VUE GENERALE DE JEBEL JEBIL SUD

Situation géographique

Ce site est situé a 13 Km au Nord-Ouest de Haffouz et a 56 Km au Nord-Ouest de la
ville Kairouan. Il est accessible & partir de la ville de Kairouan par la route G.P 3 puis par
G.P 12 amenant a la ville de Haffouz. Le site figure sur la carte topographique a 1/50
000 de Haffouz. Il est défini par les coordonnées UTM C : E : 555743 ; N : 3955034.

Description du gisement

Le site de J. Jébil Sud se caractérise par des calcaires a nummulites & patine grise et cassure
jaune miel, de 250m d’épaisseur, qui constituent la voute anticlinale du J. Jébil. Au niveau de
ce site, I'Yprésien se distingue par un faciés nummulitique attribué a la formation el Garia. Ce
facies est représenté, a la base par des calcaires noduleux bioclastiques surmontés par une
barre de calcaires microcristallins en bancs décimétriques riches en petites nummulites passant
a des calcaires massifs en bancs hémimétrique a métrique et riches en grosses nummulites.

GRAVIERS

Réserves géologiques

Les calcaires de I'Eocéne inférieur de Jebel Jebil Sud affleurent largement avec une
puissance d'environ 250m. Le site offre donc des réserves geéologiques trés importantes.

Caractérisation chimique

Les roches carbonatées présentent des teneurs élevées en  CaCO3
compris entre 85% et 97% Par contre, les pourcentages des autres
éléments majeurs et surtout laluminium, fer et magnésium sont trées faibles.

% PF % CaO 9% MgO % SiO 9% Fe203 % AI203 % Na20 9% K20 9% SO3
43-43,1 526-546 02-04 021-032 0,06-0,16 0,1-0,13 0,01-0,05 0,007-0,02 0,29

U3/ 200°0155

Caractérisation géotechnique MERRES MARBRIERE

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants : VUE DE DETAIL

MDE MD$ R.C Densité g/cm2 Poids Spécifique Adhésivité

22 - 31 28 8-11 600 - 1000 2,6 2,66 - 2,7 98 %

Domaines d’utilisation :

D’aprés les résultats des essais géotechniques, ces calcaires peuvent étre utilisés :
« Granulats pour béton ordinaire et de qualité,
« Pierre marbriére e’t, —— - g
e Limenteri .

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL MELEZ NORD e JEBE. MELEZ NORD

Situation géographique

Ce site est situé a environ 30km au nord est de Bargou et a 25km au Nord de Ain
Jeloula et @ 12km & I'Ouest de la localit¢ de El Ala. On y accéde principalement par
la route MC171 reliant EI Alam & Bargou. Il est couvert par la carte topographique a
1/50 000 de Jebibina au point de cordonnées UTM C, (E : 578328 et N : 3986631).

Description du gisement

Il s’agit d’'un calcaire gris a globigérines d’'é@ge yprésien (formation Boudabous), biomicritique
en bancs centimétriques a métriques alternant avec des niveaux marneux surtout a la
base. Ces intercalations marneuses diminuent de la base au sommet de cette série.

Réserves géologiques

Le site de Jebel Melez Nord est représenté par des calcaires de ['Eocéne
inférieur, qui affleurent sur une large étendue, avec une puissance moyenne
dépassant les 80m. le site renferme ainsi, des réserves geéologiques importantes.

03/11/2010 0042

Caractérisation chimique

Les calcaires de J. Melez Nord montrent des teneurs en CaO de lordre de 52,7%.
La perte au feu atteint 42,8%. Ces calcaires présentent un taux élevé en silice
dépassant 2%. Les ‘teneurs des autres éléments sont faibles a négligeables.

% PF % CaO % MgO % $i02 % Fe203 9% AI203 % Na20 % K20
42,11-428 5246-5298 025-038 195-238 0,38-0,74 047-0,75 0,02 0,01 - 0,07

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats  suivants
L.A MD$ MDE R.C hg/cm2 GRAVIERS

26 8 30 214
VUE DE DETAIL
Domaines d’utilisation :

Ces calcaires peuvent étre utilisés dans plusieurs domaines tels que: o
» Granulats pour béton ordinaire, :
* Industrie chimique surtout pour les niveaux pauvres en silice et
* Matiére premiere pour le ciment.

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES Gh@onrReE R = Wi 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX




CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL OUAAR VUE GENERALE DE JEBEL OUAAR

Situation géographique

Ce site est situé a environ 30km au Nord-Est du village d’Oueslatia et a 25km
au Nord de Ain Jeloula. On y accede principalement par la route MC171
reliant EI Alam a Bargou. Il est couvert par la carte topographique a 1/50 000
de Jebibina au point de cordonnées UTM C, (E : 574334 et N : 3988521).

Description du gisement

Il s’agit dune épaisse entité carbonatée d'age yprésien (formation Boudabous)
formée de calcaires a globigérines, gris clair, en bancs centimétriques
a  métriques  admettant  quelques intercalations  marneuses & la  base.

GRAVIERS

Réserves géologiques

Les calcaires de [I'Eocéne inférieur affleurent sur plus qu'un  kilométre,
avec une puissance moyenne de [lordre de 150m. Le site de Jebel Ouar
présente  par  conséquent des  réserves  géologiques  trés  importantes.

Caractérisation chimique

Les calcaires de J. Ouaar sont siliceux avec des teneurs en CaO varient de 43,9
a 453%, une teneur en silice comprise entre 13,25 et 14,35%. La perte au feu
est de [lordre de 36,5%. Les autres éléments présentent des teneurs faibles.

PF % CaO % MgO % $i02 % Fe203 9% AlI203 % Na20 9% K20
35,75 -36,88 439-4528 067-085 1325-1433 087-098 151-208 0,02-0,03 0,28-0,34

%

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisées ont donné les résultats  suivants
L.A MD$ MDE R.C kg/cm2

29 8 39 214 VUE DE DETAIL

Domaines d’utilisation :

Ces calcaires peuvent étre utilisés dans plusieurs domaines tels que:
« Granulats pour béton ordinaire et

+ Matériaux de construction

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES Gh@onrReE R = Wi 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



OFFICE NATIONAL DES MINES

CARBONATES

LES CARBONATES DE JEBEL OUESSLAT NORD

Situation géographique

Ce site est situé a 15 Km au Nord-Est de Haffouz. L'acces a ce site se fait principalement
par la ville de Haffouz. Il figure sur les cartes topographique a 1/50 000 de Haffouz
et J. Serj. Il est défini par les coordonnées UTM C : E : 562665 ; N : 3949289.

Description du gisement

Il s’agit d'un calcaire gris biomicritique a globigérines, dur, en bancs décimétriques, alternant
avec des bancs de calcaires argileux, la puissance est de l'ordre de 250 a 300 m affleurant
sur une grande étendue et constitue la voute septentrionale de I'anticlinal de J. Ouesselat.

Réserves géologiques

Les calcaires massifs de I'Eocéne inférieur constituent l'ossature de la mégastructure
de Jebel Ouesslat. Cette série calcaire présente une puissance moyenne de
lordre de 150m, ce qui permet au site des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique

Les calcaires présentent des teneurs élevées en CaCO3 comprises entre 85 et 90 %, les
teneurs en éléments nocifs tels que (Fe203, Al203, MgO, Na20, K20 etc...) sont faibles.
Certains niveaux calcaires montrent un enrichissement en silice qui dépasse le 10 %.

% PF % CaO 9% MgO % $i02 9% Fe203 9% AlI203 % $O3 9% Na20 9% K20
38,1-433 46,4-539 065-24 021-106 0,05-03 0,05-0,63 0,76 0,01-0,08 0,01-0,085

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

L.A MD$S R.C Kg/cm2 Densité g/cm2 Poids Spécifique Porosité Adhésivité
20-25 4-12 300 - 400 2,6 2,66 - 2,7 1,5-4 98 %

Domaines d’utilisation :

D’aprés les résultats des essais géotechniques, ces calcaires peuvent étre utilisés comme :
« Granulats pour béton ordinaire,
« Matiere premiere dans l'industrie cimentiere et
* Pierre marbriére.

VUE GENERALE DE JEBEL OUESSELAT NORD

GRAVIERS

GRAVIERS

VUE DE DETAIL

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn ~ www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES

LES CARBONATES DE JEBEL OUESSLAT SUD

OFFICE NATIONAL DES MINES

VUE GENERALE DE JEBEL OUESSELAT SUD

MESEL,
o

Situation géographique

Ce site est connu sous le nom de Marmar est situé a 15 Km au Nord-Est
de Haffouz. Il est accessible par la route Haffouz-Cherichira, puis par une
piste  menant jusqu'au site. Il figure sur la carte topographique a 1/50 000 de
Haffouz. Il est défini par les coordonnées UTM C : E : 567883 ; N : 3950155.

Description du gisement

Le site d'étude appartient a l'unité structurale Ouesselat-Bou Dabbous qui prend naissance
a quelques kilometres au nord du village de Haffouz (Pichon). Elle s’étend sur 30 km de long
et 13 km au maximum de large et culmine au Borj Chaieb, a la cote 895 m. L'anticlinal principal
est représenté dans sa partie méridionale, par des calcaires massifs de la formation Metlaoui.

PIERRES MARBRIERE

Réserves géologiques

Les calcares de la formation Métlaoui forment [l'ossature de [lanticlinal
de Jebel Ouesselat, avec une épaisseur dépassant les 100m. Les
réserves  géologiques  définies par ces calcaires sont tres  importantes.

Caractérisation chimique

Les roches carbonatées présentent des teneurs élevées en CaCO3 comprises entre
85 et 90 %, les pourcentages des autres éléements majeurs sont trés faibles. Certains
niveaux calcaires montrent un enrichissement en silice importante qui dépasse le 10 %.

%PF %Ca0 9% MgO 9% S$i0O2 9% Fe203 9% Al203 % $O3 9% Na20 % K20
38-381 45-464 05-065 92-106 0,22-0,3 055-063 0,7-0,76 0,01-0,03 0,07 -0,085

Caractérisation géotechnique L

, ! PIERRES MARBRIERE
résultats  suivants

Porosité Adhésivite

18 - 29 4-12 300 - 400 2,4 2,66 -2,7 15-4 98 %

Les essais géotechniques réalisés ont donné les

R.C Densité g/cm2  Poids Spécifique

VUE DE DETAIL

Domaines d’utilisation :

Ces calcaires peuvent étre utilisés comme :
* Pierres marbriéres et
* Matiére premiere pour la fabrication du ciment portland.

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES

OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE KEF EL HASSINE

VUE GENERALE DE KEF EL HASSINE

Situation géographique

Ce site est situé a I'Est de J. Nara. On y accede par une route goudronnée qui longe la
structure de J. Nara sur environ 19km. Il figure sur la carte topographique a 1/50 000 de
Hajeb el Ayoun. Il est situé au point de coordonnées UTM C, (E : 32565881 et N : 3901197)

Description du gisement

Il s’agit d'une épaisse série carbonatée d'age Jurassique, constituée par des
alternances de calcaires gris a la cassure et a patine rouille en bancs centimétriques
a métriques et des dolomies sombres en bancs hémimétriques intercalées par des
minces lits argileux. Ces terrains carbonatés affleurent sur une grande superficie.

04£20/2010-1106

Réserves géologiques

Les calcaires du Jurassique affleurent sur une large superficie, la puissance moyenne
est assez importante. Le site renferme donc des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique

Les résultats d'analyses chimiques montrent qu’il s'agit de dolomies avec
une teneur en CaO de lordre de 31% et une teneur en MgO denviron
20%. Les teneurs des autres éléments sont faibles ne dépassant pas 1%.

7 PF 7 CaO 7 MgO % $i02 % Fe203 9% AI203 9% Na20 % K20
456 - 4564 30,3-316 19,9-20,5 0,5-0,98 0,35-0,8 0,24-034 0,05-0,07 0,09-0,12

Caractérisation géotechnique

Les essais  geotechniques réalises ont donné les résultats  suivants S8R0 1

LA M.Ds __ MDE | GRAVIERS

26 6,85 24

VUE DE DETAIL

Domaines d’utilisation :

Ces calcaires peuvent étre utilisés dans plusieurs domaines tels que:
* Granulats pour béton ordinaire et

* Pierre de construction

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES

OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL ZERDOUD

VUE GENERALE DE JEBEL ZERDOUD

Situation géographique

Ce site est situé au Nord-Est du village d'Oueslatia a environ 20 Km et au
Nord de la vile de «Ain Jeloula». L'accés au site se fait par la ville d’Ain
Jeloula a travers la route MC 99. Il figure sur la carte topographique a 1 /50
000 de J. Serj, au point de coordonnées UTM C, (E : 562976 et N : 3966492).

Description du gisement

Ce site correspond aux calcaires a globigérines d'adge Eocene inferieur (formation Bou
Dabbous). Il s’agit de calcaires de couleur gris clair en bancs centimétriques a décimétriques
avec des intercalations de marnes. Ces calcaires occupent le cceur du synclinal de J. Zardoud.

Réserves géologiques

Les  calcaires  de 'Eocene  inférieur ~ occupent  une large  superficie,
denviron 800m * 300m, avec une puissance a [laffleurement  supérieure
a 100m. Le site offre ainsi des réserves géologiques assez importantes.

Caractérisation chimique

Les résultats des analyses chimiques montrent des teneurs en CaO variant de
52,3 a 52,6%, en silice de 2 a 3,3%. Les teneurs des autres éléments sont faibles.

% PF % CaOD 9% MgO % $i02 9% Fe203 9% Al203 9% Na20 % K20
41,69 - 4227 52,3-52,62 0,21-0,51 1,96 - 3,29 0,3-0,35 0,4-044 0,02 - 0,03 0,08

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats  suivants

16 - 24 6-12 18 - 27

GRAVIERS

VUE DE DETAIL
Domaines d’utilisation :

Ces calcaires peuvent étre utilisés dans plusieurs domaines tels que:
« Agroalimentaire,
* Ciment et
* Pierres de talilles.

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.natin 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES DE CHOGAFIA | VUE GENERALE DE CHOGAFIA |

Situation géographique :

Ce site est situé a 30 km de la ville de Kairouan. L'accés se fait par la route GP 3
puis par la route MC 99 reliant Kairouan & Oueslatia. D’autres routes secondaires de
moindre importance permettent I'accés au site. Il figure sur la carte géologique au 1/50
000 de Ain Jeloula, au point de coordonnées UTM C, (E : 578888 et N : 3978141).

Description du gisement :

Ce site est édifié par une épaisse série de sables azoiques d'age aquitanien-Burdigalien.
Cette série est constituée de deux termes lithologiques; un terme basal formé par des
alternances de sables moyens a grossiers, a stratifications obliques et d'argiles gris verdatres
et un terme sommital formé essentiellement de sables grossiers a dragées de quartz.

SABLE SILICEUX

Réserves géologiques :
Les sables de la formation El Haouaria affleurent sur une large superficie, avec une puissance
moyenne de l'ordre de 70 métres, ce qui offre au site des réserves géologiques assez importantes.

Caractérisation chimique :

Les sables de Chogafia | montrent une teneur en SiO2 trés élevée (98,45%). ces sables
sont purs et extrasiliceux. les teneurs en fer, Al203, CaO et en alcalins sont négligeables.

% PF %Ca0 9%MgO % S$i02 9%Fe203 9% Al203 9% Na20 % K20
0,13-0,14 0,57 -0,558 0,01-0,11 98,3 -98,4 0,29 - 0,3 0,32-0,33 0,01-0,011 0,16 - 0,17

Caractérisation granulomeétrique:

Les sables de Chogafia | montrent deux classes granulométriques
dominantes : la premiére grossiére, la seconde moyenne. Ces sables
montrent un équivalent de sable de  85%. Se sont des sables  propres.

Domaines d’utilisation :

Les sables de chogafia | peuvent étre utilisés dans les domaines :

+ \erres mi-blanc et VUE DE DETAIL
* Verres plats

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES DE CHOGAFIA Il VUE GENERALE DE CHOGAFIA II

Situation géographique :
Ce site est situé a 14 km a louest du village Sbika. Il figure sur la carte

topographique 1/50 000 de Kairouan. L'accés a ce site se fait par la route
goudronnée reliant Sbikha & Sidi Mahmoud, puis par une piste en bon état.

Description du gisement :

Le site correspond & des dépdts de sables blancs d’age Miocéne inférieur (Aquitanien)
affleurant dans un synclinal daxe SSW-NNE qui prend naissance au nord du J.
Chakeur. Il est limité a l'ouest par l'axe ousselat Bou Dabbous et a I'Est par [lanticlinal
de Sfeia-Rouissat- Ed Dekrila. La puissance totale de cette série est de 40 m environ.

Réserves géologiques :

Les sables du Miocene inférieur occupent un large étendu, ils présentent une puissance moyenne a
I'affleurement d’environ 40m. Le site de Chogafia Il offre des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique :

Les sables de Chogafia montrent une teneur en SiO2 trés élevée (98,45%). ces sables

sont purs et extrasiliceux. les teneurs en fer, Al203, CaO et en alcalins sont négligeables.
% PF %CadO0 9%MgO % S$i02 9% Fe203 % Al203 % Na20 % K20

0,13-03 03-06 0,01-003 982-9845 02-03 03-033 0,01-0,015 0,14-0,16

Caractérisation granulométrique:

Les sables du Chogafia |l montrent  deux classes  granulométrique
dominante : la premiére grossiére centrée sur lintervalle de maille 04 -
imm, la seconde plus fine centrée sur lintervalle de maille 0,2 - 04 mm.
Les valeurs de I'équivalent de sable sont généralement comprissent entre 70 et 80%. OrizAiadus Tte

Domaines d’utilisation :

VUE DE DETAIL

Les sables de chogafia Il peuvent étre utilisés dans la fabrication :
* Verre plat
+ Verre mi-blanc et
« Construction.

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES DE CHOUKA

Situation géographique :

Ce site figure sur la carte topographique de J. Trozza au point de coordonnées UTM C, E : 544660 et
N : 3926229. Ce site est situe a environ 10km vers el Ala, délégation de Hajeb el Aioun. On y accéde
par la route reliant el Ala-Hajeb el Aioun et puis une piste carrossable de 2 km permet I'accés au site.

Description du gisement :

Il s'agit d’'une série sableuse formée de sables blancs fins friables d'age Oligocéne-Aquitanien
(formation Korbous), se développant sur une épaisseur importante qui dépasse par endroit 100m.

Réserves géologiques :

Les sables de la formation Korbus affleurent sur une large superficie et présentent une puissance
moyenne de l'ordre de 80m. Le site comporte donc des réserves géologiques tres importantes.

Caractérisation chimique :

Les sables de chouka 1 sont des sables siliceux a extrasiliceux dont la teneur en SiO2 dépasse

97%. Ces sables montrent des faibles teneurs en Fe203 de l'ordre de 0,12% et Al203 de

lordre de 0,28%. Les teneurs des autres éléments analysés sont faibles a négligeables.
% PF % CaO 9% MgO % S$i0O2 9% Fe203 % Al203 % Na20 % K20
04-042 0,12-0.15 0,04-05 969-97,17 0,12-0,15 0,28-0,3 0,01-0,11 0,14-0,15

Caractérisation granulométrique:

Ces  sables  présentent un  équivalent de  sable éleve de  lordre

de 81%, traduisant un degré de propreté moyennement élevé.

Domaines d’utilisation :

Ces sables sont aptes a étre utilisées dans les domaines :
* Verrerie
* Mortier,
* Béton hydraulique,
+ Céramique et
* Sablage.

VUE GENERALE DE CHOUKA

SABLE SILICEUX

0312312010:07:5¢

VUE DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES DE «EL HARIGA» VUE GENERALE DE «EL HARIGA»

Situation géographique :

Les sables de «El Hariga» affleurent & 5 km au nord du village El Ala. Ce gisement forme une bande
de 13 km de long sur 1 km de large. L'acces a ce site se fait par la route GP 12. Le site figure sur la
carte topographique a 1/50 000 de Kairouan au point de coordonnées UTMC : E 546850, N 3946400.

Description du gisement :

Les sables de formation Fortuna (B) d’age Aquitanien affleurent sur le flanc SE de l'anticlinal de J.
Jébil. Ce sont des sables blancs formés exclusivement de grain de quartz pour le site de «El Hariga».

Réserves géologiques :
, , 0 e L T SABLE SILICEUX
Compte tenu de [Iextension kilométrique, ainsi que I'épaisseur moyenne de [ordre

de 50m, le site de «El Hariga» offre des réserves géologiques trés importantes.

N— _— 03/1212010 0248
Caractérisation chimique :

Les sables de «El Hariga» sont des sables siliceux qui montrent des teneures en SiO2
tres élevée (97,8 %). Les autres éléments majeurs sont trés faibles voire négligeables.

% Ca0 % MgO %S$i02 9% Fe203 % Al203 % $O3 % Na20 % K20
02-04 <003 965-978 02 -04 03-09 04-06 <0,02 0,1 -0,3

Caractérisation granulométrique:

Les sables de «EI Hariga» sont des sables fins présentant deux classes
granulométriques  dominantes  centrées sur lintervalle de maille 0,1-04 mm.
Les valeurs de I'équivalent de sable sont généralement comprises entre 70 et 45 %, ce qui
indique que les sables de ce gisement sont généralement pollués a légérement pollués.

Domaines d’utilisation :

Les sables de «El Hariga» peuvent étre utilisées dans plusieurs domaines industriels tels que :
* Mortier d’enduit,
* Béton hydraulique,
* en céramique, VUE DE DETAIL
* Sablage,
* Fonderie et
« Verrerie aprés un traitement bien approprié.

03/12/2010 0248

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES D’ENEB LASSOUED | VUE GENERALE D’ENEB LASSOUED |

Situation géographique :

Ce site est situé a environ 22 km au nord d’Ain Jeloula, a 30km au Nord-Est d’Oueslatia
et a 40 km au Nord-Ouest de la ville de Kairouan. L'acces a ce site se fait par la route
GP 3 et par la route C171 reliant Alam a Bargou. Il est couvert par la carte topographique
au 1/50 000 de Jebibina au point de coordonnées UTM C, (E : 585302 et N : 3985025).

Description du gisement :

Ce site est représenté par une épaisse série sableuse d'age aquitanien-Burdigalien.
Cette série est constituée de deux termes lithologiques; un terme inferieur formé par des
alternances de sables moyens a grossiers, a stratifications obliques et d’argiles gris verdatres
et un terme supérieur formé essentiellement de sables grossiers a dragées de quartz.

SABLE SILICEUX

Réserves géologiques :

Les sables de ['Aquitanien-Burdigalien affleurent au cceur d'une structure synclinale
sur quelques kilométres, la puissance moyenne a [affleurement dépasse 30 m.
Le site de «Eneb Lessoued I» offre des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique :

I s'agit de sables siliceux a extrasiliceux caractérisés par une teneur en silice de
'ordre de 97,3%. Les teneurs en fer et en alumine sont faibles de 0,26% en Fe203 et
d'environ 0,9% en AI203. Les teneurs des autres éléments sont faibles a négligeables.

%PF %Cd0 9%MgO %S$i02 % Fe203 % Al203 % Na20 % K20
03-038 0,1-0,11 0,04-005 97-9731 023-026 085-091 0,04-005 0,26-0,36

Caractérisation granulométrique:

Les sables de «Eneb Lassoued I» montrent  une répartition granulométrique
homogene dont la classe granulométrique dominante est celle comprise
entre 0,1 et 0,3mm. Ce qui les conféere une granulométrie moyenne a fine. |l
s'agit de sables moyennement propres avec un équivalent de sable de 57%.

Domaines d’utilisation :
VUE DE DETAIL

Les sables de «Eneb Lassoued |» peuvent étre utilisés dans les domaines :
* Verrerie,
* Béton et
« Céramique et briqueterie.

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES D’ENEB LASSOUED II VUE GENERALE D’ENEB LASSOUED II

Situation géographique :

Ce site est couvert par la carte topographique a 1/50 000 de Jebibina, au point de
coordonnées UTM C, E : 582595 et N : 582595. L'accés a ce site se fait par la route GP 3 et
par la route MC171 reliant Alam a Bargou. Ce site est situé a environ 22 km au Nord d’Ain
Jeloula, @ 30km au Nord-Est d'Oueslatia et a 40 km au Nord-Ouest de la ville de Kairouan.

Description du gisement :

Il s’agit d'une série sableuse d’'age aquitanien-Burdigalien affleurant au niveau de la
partie sud ouest du synclinal de J. er Rahet. Cette série est constituée de deux termes
lithologiques; un terme inferieur formé par des alternances de sables moyens a grossiers,
et un terme supérieur formé essentiellement de sables grossiers a dragées de quartz.

Réserves géologiques :
03/10/2010 2325

Compte tenu de I'affleurement et de la puissance de cette Wi o
série sableuse, les réserves géologiques sont tres importantes. 0 9 &'

SABLE SILICEUX

Caractérisation chimique :

Les sables de Neb Lassoued Il sont caractérisés par une teneur en silice de
lordre de 96,9%, une teneur en fer n'atteint pas 0,2% et une teneur en alumine
de lordre de 0,75%. Les teneurs des autres éléments sont faibles a négligeables.

%PF %Cd0 %MgO %S$i02 %Fe203 % AI203 % Na20 % K20
05-052 0,04-005 0015-002 95-969 0,12-0,13 0,75-0,76 0,01-0,02 0,41-0,49

Caractérisation granulométrique:

Les sables briket eneb Lassoued montrent une répartition  granulométrique
homogene dont la classe granulométrique  dominante  est celle  comprise
entre 0,1 et 03mm. Ce qui les conféere une granulométrie moyenne a fine.

Domaines d’utilisation :

Les sables de Neb Lassoued Il peuvent étre utilisés dans différents domaines tels que :

» Mortier d’enduit, VUE DE DETAIL

+ Béton hydraulique et
+ Céramique comme dégraissant.

¥
TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES T T onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES DE GOUAZINE ZLASS

Situation géographique :

Le site de sable de Gouazine Zlass est localisé a 8 km au Nord du village Ousseltia. Il figure sur
la carte topographique a 1/50 000 de Jebel Serdj. L'accés au site se fait principalement par MC99
puis par une route partant de village Ousseltia permettant d’atteindre le site de Gouazine Zlass.

Description du gisement :

Le site correspond a des dépots de gres et de sables blanc, parfois jaune d'age Miocene (Fortuna
(B)) affleurant au cceur d’une structure synclinale. Cette structure est limitée au N-NW par le
déme du Serj, au SE et a I'Est par l'anticlinal du J. Jébil. Les dépdts sableux sont généralement
recouverts par les alluvions laissant apparaitre quelques affleurements au niveau de 'oued Marouf.

Réserves géologiques :

Les sables de Ila formation Fortuna affleurent sporadiquement sur un
vaste étendu, avec wune puissance moyenne de lordre de 50m par
endroit. Le site offre donc des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique :

Les sables de Gouazine Zlass montrent une teneur en SiO2 trés élevée (97,44
%). ces sables sont pur et siliccux et ne renferment que des faibles teneurs
en fer (0,22%). Les teneurs en AI203, CaO et en alcalins sont négligeables.

%Cad0 %MgO %S$i02 %Fe203 %AI203 %$O3 % Na20 % K20
0,15-0,16 0,01-0,02 972-974 0,19-022 08-105 0,02-0,03 0,01-0,02 0,35-0,59

Caractérisation granulométrique:

Les sables de Gouazine Zlass montrent deux classes granulométrique dominante : la premiére
fine centrée sur lintervalle de maille 0,2- 0,4mm, la seconde plus fine centrée sur lintervalle
de maille 0,1- 0,2 mm. Les coefficients d’uniformité varient entre 0,1 et 0,15, ce qui indique
une granulométrie serrée et des sables mal gradués. Les valeurs de ['équivalent de sable
sont généralement supérieures @ 70%. Ceci montre que les sables Aquitanien sont propres.

Domaines d’utilisation :

Les sables de Gouazine Zlass peuvent étre utilisés dans les domaines
* Verrerie,
* Béton hydraulique et
* Produits rouges comme dégraissant

VUE GENERALE DE GOUAZINE ZLASS

SABLE SILICEUX

02/20/2010 2101

02/2012010 2101

VUE DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES D’'HENCHIR EL BENAIA VUE GENERALE D'HENCHIR EL BENAIA

Situation géographique :

Ce site figure sur la carte topographique a 1/50 000 de Hajeb el Aioun au point de coordonnées
UTM C, E : 32561406 et N : 3901910. Ce site se situe au Sud de la feuille de Hajeb el Aioun.
L'accés a ce site se fait par une piste trés difficile, ainsi, 'aménagement de l'acces s'impose.

Description du gisement :

Il s'agit d'une série essentiellement sableuse d'age Oligocene formée de grés et sables
fins intercalés par des marnes sableuses avec quelques bancs de lumachelles. Cette série
d'épaisseur variable (0 a 150m) fait 50m de puissance au niveau du site de Henchir el Benaia.

Réserves géologiques : SABLE SILICEUX

Les sables et les grés de I'Oligocéne affleurent sur plusieurs kilométres avec une puissance
moyenne de l'ordre de 50 métres. Le site offre donc des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique :

Les sables de Henchir ElI Benaia sont des sables siliceux a extrasiliceux dont la
teneur en silice est comprise entre 96,9 et 97,25%. La teneur en fer de ces sables
varie de 0,08 a 0,3%. Les teneurs des autres éléments sont faibles a négligeables.

%PF %Cad0 9%MgO %35i02 9% Fe203 9% AI203 9% Na20 % K20
07-099 06-086 002-004 97-972 0,08-0,3 03-064 0,01-002 0,12-04

Caractérisation granulométrique:

Les sables de Henchir El Benaia se répartirent sur deux principales classes granulométriques
:une classe dominante située dans [lintervalle 0,1-0 ,3mm et une seconde s'étend
sur lintervalle 0,5-1mm. Il s’agit des sables fins a moyens a tendance grossiére.

Domaines d’utilisation :

Les sables de Henchir El Benaia peuvent étre utilisées
dans la plupart des applications industrielles telles que : VUE DE DETAIL
* Mortier d’enduit,

+ Béton hydraulique,
« Céramique comme dégraissant,
* Sablage,
soe FONGoRBgege i o o nya . -t S aa )
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LES SABLES DE JEBEL SIF ET TOUIL VUE GENERALE DE JEBEL SIF ET TOUIL

Situation géographique :

Le site de sable de J. Sif Et Touil est situé a 25 km au SE de ville de Kairouan.
L'accés a ce site se fait par la route Kairouan a Haffouz, puis la route secondaire
en direction de Sidi ElI Meddeb. Il figure sur la carte topographique a 1/50
000 de Kairouan, au point de coordonnées UTMC : E 580290, N 3943570.

Description du gisement :

Il sagit de sable fin, blanc, ces sables d’age Aquitanien (Fortuna (B)) qui s’integre dans un grand
monoclinal plongeant vers le NW affecté par des nombreux accidents orientés N50 et N16.

Réserves géologiques : SABLE SILICEUX

Les sables de ['Oligocéne affleurent sur une zone d’environ 1km de long sur 300m
de large. Les réserves géologiques de ce site sont relativement importantes.

Caractérisation chimique :

Les sables J. Sif Et Touil  montrent une teneur en SiO2 trés élevée (97,55
%). ces sables sont pur et siliceux et ne renferment que des faibles teneurs
en fer (0,48%). Les teneurs en AI203, CaO et en alcalins sont négligeables.

%CaO0 %MgO %S$i02 %Fe203 %AI203 %3$O03 % Na20 % K20
03-0,34 0,065-007 973-975 042-048 044-048 0,29-0,32 0,006 -0,007 0, 15-0,17

Caractérisation granulométrique:

Les sables du J. Sif Et Touil montrent deux classes granulométrique dominante : la premiére
fine centrée sur lintervalle de maille 0,2- 0,4mm, la seconde plus fine centrée sur lintervalle
de maille 0,1 - 0,2 mm. Les coefficients d’uniformité varient entre 0,1 et 0,15, ce qui
indique une granulométrie serrée et des sables mal gradués. Les valeurs de ['équivalent
de sable sont généralement inférieur a 50% Ceci montre que ces sables sont sales.

Domaines d’utilisation :

Les sables de J. Sif Et Touil peuvent étre utilisés dans les domaines : VUE DE DETAIL
*errerie,
*Mortier d’enduit,
*Béton hydraulique,
«Céramique comme dégraissant et
‘le sablage. gv ‘ S e e S e
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LES SABLES DE MESSIOUTA VUE GENERALE DE MESSIOUTA

Situation géographique :

Ce site est situé a environ 12km au Nord de la ville de Hafouz et a 8km au Nord-Ouest
de la ville d’El Ala. On y accéde principalement par la route GP12 . Il est localisé sur la feuille
géologique a 1/50 000 de Hafouz au point de cordonnées UTM C, E : 540442 et N : 3947061.

Description du gisement :

Il sagit d'une épaisse série sableuse, d’age Aquitanien (formation Haouaria). Cette
série est formée de deux termes lithologiques ; un terme inferieur représenté par
des sables blancs, fins a moyens présentant quelques intercalations de niveaux
de gres et un terme supérieur constitué de sables grossiers a dragées de quartz.

Réserves géologiques :

Les sables de la formation Haouaria affleurent largement sur le flanc SE de
la structure anticlinale, avec wune puissance de plusieurs dizaines de métres.
Le site de Messiouta montre des réserves géologiques trés  considérables.

Caractérisation chimique :

Les sables de Messiouta sont caractérisés par une teneur en silice comprise entre
95 et 97,75%, une teneur en fer variant entre 0,08 et 0,75% et une teneur en alumine
comprise entre 0,24 et 1,33%. Les teneurs des autres éléments sont négligeables.

% PF %Cad0 %MgO  %S$i02 %Fe203 % AI203 % Na20 % K20
029-16 0,01-028 001-01 951-977 07-008 02-133 0,01-004 0,1-02

Caractérisation granulométrique:

Les sables de Messiouta sont des sables moyen présentant deux classes granulométrique
dominante : la premiére grossiére centrée sur l'intervalle de maille 0,4 — 1 mm, la seconde plus
fine centrée sur lintervalle de maille 0,2 — 0,4 mm. L'équivalent de sable est généralement
compris entre 70% et 80%. Ceci montre que les sables de ce gisement sont propres.

- ’ - @ - ~ . . V .
Domaines d’utilisation : VUE DE DETAIL

Les sables de Messiouta peuvent étre utilisés dans la plupart des applications industrielles :
* Mortier d'enduit,
« Béton hydraulique,
+ Céramique comme dégraissant,

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX




AT e Y R T " ——
» ni e = ; ' - - ’
i al 1.‘!"..& .‘SZ' ’:f .c?ﬁp tﬁ t :@ 'e‘ i& v’“'

LES SABLES DE «OUSSAIA» VUE GENERALE D'OUSSAIA

Situation géographique :

Ce site st situé a environ 15km de la localité de Hafouz, a 20km de la localité d’el Ala et
a environ 50km de la ville de Kairouan. Il est couvert par la carte topographique
a 1/50 000 de Hafouz, au point de cordonnées E : 562665 et N : 3949289. Il e

Description du gisement :

Ce site est édifié par une épaisse série essentiellement sableuse, d’age oligocéne. Cette
serie affleure au niveau du flanc oriental de ['anticlinal de Jébil. Elle est formée par un
ensemble inférieur  représenté par des sables blancs, fins a moyens a stratifications
obliques et wun ensemble sommital correspondant a des dépdts argilo-sableux.

SABLE SILICEUX
Réserves géologiques :

Les sables de [Oligocéne du site de «Oussaia» affleurent sur quelques kilométres 03/0012010°23%9
tout le long du flanc oriental de Jebel Jebil, avec une puissance de lordre de
100m. Le site d'Oussaia montre des réserves geéologiques trés importantes.

Caractérisation chimique :

Ces sables sont caractérisées par une teneur en silice de l'ordre de 96%, une
teneur en fer ne dépasse pas 0,4%. Les teneurs des autres éléments sont faibles.

% PF % Ca0 %MgO %S$i02 % Fe203 % Al203 % Na20 % K20
0,58 -0,68 0,06 -0,1 0,03 9589 -96,08 0,15-0,38 1,177-059 0,03-0,06 0,32- 1,03

Caractérisation granulométrique:

Les sables de «Oussaia» montrent deux classes granulométrique
dominante : la premiére grossiére centrée sur lintervalle de maille 04 -
imm, la seconde plus fine centrée sur lintervalle de maile 0,2 - 04 mm.

Domaines d’utilisation :

‘ ~’whr ﬁ.m’a w
Les sables de «Oussaia» peuvent étre utilisées dans la plupart des applications industrielles telles que :
* le mortier d’enduit, VUE DE DETAIL
* le béton hydraulique,
* en céramique comme dégraissant.
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VUE GENERALE DE JEBEL HOUFIA |

Situation géographique :

Ce site est situé a 28km a I'Ouest de Kairouan. On y accéde par la route reliant la ville de
Hafouz a la localité d’El Houfia. Ce site est couvert par la carte topographique de Kairouan
a 1/50000. II est situé au point de cordonnées UTM C, (E : 569375 et N : 3940451).

Description du gisement :

Ce site correspond a une épaisse série argilo-gypseuse d'age triasique formée essentiellement
d’argiles bariolées altérer par des argiles vertes et de gypse. Le gypse est soit lamellaire soit en
cristaux, bariole @ dominance noir et blanc forme une couche de quelques dizaines de métres.

Réserves géologiques :
Le site de Houfia |, montre des niveaux de gypse massifs qui affleurent

sur plusieurs centaines de metres. L'épaisseur globale peut atteindre les
50m, ce qui offre a ce site des réserves géologiques assez importantes.

Caractérisation chimique :

Le gypse de J. Houfia | est caractérisé par une teneur en CaO de [lordre
de 306 et une teneur en SO3 denviron 42,25%. Les teneurs des autres
éléments sont faibles a négligeables. La perte au feu est de lordre de 21,25%.

%PF % Ca0 %MgO %S$i02 9% Fe203 % Al203 % Na20 % K20 % SO3
21-212 306-31 08-09 3-302 039-041 082-1 002-03 02-03 422-426

Domaines d’utilisation :

Le gypse de J. Houfia | peut étre utilisé :
* Pour la fabrication du platre,
« Comme ajout dans l'industrie du ciment et
« Comme amendement des sols.

GYPSE BROYE

VUE DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
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Situation géographique :
Ce site est situé a 30km a I'Ouest de Kairouan. On y accéde a travers par la route relient

la vile de Hafouz a la localitt d’El Houfia. Il est couvert par la carte topographique de
Kairouan a 1/50000. Il est situé au point de cordonnées UTM C, (E : 572426 et N : 3942393).

Description du gisement :

Ce site correspond a une épaisse série argilo-gypseuse d'age triasique formée essentiellement
d’argiles bariolées altérer par des argiles vertes et de gypse. Le gypse est soit lamellaire soit en
cristaux, bariole @ dominance noir et blanc forme une couche de quelques dizaines de métres.

Réserves géologiques :
Le site de Houfia I, montre des niveaux de gypse massifs qui affleurent

sur plusieurs centaines de metres. L'épaisseur globale peut atteindre les
50m, ce qui offre a ce site des réserves géologiques assez importantes.

Caractérisation chimique :

Le gypse de J. Houfia Il est caractérisé par une teneur en CaO de 32%
et une teneur en SO3 de [lordre de 4564%. Les teneurs des autres
La perte au feu est de lordre de 21%.
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21 -21,07 32-3205 0,31-033 02-029 0,07-008 0,13-0,14 0,05-0,06 45,5 - 45,64

Domaines d’utilisation :

Le gypse de Houfia Il peut étre utilisé comme :
*Matiére premiére pour la fabrication du platre,
* Ajout dans l'industrie du ciment et
« Amendement en agriculture.
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VUE GENERALE DE JEBEL HOUFIA Il

GYPSE BROYE
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VUE DE DETAIL
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VUE GENERALE DE JEBEL TROZZA

Situation géographique :

Ce site figure sur la carte topographique a 1/50 000 de Jebel Trozza, au niveau de
I'alignement de la faille de Sbiba. Il est situ¢é au point de coordonnées UTM C, (E
565228 et N : 3904612). L'accés au site se fait par la route reliant Hajeb el Aioun-Trozza.

Description du gisement :

Il s'agit d'une série argilo-gypseuse rapportée au trias diapirique. Cette série est formée d'argiles
bariolées parfois rougeatres et de gypse gris, blanc et induré de puissance de l'ordre de 50m.

Réserves géologiques :

La série triasique affleure sur plusieurs kilométres en faisceau relativement épais
de 200 a 300m, la puissance des gypses a laffleurement est d'environ 30 a 50m.
Le site de Jebel Trozza présente des réserves geéologiques assez importantes.

Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses chimiques montrent une teneur en CaO
denvion 30,5% et en SO3 de 455%. Les teneurs des autres éléments
sont faibles a négligeables. La perte au feu est de [lordre de 21,7%.

%PF %CaO %MgO %S$i02 %Fe203 %AI203  %S$03
21,4 -219 30 - 30,85 0,1-0,3 04-156 0,05- 0,23 0,1-0,46 45,01 - 46,59

DAL512010- 121

Domaines d’utilisation :
Le gypse de J. Trozza peut étre utilisé comme :
+ Matiére premiere pour la fabrication du platre
+ Ajout dans l'industrie du ciment et
« Comme amendement des sols.

GYPSE BROYE

VUE DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIs CEDEX




