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ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES CHERAK EL HAMAM

Situation géographique

Le site de Cherak EI Hamam se trouve a environ 43km au nord - ouest du vila-
ge Bir El Hafey et figure sur la carte topographique 1/50 000 n°® 93 au point des coor-
données UTM (500982E ; 3877693 N). On y accede par la route MC125, puis par
la route GP 3 et enfin par une route goudronnée qui méne directement au site.

Description du gisement :

Au niveau du Cherak EI Hamam affleure la formation Saouaf d'age Serravalien — Tortonien. Il s'agit
d’'une formation argilo-silteuse ou les sables sont le plus souvent fins @ moyens avec intercalations
de niveaux d'argiles silteuses. Ces argiles vertes sont généralement recouvertes par les alluvions
laissant apparaitre quelques affleurements au niveau des oueds.

Réserves géologiques :
Les argiles de Cherak EI Hamam s'étendent sur 1km de large et 7km

de long suivant la direction NE - SW avec une épaisseur de 3 a 5m.
Le site offre par conséquent des réserves géologiques importantes.

Caractérisation chimique :
Les résultats des analyses chimiques montrent que ces argiles sont trés riche en silice, en alumine
et a moindre degré en oxyde de fer et en carbonate.

PF %

CaO % $i02% Fe203% AlI203% Na20% K209% $03%

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses  minéralogiques aux RX  montrent
composition minéralogique de la fraction argileuse inférieure a 2 pm est |

Kaolinite % Hlite % Interstratifiés %

Domaines d’utilisation :
L'utilisation de ces argiles est sollicitée dans la fabrication de :
» Produits rouges '
+ Céramique

ERALE DE CHERAK EL HAMAM

BISCUITS DE FAIENCE
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BISCUITS DE FAIENCE

DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX

onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn



ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES D’'OULED MABROUK

Situation géographique
Le site d'argiles d’Ouled Mabrouk (Kodiet Ed Dedjalia) est situé a 15km au nord — est du Jebel Bou
El Haneche. Il figure sur la carte topographique a 1/50 000 d’Ain Ksiba au point de coordonnées

UTM (478797 E ; 3954265 N). L'accés se fait par la GP 17 puis par la route N° 624 passant par
Bou El Haneche et enfin par une piste carrossable qui mene a l'essentiel de [affleurement.

Description du gisement :

Dans la région d'Ouled Mabrouk affleure une série marneuse continue, gris sombre,
parfois gris bleu et renfermant des rares intercalations des calcaires argileux. Vers le
sommet, ces rares niveaux de calcaires deviennent un peu jaunatres (formation d’Oued
Hammam). Ces marnes affleurent au niveau d'oued Smara, ils sont recouvertes par
des alluvions par endroits. La puissance de cette série marneuse est de 100m environ.

Réserves géologiques :

Compte tenu des affleurements que font ces argiles, les
réserves géologiques équivalentes sont tres importantes.
Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses chimiques montrent que ces argiles sont carbonatées, riche en silice, en
alumine et a moindre degré en oxyde de fer.

JE GENERALE D'OULED MABROUK

BISCUITS DE FAIENCE

PF% CaO% $i02% Fe203% AI203% Na20% K209% $03%

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses  minéralogiques aux RX montrent que la
composition minéralogique de la fraction argileuse inférieure a 2 um est la suivante

-

3

-

BISCUITS DE FAIENCE

Kaolinite % Hlite % Interstratifiés %

Domaines d’utilisation :

DETAIL
L'utilisation de ces argiles est sollicitée dans la fabrication de :
* Produits rouges
+ Céramique
TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE HENCHIR BOU DJEDRA

RALE DE HENCHIR BOU DJEDRA

Situation géographique

Le site de Henchir Bou Djedra est situé a 29 km au sud ouest de la ville de Sbeitla, au nord du
Jebel Rheradok. Il figure sur la carte topographique a 1/50 000 de Sbeitla au point de coordonnées
UTM (504493 E; 3894191 N).On y accéde par la route GP 13 a partir de Sbeitla puis par une
route qui permet d’atteindre l'essentiel des affleurements situé a proximité de Bou Guitoun.

Description du gisement :
Au nord du Jebel Rheradok et plus particulierement @ Henchir Bou Djedra affleure une formation
essentiellement argilo - sableuses connue sous le nom d'Oued Hammam. Au niveau du site celle-ci est
représenté de pardesargiles vertesfeuilletées avecdes passées sableuses (formation Oued Hammam).

Réserves géologiques : BRIQUES

Les argiles de Bou Djedra s’étendent sur 1 km de large et 5 km de long suivant la direction
NE - SW avec une épaisseur de 15 a 20m. Le site offre des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses chimiques montrent que ces argiles sont trés riche en silice, en alumine
et a moindre degré en oxyde de fer et en carbonate.

CaO % $i02% Fe203% AI203% Na20% K209% 503 %

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses minéralogigues aux RX  montrent que

composition minéralogique de la fraction argileuse inférieure a 2 pm est la ,
BISCUITS DE FAIENCE

Kaolinite % Hlite % Interstratifiés %

DETAIL

Domaines d’utilisation :
L'utilisation de ces argiles est sollicitée dans la fabrication de :
* Produits rouges
+ Céramique

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.natdn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE HENCHIR DEHEB

Situation géographique
Le site dargile de Henchir Deheb est situé a 7km a [louest de la ville de

Kasserine a proximit¢é de GP 17. Ce site figure sur  la carte topographique a
1/50 000 du Kasserine au point des coordonnées UTM (478660 E ; 3891855 N).

Description du gisement :

L'’Aquitanien affleure dans la région de Henchir Deheb a lest de Koudiet Er Rmal
(flanc sud - est du Jebel Chaambi). Le site montre en surface des argiles gypseuses
vertes a brunes. L'épaisseur de cette série a dominance argileuse est de plus de 70m.

Réserves géologiques :

Les argiles de Henchir Dehab s’étendent sur 1,5 km de large et 7 km de long suivant la direction
E — W avec une épaisseur de 70 m environ. Le site offre des réserves géologiques importantes.

Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses chimiques montrent que ces argiles sont riche en silice, en alumine et a
moindre degré en oxyde de fer.

PF% CaO% $i02% Fe203% AI203% Na20% K209% $03%

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses  minéralogiques aux RX montrent que la
composition minéralogique de la fraction argileuse inférieure a 2 pm est la suivante :

Kaolinite % Hlite % Interstratifiés %

Domaines d’utilisation :
L'utilisation de ces argiles est sollicitée dans la fabrication de :
* Produits rouges
+ Céramique

BISCUITS DE FAIENCE

T

OFFICE NATIONAL DES MINES

E GENERALE DE HENCHIR DEHEB

DETAIL

BRIQUES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn

24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE HENCHIR ED DRABLIA

Situation géographique
Au niveau de Henchir Ed Drablia affleurent les argiles du Cénomanien. Ce site est situé a 14kma 'ouest
du village de Rohia et Ragoubet Ed Dalaa. Il figure a I'extrémité SE de la carte topographique a 1/50 000
d’AinKsibaaupointdescoordonnée UTM (494408 E ;3944597 N). L'accés ausitesefaitprincipalement par
MC85(Rohia-Thala) puisparuneroutepartantd’AinEIMsafine permettantd’atteindreRagoubetEd Dalaa.

RALE DE HENCHIR ED DRABLIA

Description du gisement :

Le Cénomanien affleure dans la région de Rhoualguia au coeur dune structure
anticlinale située a l'ouest de Rohia. Cette structure montre en surface des marnes
grises foncées a brunes, renfermant des intercalations décimétriques de calcaires
argileux. L'épaisseur visible de ce paquet a dominante mameuse est de plus de 200m.

BISCUITS DE FAIENCE
Réserves géologiques :

Compte tenu des affleurements de ces argiles, les réserves géologiques sont trés importantes.

Caractérisation chimique :
Les résultats des analyses chimiques montrent que ces argiles sont carbonatées,peu riche en silice,
en alumine et a moindre degré en oxyde de fer.

PF % CaO % $i02% Fe203% AI203% Na20% K20% 503 %

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses minéralogiques aux RX  montrent que
composition minéralogique de la fraction argileuse inférieure @ 2 um est la sui

la

BRIQUES

Kaolinite % llite %

DETAIL

Domaines d’utilisation :
L'utilisation de ces argiles est sollicitée dans la fabrication de :
* Produits rouges
« Céramique

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.natdn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



ARGILES

OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE HENCHIR GLOUB ET TINE

Situation géographique

Le site d'argile de Garet El Ounk se trouve au niveau de Henchir Gloub Et Tin & 8 km
au nord - est de la ville de Sbeitla. Il figure sur la carte topographique a 1/50 000 de Sbeitla au point
de coordonnées UTM (517975 E;3901183 N). L'acces au site se fait principalement par le GP 13.

Description du gisement :

Au niveau de Garet EI Ounk affleurent une épaisse série argileuse formée par des argiles vertes,
avec quelques passages de bancs de gres tendre centimétrique a décimétrique (formation Saouaf).

Réserves géologiques :
Compte tenu des affleurements de ces argiles, les réserves géologiques sont trés importantes.

Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses chimiques montrent que ces argiles sont trés riche en silice, en alumine
et @ moindre degré en oxyde de fer.

PF %

CaO %

$i02% Fe203% AI203% Na20% K209% $03%

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses  minéralogiques aux RX  montrent que la
composition minéralogique de la fraction argileuse inférieure @ 2 um est la suivante :

Interstratifiés %

Kaolinite % |

Domaines d’utilisation :
L'utilisation de ces argiles est sollicitée dans la fabrication de :
* Produits rouges
+ Céramique

:NERALE DE HENCHIR GLOUB ET TINE

BRIQUES

BISCUITS DE FAIENCE

DETAIL

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

ES ARGILES DE HENCHIR GLOUB ET TINE OUES$ RALE DE HENCHIR GLOUB ET TINE OUEST

Situation géographique
Le site d'argile de Draa Et Tsaleb est situé au niveau de Henchir Gloub Et Tine ouest, il est localisé

a8kmau nord - est de laville de Sbeitla. Il figure sur la carte topographique a 1/50 000 de Sbeitla
aupointde coordonnéesUTM (518121E;3900745N).accés au site sefait principalement par le GP13.

Description du gisement :

La formation Saouaf affleure largement au nord-est du Jebel Boukhil, au niveau de Draa Et Tsaleb,
elle est représentée essentiellement par une épaisse série argileuse pouvant
atteindre une épaisseur de 50 a 70 m, constituée par des argiles  bariolées
parfois & huitres et des rares intercalations sableuses a  gréseuses.

Réserves géologiques :
Compte tenu des affleurements de ces argiles, les réserves géologiques sont trés importantes.

BRIQUES

Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses chimiques montrent que ces argiles sont trés riche en silice, en alumine
et a moindre degré en oxyde de fer.

PF% CaO% $i02% Fe203% AI203% Na20% K20% $03%

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses  minéralogiques aux RX montrent que la
composition minéralogique de la fraction argileuse inférieure @ 2 um est la suivante :

Kaolinite % llite % Interstratifiés % BISCUITS DE FAIENCE

Domaines d’utilisation :
L'utilisation de ces argiles est sollicitée dans la fabrication de :
* Produits rouges
+ Céramique

DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.natdn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



LES ARGILES DE HENCHIR $I FERAH

Situation géographique

Au niveau de l'oued Messahel (Henchir Si Ferah) affleurent les marnes d’'age Santonien
qui sont recoupées par la route GP 84. Ce site se trouve a 30km a l'ouest de la ville
de Sbeitla et @ 21km de I'Ayoun. Il figure a l'extrémitté NE de la carte topographique a
1/560 000 du Jebel Semmama au point des coordonnées UTM (495525 E ; 3917974N).

Description du gisement :

Dans la région doued Messahel affleure une épaisse série marneuse d'age
Santonien, formée par des marnes vert-bleues, métriques avec  quelques
passages de bancs calcaires jaunes tendres centimétrique a  décimétrique.

BRIQUES

Réserves géologiques :
La formation marneuse étudiée présente une épaisseur de 150m environ, une longueur
de 3km et une largeur de 2km, elle offre par conséquent des réserves trés importantes..

Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses chimiques montrent que ces argiles sont carbonatées, riche en silice, en
alumine et a moindre degré en oxyde de fer.

PF% CaO% $i02% Fe203% AI203% Na20% K209% $03%

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses minéralogiques aux RX montrent que la
composition minéralogique de la fraction argileuse inférieure a 2 um est la suivante :

BISCUITS DE FAIENCE

Kaolinite % Hlite % Interstratifiés %

DETAIL

Domaines d’utilisation :
L'utilisation de ces argiles est sollicitée dans la fabrication de :
* Produits rouges
« Céramique

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE KODIET EL. GOUNTASS
VUE GENERALE DE KODIET EL GOUNTASS

Situation géographique

Le site de Kodiet El Gountass figure a [l'extrémité sud de la carte topographique
a 1/50 000 de Ain Ksiba au point de coordonnées UTM (490997 E; 3945352 N). Il se
trouve a environ 5km au nord - ouest de la ville de Sbiba. Il est accessible par la route
MC 71 puis par la route MC 85 et enfin par une piste qui méne tout droit a I'affleurement.

Description du gisement :

La formation Aleg occupe toute la bordure ouest et sud - ouest de Sra Ouertane.
Au niveau de Kodiet EI Gountass, sur les alternances & dominante carbonatée du
membre Bireno, repose une puissante série marneuse de couleur gris verdatre,
renfermant des bancs décimétriques de calcaires argileux a cassures grisatres.

Réserves géologiques :
Les argiles de Kodiet EI Gountass s'étendent sur 2 km de large et 6km de long suivant
la directon NE - SW. Le site offre ainsi des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses chimiques montrent que ces argiles  sont
carbonattées, riche en silice, en alumine et & moindre degré en oxyde de fer.

PF% CaO% $i02% Fe203% AI203% Na20% K209% $03%

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses  minéralogiques aux RX montrent que la
composition minéralogique de la fraction argileuse inférieure a 2 ym est la suivante :

BRIQUES

Kaolinite % Hlite % Interstratifiés %

DETAIL

Domaines d’utilisation :
L'utilisation de ces argiles est sollicitée dans la fabrication de :
* Produits rouges
+ Céramique

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE MRICH ‘
VUE GENERALE DE MRICH

Situation géographique
Les argiles de Mrich se trouve a l'est de J ebel EI Hamra et figure sur la

carte topographique a 1/50 000 de Jebel Bireno au point des coordonnée
UTM (453415 E ; 3912846 N). Le site est situé a proximité de la route MC 91.

Description du gisement :

Les argiles de la formation Fahdéne d’age Cénomanien constitue le cceur de
I'anticlinal du Jebel Bireno et ceinture les massifs EI Hamra et Ajred. Cette
formation est épaisse de 360m et se compose de marnes et argiles vertes
admettant de minces intercalations des calcaires bioclastiques et lumachelliques.
Ces argiles sont bien exposées a l'est de Jebel EI Hamra au niveau d’el Mrich.

Réserves géologiques :

Les argiles de Mrich s’étendent sur 2km de large et 10km de long suivant la direction NE- SW
avec une épaisseur de 10 a 15m. Le site offre des réserves géologiques trés importantes.
Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses chimiques montrent que ces argiles sont relativement riche en silice, en
alumine et a moindre degré en oxyde de fer et en carbonate.

BRIQUES

PF% CaO% $i02% Fe203% AI203% Na20% K20% $0O3%

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses  minéralogiques aux RX  montrent que la
composition minéralogique de la fraction argileuse inférieure a 2 pm est la suivante :

BISCUITS DE FAIENCE
Kaolinite % Hlite % Interstratifiés %

DETAIL

Domaines d’utilisation :
L'utilisation de ces argiles est sollicitée dans la fabrication de :
* Produits rouges
+ Céramique

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX






CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL ECH CHAR

Situation géographique

Le site de calcaire de Henchir Ech Char est situé a 10km au sud — est de Thala. Il figure sur la carte
topographique a 1/50 000 de Thala au point de coordonnée UTM (467973 E ; 3930048N). Ony accéde a
partir de laroute GP 17 (Thala —Kasserine), puis par une route qui méne a I'essentiel de I'affleurement.

Description du gisement

L'affleurement est constitué par des calcaires Abiod beiges a blancs, durs,
en bancs hémi métrique a métriques formant une barre de 10m d'épaisseur,
sur 15km de long avec des pendages de 10 a 15 vers le nord - est

PIERRE DE TAILLE

Réserves géologiques

Les extensions observées en surface sont trés importants sachant que I'épaisseur
de ces calcaires dage Maastrichtien - Campanien est de [lordre de 10m.
Il s’en suit que les réserves sont suffisantes pour donner lieu a un gisement.

Caractérisation chimique
Les résultats des analyses chimiques montrent la composition suivante:

%PF %CaO 9%MgO %S$i02 9% Fe203 % AI203 % $O3 % Na20 % K20
42-43,03 54-5499 02-035 060-067 009-013 0,15-0,19 <001 0,01-003 0,01-0,04

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants : - PIERRE MARBRIERE
L.A MDS$ MDE
21- 24 7 19.- 24 800 - 815

DETAIL

Domaines d’utilisation :

Les carbonates de Jebel Ech Char peuvent étre utilisés comme :
* Piérres marbriéres ou pierres de taille

* Granulats

+ Chaux aérienne.

* Liants hydrauliques

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE SIDI MESSAOUD

VUE GENERALE DE SIDI MESSAOUD

Situation géographique

Le site de Sidi Messaoud est localisé @ 5km au sud de la ville de Thala. Il figure sur la carte
topographique a 1/50 000 de Thala au point de coordonnées UTM (469216 E;3931915 N). L'accés a
ce site se fait par la route GP 17 puis par une route goudronnée qui meéne a I'essentiel de I'affleurement.

Description du gisement

Les calcaires d’age Campanien — Maastrichtien sont bien exposés au sud de Jebel Ech Char. Al'estde
Sidi Sidi Messaoud affleurent des calcaires lumachelliques de couleurs beige a jaune en bancs massifs.

PIERRE MARBRIERE

Réserves géologiques

Les calcaires de Sidi Messaoud s'observent sur environ 1km de large et 2km de long avec une
épaisseur de 2 a 5m. Le site offre par conséquent des réserves géologiques importantes.

Caractérisation chimique
Les résultats des analyses chimiques montrent la composition suivante:

% PF % CaO 9% MgO % $i02 9% Fe203 % AI203 % $O3 % Na20 % K20
42- 4295 54-5510 0,2-035 0,65-0,72 0,04-008 0,15-0,19 <0,01 0,01-0,03 0,01-0,04

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

LA MD$ MDE (o

20 - 24 i 19-24 250

PIERRE DE TAILLE

DETAIL

Domaines d’utilisation :

Les carbonates de Sidi Messaoud peuvent étre utilisés comme :
* Piérres marbriéres ou pierres de taille

* Granulats

* Chaux aérienne.

* Liants hydraulique

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



LES CARBONATES D’EL BAWAJER

VUE GENERALE D’EL BAWAJER

Situation géographique

Le site des calcaires de la formation Abiod d’El Bawajer est situé a 15km a l'est de
la vile de Thala et @ 10 km de Sidi Shil. Ce site figure sur la carte topographique
a 1/50 000 de Ksar TIili au point de coordonnées UTM (485778 E ; 3935377 N).
On y accéede a partr de la route MC 85 (Thala - Rohia) puis par Ila
GP25 en passant par Sidi Shil puis par une piste carrossable qui débute auvillage d’El Bawajer.

Description du gisement

L'affleurement est constitué par des calcaires gris, durs, en bancs décimétriques
a hémi- métrique d'age Campanien - Maastrichtien, formant une barre de
40m d'épaisseur sur 10 km de long avec des pendages de 15 a 20 ° NW.

Réserves géologiques

Les calcaires d'El Bawajer s'observent sur environ 25km de large et 18 km de
long. Le site d'El Bawajer offre ainsi des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique
Les résultats des analyses chimiques montrent :

% PF % CaO % MgO % $i0O2 9% Fe203 9% Al203 % $O3 9% Na20 % K20
45-4574 325-3394 17-1850 035-045 0,15-020 0,10-0,17 <0,01 0,04-0,07 0,01-0,03

Caractérisation géotechnique
Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

24 - 27 7 19 - 24 DETAIL

GRAVIERS

Domaines d’utilisation :

Les carbonates d’El Bawajer peuvent étre utilisés comme :
* Granulats

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE AIN NOUBA

Situation géographique

Le site d’Ain Nouba est localisé a 8km a I'est de la ville de Kasserine, il figure sur la carte
topographique a 1/50 000 de Kasserine au point de coordonnées UTM (496990 E; 3888904 N).
L'accés a ce site se fait par la route GP 13 puis par une route qui méne a I'essentiel de I'affleurement.

Description du gisement
Les calcaires du cénomanien sont bien exposés au synclinal de Jebel Ain Nouba ou ils
sont représentés par des dolomies grisatres et rousses et des calcaires en bancs massifs.

Réserves géologiques

Les calcaires d’Ain Nouba s'observent sur environ 2km de large et 5km de long avec une
épaisseur de 20 a 40m. Le site offre par conséquent des réserves géologiques importantes.

Caractérisation chimique
Les résultats des analyses chimiques montrent la composition suivante:

%PF %Ca0 %MgO %S$i02 9% Fe203 % AlI203 % $O3 % Na20 % K20
42,9-4316 54-5454 0,19-026 0,39-047 068-074 0,17-023 <001 0,01-0,03 0,01-0,04

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

20 - 23 7 19 - 21

Domaines d’utilisation :

Les carbonates d’Ain Nouba peuvent étre utilises comme :
« Granulats
+ Chaux aérienne
* Liants hydrauliques

OFFICE NATIONAL DES MINES

VUE GENERALE DE AIN NOUBA

DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn

24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



LES CARBONATES DE BLED OULED NASSR

Situation géographique

Le site de Bled Ouled Nassr est localisé a 3km a I'ouest de Henchir Touil, il figure a I'extrémité
SW de la feuille a 1/50 000 du Jebel Selloum au point de coordonnées UTM (3873413 ;
476262 E). L'accés au site se fait principalement par la route GP17 puis par une route
partant du village de Bled Bou Saffa permet datteindre le site de Bled Ouled Nassr.

Description du gisement

Au niveau de Bled Ouled Nassr affleurent des calcaires dolomitique appartiennent
a la formation Guattar d’éage Cénomano-turonien. Le site correspond a des vestiges
d'une ancienne carriere romaine. Ce sont des dolomies beiges, dures, en bancs
métriques formant une barre de 8m d'épaisseur avec des pendages de 15 a 20 ° NW.

Réserves géologiques

Ce gisement forme une bande de 1km de large et 5km de long suivant la direction
NE - SW. Le site offre par conséquent des réserves géologiques considérables.

Caractérisation chimique
Les résultats des analyses chimiques montrent la composition suivante:

% PF % K20

42,79- 43,30 52-5392 0,1-0,14 085-0,94 0,01-004 025-0,33 <0,01

% CaO % MgO % $i02 9% Fe203 % AI203 % $O3 % Na20
0,01-0,03 0,01-0,08

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

L.A MD$ MDE (o

25- 28 10 - 16 20 -25 225 - 229

Domaines d’utilisation :

Les carbonates de Bled Ouled Nasser de peuvent étre utilises comme :
* Pierres marbriéres ou pierres de taille

« Granulats

* Chaux aérienne.

+ Matiéres premiére pour fabrication des liants

PIERRE MARBRIERE

PIERRE MARBRIERE e ORI
T S

DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX

onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn



CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE BOU CHEBKA

Situation géographique

Au nord - est du Jebel Dernaia affleure une série carbonatée recoupée par la route GP15.
Le site correspondant est  situé a 25km au nord - ouest du Thelepte et a
13km de Bou Chebka, il figure a lextrémitt NW de la feuille topographique a
1/50 000 de Feriana au point des coordonnées UTM (448938 E; 3889385 N).

Description du gisement

Le campanien, représenté dans ce secteur par des calcaires beiges a blancs,
affeure au niveau du dome du Jebel Dernai (Bou Chebka). Ces calcaires
sont assez durs et constituent ['essentiel des reliefs surélevés de ce massif.

b e el le

PIERRE MARBRIERE

Réserves géologiques

La puissance de carbonates du Bou Chebka est de 5m avec une importante
extension qui s'étendent sur 25 km de large et 5km de long suivant Ila
directon NE - SW. Le site offre ainsi des réserves géologiques tres importantes.
Caractérisation chimique

Les résultats des analyses chimiques montrent la composition suivante :

% PF % CaO 9% MgO % $i02 9% Fe203 % AI203 % $O3 % Na20 % K20
42,25- 4352 54-5450 02-035 060-0,70 0,05-0,10 0,15-0,19 <0,01 0,01-0,038 0,01-0,04

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

PIERRE DE TAILLE

L.A MDS$ MDE (e

23-29 7 20 -25 255 - 260

DETAIL

Domaines d’utilisation :

Les carbonates de Bou Chebka peuvent étre utilisés comme :
* Pierres marbriéres ou pierres de taille

* Granulats

+ Chaux aérienne.

* Liants hydraulique

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



LES CARBONATES DE DIR ED DALI

VUE GENERALE DE DIR ED DALI

Situation géographique

Le site se trouve a proximité de Si Mohamed Ben Amar, a 7km a I'Ouest de Djedeliane
et a 15km au nord ouest de Shiba. Il figure sur la carte topographique a 1/50 000 de
Ksar Tlili au point de coordonnées UTM (500762 E ; 3936973 N). On y accéde a partir de
Djedeliane par une piste carrossable permettant d'atteindre ['essentiel de ['affleurement.

»

D ription isemen
escription du gisement GRAVIERS

Au niveau de Dir Ed Dali, la formation El Garia d'age yprésien est représentée par des
calcaires bioclastiques a nummulites et a gastéropodes. L'affleurement est constitué par des
calcaires gris, dur, en bancs hémi-métriques a métriques alternant avec des bancs de calcaires
décimétriques formant une barre de 100m d’épaisseur environ d’extension kilométrique.

Réserves géologiques
Compte tenu des affleurements de ces carbonates, les réserves géologiques sont tres importantes.

—t
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Caractérisation chimique

Les résultats des analyses chimiques montrent la composition suivante :

% PF % Ca0 % MgO % $i02 9% Fe203 % Al203 % $O3 % Na20 % K20
41-41,88 29,25-29,88 1595-16,9 8,23-823 0,80-087 0,38-042 <001 0,05-008 0,01-0,06

Caractérisation géotechnique
GRAVIERS

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

25 - 28 7 20-25

DETAIL

Domaines d’utilisation :
Les carbonates de Dir Ed Dali peuvent étre utilisés comme :
« Granulats

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.dn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, Z1,-1080 TUNIS CEDEX




CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL BOUKHIL

Situation géographique

Le Jebel Boukhil est situé a 5km au nord de la ville de Sbeilta. Cette structure se trouve
entre les coordonnées UTM (512147 E ; 3900900 N) et figure a lextrémité NE de la
carte topographique & 1/50 000 du Sbeilta. On y accéde par la route GP 13 a partir de
Sbeilta puis en prenant une route goudronnée qui méne a l'essentiel de [affleurement.

Description du gisement

Le campanien, représenté dans ce secteur par des calcaires dolomitiques,
affleurant au niveau du déme du Jebel Boukhil. Ces faciés dolomitiques et
calcaires assez dures constituent ['essentiel des reliefs suréleves de ce massif.

Réserves géologiques

La puissance de carbonates du Jebel Boukhil est de 10 & 20m avec une importante
extension qui s'étendent sur 2,5km de large et 4km de long suivant la direction
NE - SW. Le site offre par conséquent des réserves géologiques trés importantes.
Caractérisation chimique

Les résultats des analyses chimiques montrent :

%PF %Ca0 %MgO %S$i02 9% Fe203 % AI203 % $SO3 % Na20 % K20
43-4560 33-3582 12-1591 0,29-0,32 1,22-1,37 0,09-0,12 <001 0,04-007 0,01-0,02

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

23-26 6,90 24 -26

GRAVIERS

DETAIL

Domaines d’utilisation :

Les carbonates de Jebel Boukhil peuvent étre utilisés comme :
* Granulats

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX




CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL DRAOUAIA

VUE GENERALE DE JEBEL DRAOUAIA

Situation géographique

Le site se trouve au sud - ouest du Jebel Draouaia & 17km au sud du Kasserine et a 22km de
Thelepte. Il figure a I'extrémité NW de la feuille topographique 1/50 000 de Jebel Selloum au point des
coordonnées UTM (481360 E; 3877119 N). On y accéde par la route GP 17 a partir de Kasserine puis
par une route qui permet d’atteindre I'essentiel des affleurements situé a proximité de Jebel Drouaia.

Description du gisement

Le Vraconien, représenté dans ce secteur par des calcaires beiges a blancs et des dolomies
rousses, affleure au niveau du doéme du Jebel Draouaia. Les calcaires et dolomies rapportés
a cet étage sont assez durs et constituent I'essentiel des reliefs surélevés de ce massif.

Réserves géologiques

La puissance de carbonates du Jebel Draouaia est de 25m environ avec une
importante  extension sur 2km de large et 8km de long suivant la direction
NE - SW. Le site offre par conséquent des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique
Les résultats des analyses chimiques montrent la composition suivante :

% PF % CaO 9% MgO % $i02 9% Fe203 9% Al203 % $O3 % Na20 % K20
41,5- 4301 529-53 04-050 0,75-094 025-033 020-037 <001 0,01-003 0,03-0,08

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

L.A MD$ MDE RC

22-29 7 21-25 225 - 227

PIERRE DE TAILLE

DETAIL

Domaines d’utilisation :

Les carbonates de Jebel Draouaia peuvent étre utilises comme :
« Pierres marbriéres ou pierres de taille

* Granulats

+ Chaux aérienne.

* Liants hydrauliques

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES

OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL EL. HAMRA
VUE GENERALE DE JEBEL EL HAMRA

Situation géographique
Le massif du Jebel EI Hamra est situé a proximit¢é de la route MC 91 (Feriana-
Kalaat Khasba) a 15km a l'ouest de la ville de Foussana. Cette structure se trouve
entre les coordonnées UTM : (450960E ; 3909669N) et  figure a I'extrémité
SW de la  carte topographique a  1/50 000 du  Jebel  Bireno.
Description du gisement

Le Crétacéinférieur, représenté dans ce secteurparlasérieAlbo—aptienne, affleure auniveau
des trois démes du Jebel El Hamra, plus au sud, I'aptien, essentiellement dolomitique,
constitue le cceur d’'anticlinaux d’El Hamra et Biréno et dessine de grandes corniches
dolomitiques a teinte rousse a bleue. Ces faciés dolomitiques et calcaires assez dures
constituent I'essentiel des reliefs surélevés qui sont ceinturés en bas de pente par des
blach-shales et par quelques intercalations calcaires, représentant ['Albien.

Réserves géologiques
Les carbonates de Jebel El Hamra s’étendent sur 12km de long et 3,5km de large suivant la direction
NE - SW avec une épaisseur de 10 & 20m. Le site offre ainsi des réserves géologiques importantes.

GRAVIERS

Caractérisation chimique
Les résultats des analyses chimiques montrent la composition suivante:

% PF % CaO % MgO % S5i02 % Fe203 9% Al203 % $O3 % Na20 % K20
42 - 43,17 325-3394 155- 16,87 6-6,73 0,15-0,20 0,30-0,39 <0,01 0,25-0,39 0,08-0,10

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

29-35 10 25 - 27 DETAIL

GRAVIERS

Domaines d’utilisation :

Les carbonates de Jebel El Hamra peuvent étre utilisés comme :
* Granulats

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onin@onniRGEE © wWRvoRIGEE 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX




CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL EL KROUMA r
VUE GENERALE DE JEBEL EL KROUMA

Situation géographique

Le Jebel El Krouma figure a l'extrémité nord - est de la feuilie a 1/50 000 du Jebel
Selloum au point des coordonnée UTM (3870157 N ; 501484 E). Laffleurement est situé
juste @ I'Est de l'oued ElI Hachim. On y accéde par la route reliant Hassi El Frid a Bir El
Hafey, puis par une piste carrossable qui permet d'atteindre l'essentiel des affleurements.

Description du gisement

L'affleurement est constitué par des calcaires bruns fossiliferes, ils forment une corniche
finement litte renfermant des intercalations marneuses a la base. Au dessus de ces
marnes, reposent des calcaires fossiliferes, durs de couleur gris bruns formant un ressaut
dans la topographie. Ces calcaires sont disposés en bancs hémi métriques a métriques.

Réserves géologiques

La puissance de carbonates de Jebel ElI Krouma est de 10m avec une importante
extension qui s'étendent sur 1km de large et 5km de long suivant la direction
NE- SW. Le site offre par conséquent des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique
Les résultats des analyses chimiques montrent la composition suivante:

%PF %Cad0 9%MgO %S$i02 9% Fe203 % Al203 % $O3 % Na20 % K20
42,5-4326 52-5288 09-09 068-0,73 045-051 020-024 <001 0,01-004 0,01-0,06

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

19 - 23 6,60 20-22

GRAVIERS

DETAIL

Domaines d’utilisation :

Les carbonates de Jebel EI Krouma peuvent étre utilisés comme :
« Granulats

+ Chaux aérienne

« Liants hydrauliques

iy

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL EL MEISRA

VUE GENERALE DE JEBEL EL MEISRA

Situation géographique

L affleurement se trouve a proximité du Hinchir EIKamour, il est situéa29kmdela ville de Feriana
eta20kmde Thelepte. Ce massiffigure al'extrémité sud-ouestla carte topographique a 1/50000
du Jebel Selloum au point des coordonnées UTM (443121E;3868283N).
L'accés a ce site se fait par la route GP 15 a partir de Feriana en
passant par Thelepte puis par une route qui meéene droit au  Jebel Meisra.

Description du gisement

Au Jebel EI Meisra affleurent des terrains d'age Albien (membre inférieur de la
formation Zebbag). Il s'agit d'un ensemble dolomitique fossiliféere & son sommet, épais
d'environ 250 m et qui constitue un niveau repére dans le paysage morphologique.

GRAVIERS

Réserves géologiques

Compte tenu de l'importance des affleurements que constituent
ces carbonates, les réserves géologiques sont tres considérables.

Caractérisation chimique
Les résultats des analyses chimiques montrent la composition suivante:

% PF % CaO % MgO % $i02 9% Fe203 9% AI203 % $SO3 % Na20 % K20
40-4199 285-29,12 155- 16,63 6,5-6,67 1,15- 1,45 2-223 <001 0,02-0,05 0,52-0,81

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

24 - 27 8 18 - 20

GRAVIERS

DETAIL

Domaines d’utilisation :

Les carbonates de Jebel El Meisra peuvent étre utilises comme :
« Granulats

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX




CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL ER REGUIG

~ VUE GENERALE DE JEBEL ER REGUIG

Situation géographique

Le Jebel Er Reguig est situé au nord du massif de Jebel EI Hamra a proximité de la route
MC 91 (Feriana - Kalaat Khasba) et & 15km & [louest de la ville de Foussana.
Cette structure se trouve entre les coordonnées UTM (449960 N ; 3917375E)
et figure a l'extrémitt SW de la carte topographique a 1/50 000 du Jebel Bireno.

Description du gisement

Au niveau de Jebel Er Reguig affleurent les calcaires de la formation Bireno
qui sont traversés par la route MC 91. Il s’agit d’'une épaisse série carbonatée
pouvant atteindre localement une épaisseur de plus de 100m, formée par des
calcaires noduleux, des calcaires bioclastiques et graveleux, en bancs hémi
métriques a métriques affleurant avec un pendage qui varie de 20 a 30 ° N

Réserves géologiques
Les extensions observées en surface sont trés importants sachant que ['épaisseur

de ces calcaires d'age Maastrichtien - Campanien est de lordre de 15m au
niveau du site . les réserves équivalentes sont par conséquent frés importants.

GRAVIERS

Caractérisation chimique
Les résultats des analyses chimiques montrent la composition suivante :

% PF % CaO % MgO % $i02 % Fe203 9% AlI203 % $SO3 % Na20 % K20
41,5-4350 52-5288 0,25-039 045-057 0,05-012 0,15-020 <0,01 0,02-0,05 0,03-0,05

Caractérisation géotechnique
Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

20 - 25 7 20 - 22

GRAVIERS

DETAIL

Domaines d’utilisation :

Les carbonates de Jebel Er Reguig peuvent étre utilisés comme :
* Granulats

+ Chaux aérienne

* Liants hydraulique

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, Z1,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL ER ROUIS

VUE GENERALE DE JEBEL ER ROUIS

Situation géographique

Le site de Jebel Er Rouis se trouve a proximité de la route MC60 (Thala-
El Ksour). Ce massif figure sur la carte topographique a 1/50 000 d’Ain
Ksiba au point des coordonnées UTM (482258 E;3957630 N).

Description du gisement

Au niveau du Jebel Er Rouis affleure un seul membre calcaire (barre supérieure) relativement épais
de la formation Abiod d'’age Campanien - Maestrichtien. Ces calcaires blancs correspondent a une
biomicrite riche en microfaune pélagique sont disposés en bancs réguliers, métriques a hémi métriques.

Réserves géologiques
Les calcaires de Jebel Er Rouis s'observent sur environ 1km de large et 1,5 km
de long. Ce site offre par conséquent des réserves géologiques trés importantes

Caractérisation chimique
Les résultats des analyses chimiques montrent la composition suivante:

% PF % CaO % MgO % $5i02 % Fe203 9% AlI203 % $O3 % Na20 % K20
40 - 40,73 495-5097 03-039 5,5-625 0,15-025 0,3-0,35 < 0,01 0,02-0,03 0,01-0,04

Caractérisation géotechnique
Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

25 - 26 7 20-25

GRAVIERS

Domaines d’utilisation :

Les carbonates de Jebel Er Rouis peuvent étre utilisés comme : B

* Granulats .
 Chaux aérienne
* Liants hydraulique

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX




CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL EZ ZAATLI

Situation géographique

Le site de Henchir Ez Zaatli correspondant & des calcaires blanchatres est situé a 15km
au sud-est du Feriana et figure a l'extrémité nord - ouest de la carte topographique
a 1/50 000 de Jebel Selloum au point des coordonnées UTM (475886 E;3867033N).
L'accés se fait par GP 15 en passant par Thelepte puis par une route (Thelepte — Kmour).

Description du gisement

A louest du Jebel Ouddeda affleurent des terrains d'age  Cénomanien.
Matérialisés par des calcaires blanchatres de 8 & 10m d'épaisseur environ
et qui constituent un niveau repere dans le paysage  morphologique.

Réserves géologiques

Compte tenu des affleurements occupés par ces carbonates,
les réserves géologiques correspondantes sont tres importantes.

Caractérisation chimique
Les résultats des analyses chimiques montrent :

% PF % CaO 9% MgO % $i02 % Fe203 9% AlI203 % $O3 % Na20 9% K20
42 -4368 54-5526 18-1929 0,2-0,31 0,04-009 0,08-0,14 <0,01 0,01 0,01 - 0,03

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants : CARBONATE DE CALCIUM

37-43 10 38 - 40 DETAIL

Domaines d’utilisation :

Les carbonates de Jebel Ez Zaatli peuvent étre utilisés comme :
+ Carbonates de calcium

+ Chaux aérienne
* Pierres de tailles

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, Z1,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL GOUBEL

VUE GENERALE DE JEBEL GOUBEL

Situation géographique

Le site du Jebel Goubel est situé a 14 km au nord - ouest de la ville de Feriana et figure a I'extrémité
SW de la carte topographique a 1/50 000 de Feriana. L'accés se fait par la GP 15 a partir de la ville
de Feriana peu avant les carrieres de la SOTACIB puis par piste qui mene tout droit a I'affleurement.

Description du gisement

Au niveau du Jebel Goubel affleurent des calcaires blanchéatres de la formation
Abiod Il s'agit de calcaires disposés en banc hémi métrique a métrique de 5 a 7m
d’'épaisseur environ et qui constitue un niveau repere dans le paysage topographique.

Réserves géologiques

Compte tenu des affleurements de ces carbonates,
les réserves géologiques équivalentes sont trés importantes.

Caractérisation chimique
Les résultats des analyses chimiques montrent la composition suivante :

%PF 9% Cad0 % MgO % S$i0O2 9% Fe203 % AI203 % O3 % Na20 % K20
427-43,16 54-5492 0,1-0,14 0,15-024 001-004 0,1-0,15 <0,01 0,01 0,01

Caractérisation géotechnique
Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants : S8 :
| LA MDS  MDE CARBONATE DE CALCIUM
38 - 40 10 35 - 38

Domaines d’utilisation : DETAIL

Les carbonates de Jebel Goubel peuvent étre utilisés comme :
« Carbonates de Calcium
+ Chaux aérienne
* Pierres de tailles

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, Z1,-1080 TUNIS CEDEX
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LES CARBONATES DE JEBEL OUST

Situation géographique
L'affleurement est situé a proximité de la route GP 25, au nord du village d’El Ayoun et a 30 km de
Thala .Ce massif figure sur la carte topographique a 1/50 000 du Ksar Tlili au point des coordonnée
UTM (489263 E ; 3934478). Lacces se fait a partir de Thala en prenant la
GP 17, puis par la route MC 84 et enfin par la route GP 25 en passant par El
Ayoun pour atteindre le point culminant (1015m) a travers une piste carrossable.

Description du gisement

Le site correspond a des calcaires gris assez durs, d’age Campanien — Maastrichtien
de la formation Abiod disposés en bancs décimétriques a métriques. Il occupe
le flanc nord — est de Jebel ElI Oust. Les bancs calcaires affleurent avec un
pendage de 15 a 20° NW et une épaisseur dépassant parfois les 100 m environ.

Réserves géologiques

Compte tenu des affleurements 0Ccupes par ces carbonates,
les reserves géologiques correspondant sont tres importantes.

Caractérisation chimique
Les résultats des analyses chimiques montrent la composition chimique :

% PF %Ca0 % MgO % $i02 % Fe203 % AlI203 % $SO3 % Na20 % K20
41-4359 54-5415 035-045 025-032 0,04-007 0,08-011 <0,01 0,04-007 0,02-0,03

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

24 - 27 8 19 - 22

Domaines d’utilisation :

Les carbonates d’Ain Nouba peuvent étre utilises comme :
* Granulats
« Chaux aérienne

* Liants hydrauliques

GRAVIERS

OFFICE NATIONAL DES MINES

VUE GENERALE DE JEBEL OUST

DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn

24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES

OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE KEF EN NAAM

Situation géographique

Le massif de Kef En Nadm figure a I'extréme NE de la carte géologique de Jebel Selloum entre les
coordonnées UTM (4690198 E ; 3869773 N). Il est situé a 2km a I'ouest de Fej En Naém et a 7km
a I'Est de Thelepte. L'accés se fait par la route par le GP 15 puis par la route Thelepte - Kmour.

Description du gisement

Le site correspond a un affleurement constitué par des calcaires blancs, durs, en bancs
décimétriques a métriques, assez dur, Il s’agit des calcaires d’age Coniacien en bancs
hémi métriques & métriques affleurant avec un pendage qui varie de 20 @ 30 ° N a NW.

Réserves géologiques

Vue que ces calcaires d’age Coniacien forment une barre de 15a 18m d'épaisseur et que les extensions
observées en surface sont trés importantes ce qui engendrent des réserves trés importantes.

Caractérisation chimique
Les résultats des analyses chimiques montrent la composition suivante:

% PF

% Ca0 9% MgO % $i02 9% Fe203 9% AlI203 % $O3 9% Na20
425 -43,09 55-5578 0,1-0,14 0,01-0,04 0,01-0,03 0,01-0,04 <0,01 0,01 0,01

% K20

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

37 - 39 10 34 -36

Domaines d’utilisation :

Les carbonates de Kef En Nadm peuvent étre utilisés comme :
« Carbonates de Calcium

« Chaux aérienne
* Pierres de tailles

CARBONATE DE CALCIUM

PIERRE DE TAILLE

DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX

onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn



CARBONATES

$ CARBONATES DE KODIET BOU DOUKRANE

OFFICE NATIONAL DES MINES

. LE

SENERALE DE KODIET BOU DOUKRANE

-7

5

Situation géographique

Au niveau de Sidi Bou Doukrane affleurent les calcaires de la formation Abiod. Ce site est situé
a proximité du village de Bled Mesreg Ech Chems, au sud ouest de la route MC 84 (Sbeitla — El
Ayoune) et figure sur la carte topographique 1/50 000 d Jebel Semmama au point des coordonnées
UTM (500637 E;3914738 N). Laccés se fait a partir de la MC 71, puis par
la route MC 84 (Sbeita - EI Ayoune) qui passe par Henchir Mesreg Ech
Chems, enfin par une piste carrossable qui permet d'atteindre [affleurement.

Description du gisement

Les calcaires de la formation Abiod d’é@ge Campanien-Maastrichtien sont bien exposés a
I'extrémité nord — est du Jebel Semmama au niveau de Sidi Bou Doukrane. Au niveau du flanc
nord — est de l'anticlinal de Jebel Semmama. Les calcaires de la formation Abiod se présentent
sous forme d'une épaisse série calcaire. Ces calcaires blancs sont fracturés, affleurent avec
des pendages de 20 a 25° vers le SE et sont disposés en banc décimétrique a hémi- métrique.

Réserves géologiques

Les calcaires de Kodiet Bou Doukrane s'observent sur environ 3 km de large et 6 km
de long avec une épaisseur de 70 m. Le site offre des réserves géologiques considérables.

Caractérisation chimique
Les résultats des analyses chimiques montrent :

% PF % CaO % MgO % $i02 % Fe203 % Al203 % $O3 % Na20 % K20
42,75-4372 54-54,11 045-060 040-180 050-1 025-055 <001 0,02-004 0,03-0,04

Caractérisation géotechnique

" . o ; ; : GRAVIERS
Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

20 - 23 7 20 -22

DETAIL

Domaines d’utilisation :

Les carbonates de Kodiet Bou Doukrane peuvent étre utilisés comme :
* Granulats

« Chaux aérienne

* Liants hydraulique

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.dn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, Z1,-1080 TUNIS CEDEX
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LES CARBONATES DE KOUDIET EL BOURTAL

VUE GENERALE DE KODIET EL BOURTAL

Situation géographique

Les calcaires de la formation de Koudiet EI Bourtal affleurent a proximité de lintersection
de la route MC 84 et GP 13 et & 5km au sud-est de la ville de Thala .Ce site figure sur la carte
topographique a 1/50 000 de Thala au point des coordonnée UTM (473054 E ; 3931668N).

Description du gisement

Les calcaires de la formation Abiod d’age Campanien - Maastrichtien sont bien exposés
au flanc NE de Kef Ech Chagaga. Ces calcaires micritiques, beiges, durs, disposés en
bancs décimétriques a hémi-métriques affleurent avec un pendage de 5 a 10° vers le NW.

Réserves géologiques

La puissance des carbonates de Koudiet EI Bourtal est denvion de 50m
avec une importante extension sur 1 km de large et 4 km de long suivant la
directon NE - SW. Le site offre des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique
Les résultats des analyses chimiques montrent la composition suivante:

% PF % Ca0 9% MgO % Si02 % Fe203 % AI203 % $SO3 % Na20 % K20
42 -4303 54-5499 1030-035 06-067 0,10-0,13 0,15-0,19 <0,01 0,02-0,03 0,02 - 0,04

Caractérisation géotechnique
Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

22 -24 7 20 - 24

DETAIL

Domaines d’utilisation :

Les carbonates de Kodiet El Bourtal peuvent étre utilisés comme :
« Granulats

* Chaux aérienne

* Liants hydraulique

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE RAGOUBET EL KADER

Situation géographique

Le site calcaire de Ragoubet El Kader est situé a 10 km au sud - est de Sbiba. Il figure sur la
carte topographique a 1/50 000 de Shiba au point de coordonnées UTM (508473 E ; 3926653 N).
Ony accede a partir de la route MC71 (Sbiba-Sbeitla) en passant par le village de Ragoubet El Kader.

Description du gisement

I s’agit essentiellement d’'une série carbonatée d'age Maastrichtien constituée de dolomies
saccharoide, de 30 a 50m d'épaisseur reposant sur des bancs calcaires campanien.
Ces dolomies affleurent avec un pendage de 10 a 20° SE et sont disposés en bancs
hémi — métriques a métriques formant une bande de 2km de large et 10km de long.

Réserves géologiques

La puissance de carbonates de Ragoubet ElI Kader est de 30 a 50m avec une
importante extension qui se poursuit sur 1km de large et 5km de long suivant la direction
NE - SW. Le site offre par conséquent des réserves géologiques trés importantes.
Caractérisation chimique

Les résultats des analyses chimiques montrent la composition suivante:

% PF % CaO 9% MgO % $i02 % Fe203 9% AI203 % $SO3 % Na20 % K20
43-4465 30-3139 18-1929 2-241 1030-038 035-044 <0,01 0,03-0,07 0,05-0,08

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

22 - 24 7 20 -23

Domaines d’utilisation :

Les carbonates Ragoubet El Kader de peuvent étre utilisés comme :
* Granulats

GRAVIERS

OFFICE NATIONAL DES MINES

VUE GENERALE DE RAGOUBET EL KADER

DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn

24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES CARBONATES DE TAM SMIDA

VUE GENERALE DE TAM SMIDA

Situation géographique

Le site des calcaires de la formation Abiod de Tam Smida (Henchir Dernaia) est situé a
15km a l'est de la ville de Thala et a 20km de Thelepte et a 51km de Kasserine. Ce site
figure sur la carte topographique a 1/50 000 de Feriana au point de coordonnées UTM
(453712 E ; 3885828 N). On y accéde a partr de la GP 15 (Thelepte — Tam Smida).

Description du gisement

Le site correspond & des calcaires beiges d’age Campanien — Maastrichtien de la formation
Abiod disposés en bancs hémi métriques a métriques assez durs. . Les bancs calcaires
occupent le flanc nord — est de Jebel Tam Smida et affleurent avec un pendage de 10 a 15° NE.

PIERRE MARBRIERE

Réserves géologiques

Les calcaires de Tam Smida s’observent sur environ 1km de large et 2km de long avec
une épaisseur de 4 a 8m. Les réserves géologiques relatives a ce site sont importantes.

Caractérisation chimique
Les résultats des analyses chimiques montrent la composition suivante:

% PF % CaO 9% MgO 9% $i02 9% Fe203 9% AlI203 % $O3 % Na20 9% K20
425- 43,01 53-5402 03-035 055-164 0,09-0,13 0,17 -0,21 < 0,01 0,01-0,03 0,01-0,04

Caractérisation géotechnique
Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

. MD$ MDE (e

25 - 31 7 21-27 245 - 255 PIERRE MARBRIERE

DETAIL

Domaines d’utilisation :

Les carbonates de Tam Smida peuvent étre utilisés comme :
* Piérres marbriéres ou pierres de taille

« Granulats

« Chaux aérienne.
* Liant hydraulique

=

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES CARBONATES JEBEL HADID - SABEL DHILOU

GENERALE DE JEBEL HADID - SABEL DHILOU

Situation géographique

Le  massif du Jebel Hadid — Sabel Dhilou est situé a 22km au sud - est de ville
de Kasserine. Il figure sur la carte topographique a 1/50 000 de Sbeitla au point de
coordonnées  UTM (502572 E;3886781 N). On y accede a partir de la route GP 13 ;
puis par la route N° 760 qui méne a Jebel Hadid en passant par Ermila et Ain Nouba.

Description du gisement

Le site correspond a des dolomies gréseuses Aptienne qui se terminent
par une barre de calcaires dolomitique brune bioclastique affleurant sur le
flanc sud - ouest du Jebel Hadid et sur le flanc ouest de Jebel Sabel Dhilou.

Réserves géologiques

Les dolomies gréseuses de Hadid - Sabel Dhilou s'étendent sur 6km de long et 1km
de large suivant la direction NW - SE. L'épaisseur de cette série et de 100m environ.

Caractérisation chimique

Les résultats des analyses chimiques montrent la composition suivante :

% PF % Ca0 9% MgO % S$i02 9% Fe203 9% Al203 % $O3 % Na20 % K20
44 - 46 30 - 33 18 - 20 0,40 - 1,80 0,50 -1 025-055 <0,01 0,02-0,04 0,03-0,04

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

o
19-23 7 17-20 g
Domaines d’utilisation : DETAIL

Les carbonates de Jebel Hadid - Sabel Dhilou peuvent étre utilisés comme :
* Granulats

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, Z1,-1080 TUNIS CEDEX
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LES CARBONATES DE SIDI FELLAH

VUE GENERALE DE SIDI FELLAH

Situation géographique

Le site se trouve a proximité de la route GP 17 et a [louest du village d'Ain
Khamouda. Ce site figure a [lextrémitt SW de la carte topographique a 1/50 000
du Jebel Semmama au point des coordonnée UTM (475130 E ; 3908185 N).

Description du gisement

L'affleurement est situé a proximité de Sidi Falleh et correspond a des calcaires bioclastiques
de la formation Douleb d’dge coniacien se présentant en gros bancs métriques et formant
une barre de 85m d'épaisseur sur 15 km de long avec des pendages de 10 a 20 ° SE.
Ces carbonates sont fortement affectées par un systéme de larges fractures transversales NE-SW,
a pendage vertical et subvertical auxquelles s'ajoute un autresystemede faibles fractures d’orientation EW.

GRAVIERS

Réserves géologiques

Compte  tenu  des  affleurements que forment de ces  carbonates,les
réserves géologiques équivalentes sont tres importantes.

Caractérisation chimique
Les résultats des analyses chimiques montrent la composition suivante:
% PF % Ca0 9% MgO % S5i02 % Fe203 % Al203 % $O3 % Na20 % K20

41-4245 52-5345 025-045 1-175 035-042 025-033 <001 0,01-002 0,12-0,19

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

LA MDs _ MDE__ SRAVIERS

20 - 23 7 20 - 22

DETAIL

Domaines d’utilisation :

Les carbonates de Sidi Fellah peuvent étre utilisés comme :
* Granulats
« Chaux aérienne
* Liants hydrauliques

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES DE DRAA SNOUBER

Situation géographique :

Le site de sable de Draa Snouber est localisé a 3 km de la ville de Sbeitla. Ce site figure sur la
carte topographique a 1/50 000 de Sbeitla au point de coordonnées UTM (511860 E ; 3899793 N).
L'accés au site se fait principalement par la MC 71 puis par une route partant de la ville de Sbeitla

vers Jebel Boukhil. Ces sables affleurent également le long de I'Oued Melouia et a Jebel Mrhila.
Description du gisement :

Le site correspond a des dépOts de sables blancs et jaunes, a grains de quartz fin
d'age Serravallien — Totonien de la formation Saouaf affleurant sur le flanc sud de Jebel
Boukhil. Il s’étend sur 2,5km de large et 8km de long suivant la direction NE - SW.
Réserves géologiques :

Les sables de Draa Snouber forment une bande de 2,5km de large et 8 km
de long. Ce gisement est discontinu,affecté par de nombreux décrochements.
Le site offre par conséquent des  réserves  géologiques  importantes
Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses chimiques portés dans
le tableau ci-dessous montrent quil s'agit des sables siliceux et purs.

%PF 9%CaO0 9%MgO % $i02 % Fe203 % AI203 % Na20 % K20 9% $O3
0,50-057 0,19-022 0,01-0,02 96-96,45 0,05-009 0,59-0,63 0,02-0,04 047-05 <0,01

Caractérisation granulométrique:

Les analyses granulométriques montre que les
sables de la formation Saouaf sont des sables fins et trés  propres.

Domaines d’utilisation :

Ces sables peuvent étre utilisés dans :
* La fabrication de verre
« Construction
* Les travaux d’aplanissement des routes
* La mise en place des tuyaux et canaux d'irrigation ou des eaux usées.

VUE GENERALE DE DRAA SNOUBER

OFFICE NATIONAL DES MINES

DETAIL

SABLE SILICEUX

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn

24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES DE FAYALA VUE GENERALE DE FAYALA

Situation géographique :

Le site de sable de Fayala est situé a 8 km au nord- est de Bou Deriés et a 15km au nord — est
de la ville de Bouchebka. Ce site figure sur la carte topographique a 1/50 000 de Bouchebka au point
de coordonnées UTM (456890 E; 3905555 N). Ony accéde par la route GP 15 (Thelepte — Bouchebka)
puis par MC 91 en passant par Bou Deriés enfin par une piste qui mene a I'essentiel de I'affleurement.
Description du gisement :

Il s'agit d’'une série de sable moyen a fin & grains de quartz de couleur jaune a rouge, ces sables
d'age Serravallien — Tortonien (Formation Saouaf) affleurent au nord — ouest du Jebel Nogueza.
Réserves géologiques :

Les sables de Fayala s'étendent sur 5km de large et 10km de long suivant la direction
NW - SE avec une épaisseur de 40 a 150 m. Le site offre des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique :

Les résultats des  analyses  chimiques  portés  dans le  tableau
ci-dessous montrent qu'il s'agit des sables siliceux et pur.

SABLE SILICEUX

%PF %Ca0 %MgO %S$i02 9% Fe203 % Al203 % Na20 % K20 % $O3
0,33-0,37 0,10-0,12 0,01-0,02 97,85-97,89 0,19-022  0,50-0,55 0,01-0,02 0,34-0,37 <0,01

Caractérisation granulométrique:
Les résultats des analyses granulométriques montre quil s'agit des sables fins.

Domaines d’utilisation :

Ces sables peuvent étre utilisés dans :

+ La fabrication de verre

« Construction

* Les travaux d’aplanissement des routes

+ La mise en place des tuyaux et canaux d'irrigation ou des eaux usées.
DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES DE HENCHIR AHMED

Situation géographique :

Le site de sable de Henchir Ahmed est localisé a 10km a au sud — ouest de Thelepte. Il figure
sur la carte topographique a 1/50 000 de Feriana au point de coordonnées UTM (459903 E
; 3878437 N). Ces sables affleurent au niveau d’'Oued Bou Haya a proximité de la route GP 15.

Description du gisement :
Il s'agit de sables blancs a jaunes, moyens a fins de la formation Beglia et affleurent au niveau

d'Oued Bou Haya. Ces sables sont recouverts par endroit par des alluvions ou de dépdts de pente.
Réserves géologiques :

Les sables de Henchir Ahmed s'étendent sur 2,5km de large et 12,5km de long
suivant la direcion NW - SE. La puissance de cette série sableuse varie de
5 a 10m. Les réserves géologiques offertes par ce site sont trés importantes.

Caractérisation chimique :

Les  résultats des  analyses  chimiques  portés  dans le  tableau
ci-dessous montrent quil s'agit des sables purs et moyennement  siliceux.

% PF % CaO % MgO % $i02 9% Fe203 % Al203 % Na20 % K20 % $O3
0,8-0,84 0,04-0,1 0,01-007 9385-9397 0,18-021 1,75-1,81 0,05-0,08 0,90-0,95 <0,01

Caractérisation granulométrique:
Les sables de la formation Beglia sont propres et présentent une granulométrie tres fine.

Domaines d’utilisation :

Ces sables peuvent étre utilisés dans :
+ Construction
* Les travaux d’aplanissement des routes
+ La mise en place des tuyaux et canaux d'irrigation ou des eaux usées.

VUE GENERALE DE HENCHIR AHMED

OFFICE NATIONAL DES MINES

DETAIL

SABLE SILICEUX

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn

24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES DE HENCHIR BOU TABA VUE GENERALE DE HENCHIR BOU TABA

Situation géographique :

Le site de sable de Henchir Bou Taba est situé a proximité de la route MC 91
et @ 45 km au sud de village de Haidra. Il figure sur la carte topographique a
1/50 000 de Jebel Bireno au point de coordonnées UTM (450960 E;3913874 N).

Description du gisement :

Au sud de Jebel EI Hamra affleurent la formation Hajeb El Ayoun d’age Burdigalien — Langhien
subdivisé en deux ensembles sableux. Chaque séquence est formée par deux termes.
Le terme basal a sable moyen a grossier et fossilisant des stratifications obliques.
Le terme supérieur, & sables fin a moyen, montre des rides et de fréquentes
lamines  argileuse  discontinues.  Cette unité est surmontée par la  formation
Beglia dont les dépdts sableux deviennent plus épais et plus fréquents.

Réserves géologiques :
Les sables de Henchir Bou Taba s'étendent sur 1km de large et 8km de long

suivant la directon NE - SW. L'épaisseur totale de cette série sableuse dépasse
le 300m. Le site offre par conséquent des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses chimiques portés dans le tableau
ci-dessous montrent qu'il s'agit des sables siliceux et purs.

SABLE SILICEUX

%PF %Ca0 % MgO %S$i02 % Fe203 % Al203 % Na20 % K20 9%$03
0,79-082 0,15-0,17 0,04-0,07 9588-9598 0,13-0,16  090-0,98 0,05-0,07 0,60-0,65 <0,01

Caractérisation granulomeétrique:
Lesrésultatsdesanalysesgranulométriquesmontrequ'ils’agitdessablespropresagranulométrietresfine.
Domaines d’utilisation :

Ces sables peuvent étre utilisés dans :
* La fabrication de verre

+ Construction DETAIL
* Les travaux d’aplanissement des routes
+ La mise en place des tuyaux et canaux d'irrigation ou des eaux usées.

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIs CEDEX
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LES SABLES DE HENCHIR EL BEGUER

Situation géographique :

Lesite est situéa proximité de la route MC 84 (Thala—Sbeitla) eta 30kmausud-estde la ville de Thala.
Il figure sur la carte topographique a 1/50 000 de Jebel Semmama au point de coordonnées
UTM (491424 E ; 3922575 N). Lacces se fait a partir de la vile de
Thala en prenant la GP 17 puis en continuant par la route MC 84.

Description du gisement :

Le site correspond a des dépdts de grées et de sables blancs, a grains de
quartz fins d'age Burdigalien affleurant au niveau dOued Henchir El Beguer.

Réserves géologiques :

Les sables de Henchir El Beguer s'étendent sur 15km de large et 8km de long
suivant la directon NE - SW. L'épaisseur totale de cette série sableuse varie
de 20 a 70m. Le site offre ainsi des réserves géologiques trés importantes.
Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses chimiques portés  dans le tableau ci-
dessous montrent  qu'il sagit  des sables tres siliceux et pur.

%PF 9%Ca0 % MgO %S$i02 % Fe203 % Al203 % Na20 9% K20 9% $O3
0,70-0,75 0,13-0,17 0,01-0,02 96,38-96,44 0,38-041 0,80-0,82 0,01-0,02 0,29-0,33 <0,01

Caractérisation granulométrique:
Les résultats des analyses granulométriques montre qu'il s’agit des sables trés fins et propres.

Domaines d’utilisation :

Ces sables peuvent étre utilisés dans :
* La fabrication de verre
« Construction
* Les travaux d’aplanissement des routes
+ La mise en place des tuyaux et canaux d'irrigation ou des eaux usées.

VUE GENERALE DE HENCHIR EL BEGUER

OFFICE NATIONAL DES MINES

- i

DETAIL

SABLE SILICEUX

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn

24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES DE HENCHIR EL HADOUD VUE GENERALE DE HENCHIR EL HADOUD

Situation géographique :

Le site est situé a proximité de la route MC 71 et a 10km a nord de ville de Sbeitla.
|l figure sur la carte topographique a 1/50 000 de Jebel Mrhila au point de coordonnées
UTM(508786;3904496N).’acces au site sefait par GP13 a partir de SbeitlapuisparlarouteMC71.

Description du gisement :

I s'agit essentiellement d'une série sableuse d'age Miocene constituée de sable
blanc - jaune moyennement grossiers et des gres légerement consolidés a
dragées de quartz de 10 & 20m dépaisseur reposant sur des bancs gréseux.

SABLE SILICEUX

Réserves géologiques :
Les sables de Henchir El Hadoud forment une bande de 2 km de large et 15 km de long et suivant
la direction NW — SE . Les réserves géologiques correspondant a ce site sont trés importantes.

Caractérisation chimique :
Les resultats des analyses chimiques portés dans le tableau
ci-dessous montrent qu'il s'agit des sables siliceux et purs.

%PF %Ca0 %MgO %Si02 % Fe203 % Al203 % Na20 % K20 9% SO3
0,75-0,80 0,10-0,16 0,02-0,04 96,45-9653 0,11-0,14 1,11-1,14  0,03-0,04 0,50-0,56 <0,01 |

Caractérisation granulométrique:
Les résultats des analyses granulométriques montrent qu'il s’agit des sables fins trés propres.

Domaines d’utilisation :

Ces sables peuvent étre utilisés dans :
* La fabrication de verre
» Construction
* Les travaux d’aplanissement des routes
+ La mise en place des tuyaux et canaux d'irrigation ou des eaux usées.

DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIs CEDEX
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LES SABLES DE KOUDIET EL ARARA

VUE GENERALE DE KOUDIET EL ARARA

Situation géographique :

Le site est situé a proximité de la route MC 84 (Sbeitla — Ayoun), a 19 km au Nord
de la ville de Sheitla et a 38 km de I'Ayoun. Les sables de Koudiet EI Arara affleurent
dans la région de Ragoubet Es Sghira et figurent sur la carte topographique a 1/50
000 du Jebel Semmama au point des coordonnée UTM (500645 E ; 3913159 N).

Description du gisement :

Il s'agit essentiellement d’'une série sableuse d’age Miocéne (Formation Beglia) constitue de
grés blancs - jaunes moyennement grossiers, friables repesant sur des bancs gréseux durs.

SABLE SILICEUX
Réserves géologiques :

La formation sableuse étudiée, présente une épaisseur de 10 a 20m s'observe
sur environ 1,5km de long et sur 1km de large et suivant la directon NE -
SW. Le site offre par conséquent des réserves géologiques  importantes.

Caractérisation chimique :

Les  résultats des  analyses  chimiques portés dans le  tableau  ci-
dessous montrent qu'il s'agit des sables siliceux et pur.

%PF %Ca0 %MgO 9%S$i0O2 9% Fe203 %AI203 %Na20 % K20 9% $O3
0,89-0,97 0,05-0,07 0,01-002 95725-9550 0,12-0,15  1,50-1,56 0,02-0,04 0,79-0,84 <0,01

Caractérisation granulométrique:
Les sables de Koudiet EI Arara sont trées propres présentant une granulométrie fine.

Domaines d’utilisation :

Ces sables peuvent étre utilisés dans :
« La fabrication de verre
+ Construction

« Les travaux d’aplanissement des routes DETAIL
+ La mise en place des tuyaux et canaux d'irrigation ou des eaux usées.

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES DE KOUDIET ER RMEL VUE GENERALE DE KOUDIET ER RMEL

Situation géographique :

Le site de Koudiet Er Rmel est situé @ 14 km a louest de la vile de Kasserine.
Il figure sur la carte topographique 1/50 000 de Kasserine au point des coordonnée
UTM (476626 E ; 3890916 N). L'accés a ce site se fait par la route GP 13 a partir de Kasserine puis par
la route GP 17 et enfin par une route carrossable en bon état qui méne a l'essentielle de I'affleurement.

Description du gisement :

Le site correspond a des dépOts de grés et de sables blanc, a grains de
quartz fins dage Miocéne affleurant sur le flanc sud du Jebel Chambi.

; ; : SABLE SILICEUX
Réserves géologiques :

Les sables de Koudiet Er Rmel sétendent sur 1km de large et 3km de long
suivant la direction nord - sud. La puissance de cette série gréseuse - sableuses
est de 50m environ. Le site offre des réserves géologiques trés importantes.
Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses  chimiques portés  dans le tableau ci-
dessous montrent qu'il s'agit des sables siliceux et purs.

% PF %Ca0 %MgO %S$i02 %Fe203 % Al203 % Na20 % K20 9% $O3
0,74-0,79 0,03-0,06 0,01-003 9545-955 0,12-0,19  1,30-1,34 0,02-0,05 0,78-0,84 <0,01

Caractérisation granulométrique:
Ces sables d'age Miocene sont fins et tres propres.

Domaines d’utilisation :

Ces sables peuvent étre utilisés dans :
+ La fabrication de verre
+ Construction
* Les travaux d’aplanissement des routes DETAIL
+ La mise en place des tuyaux et canaux d'irrigation ou des eaux usées.

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, Z1,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES DE NEFAD ER RTEM VUE GENERALE DENEFAD ER RTEM

Situation géographique :

L'affleurement sableux est situé au nord — est du Jebel Zitoun a 55 Km du la ville de Kasserine
et a 17km de Bir El Hafey. Il figure sur la carte topographique 1/50 000 du Bir El Hafey au point
des coordonnée UTM (506833 E ; 3870027 N). L'accés a ce site se fait par la route GP 13 puis
par la route N° 760 passant entre les massifs de Hadid et Sabel Dhilou et par le village d’Ermila.

Description du gisement :

Il s’agit d’'un petit affleurement de sable fin, blanc d'age Serravalien - Tortonien (Formation Saouaf).
Les couches de sables sont intercalés par des niveaux d’argiles silteuses et localement d’argiles
rouges et d'inter-lits de gypse affleurent au sud d’Oued Hachim et au niveau d'Ouled Moussa.

Réserves géologiques :

La formation sableuse étudiée, présente une épaisseur de 5 a 10m s’observe sur environ 2 km de long
etsur 1km de large et suivant la direction NE - SW. Le site offre des réserves géologiques importantes.

Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses chimiques portés  dans le tableau ci-
dessous montrent qu'il s'agit des sables siliceux et pur.

%PF %Ca0 % MgO %S$i02 % Fe203 % Al203 % Na20 % K20 9% $O3
0,80-0,82 0,14-1,17 0,09 - 0,12 9590- 9598 0,13-0,16 1,18-1,22 0,95-0,98 0,62-0,65 <0,01

Caractérisation granulométrique:

Les résultats des analyses granulométriques montrent que les sables de Nefad
Er Rtem sont des sables trés propres présentant une granulométrie moyenne.

Domaines d’utilisation :

Ces sables peuvent étre utilisés dans :
+ La fabrication de verre
« Construction DETAIL
* Les travaux d’aplanissement des routes
+ La mise en place des tuyaux et canaux d'irrigation ou des eaux usées.

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES SRR RGEER S AR 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES DE RAGOUBET EL KADER

VUE GENERALE RAGOUBET EL KADER

Situation géographique :

Le site de Ragoubet El Kader est situé @ 9%km au sud de la ville de Shiba et @ 35km au nord
de la ville de Sbeitla. Il figure sur la carte topographique 1/50 000 de Shiba au point des
coordonnée UTM (508473 E ; 3926653). L'accés a ce site se fait par la route MC 71 a partir de
Shiba puis par une route carrossable en bon état qui méne a l'essentiel de I'affleurement.

Description du gisement :

Le site correspond a des déplts de sables blancs d'age Miocéne inférieur (Aquitanien)
affleurant sur le flanc nord - est du Jebel Djouf ElI Kelb. Il s'agit essentiellement
d'une série sableuse constitué de sable blanc - jaune moyennement grossiers.

SABLE SILICEUX

Réserves géologiques :

Les sables de Ragoubet EI Kader s'observent sur environ 15km de long
et sur 25km de large et suivant la direcion NW - SE avec une épaisseur
de 15 a 35m. Le site offre ainsi des réserves géologiques trés importantes

Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses chimiques portés dans le tableau
ci-dessous montrent qu'il s'agit des sables trés siliceux et pur.

%PF %CaO0 %MgO % S$i02 % Fe203 9% Al203 %Na20 % K20 9% SO3
051-0,53 0,17-020 0,01-0,02 96,05-9607 0,10-0,15  1,05-1,11 0,02-0,03 0,59-0,61 <0,01

Caractérisation granulométrique:
Les résultats des analyses granulométriques montre qu'il s’agit des sables fins trés propres.

Domaines d’utilisation :

Ces sables peuvent étre utilisés dans :
+ La fabrication de verre

+ Construction DETAIL
* Les travaux d'aplanissement des routes
+ La mise en place des tuyaux et canaux d'irrigation ou des eaux usées.

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES DE SIF EL MELIA

VUE GENERALE DE SIF EL MELIA

Situation géographique :

Cesiteestsitué a I'estdu Jebel Sif ElMeliaa 16km au sud-estdula ville de Haidra llfigure surla carte
topographique 1/50 000 de Jebel Bireno au point des coordonnées UTM (3923185 E ; 455064 N).
Ony accédeacesite parlaroute MC91apartirde Haidra puis parune piste carrossablequiméneacessite.

Description du gisement :

Le site correspond a des dépOts de sables fins, jaunes a blancs K,/ &
d'age Burdigalien - Langhien affleurant a lest du Jebel Sif El  Melia.

SABLE SILICEUX

Réserves géologiques :
L'épaisseur de cette série varie de 30 a 50m sur une bande de 1km de large et 3km de long suivant
la direction NE — SW. Le site offre par conséquent des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique :

Les  résultats des  analyses  chimiques  portés  dans le  tableau
ci-dessous  montrent  quil  s'agit des  sables tres  siliceux et  purs.

%PF %Ca0 % MgO % S$i02 9% Fe203 % Al203 % Na20 9% K20 9% $O3
1,09-1,12 0,58-0,60 0,02-0,03 96,08-96,11 0,10-0,13  0,74-0,76  0,01-0,02 0,32-0,38 <0,01

Caractérisation granulométrique:
Les résultats des analyses granulométriques montre qu'il s'agit des sables fins trés propres

Domaines d’utilisation :

Ces sables peuvent étre utilisés dans :
+ La fabrication de verre
+ Construction

* Les travaux d’aplanissement des routes DETAIL
+ La mise en place des tuyaux et canaux d'irrigation ou des eaux usées.

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIs CEDEX







GYPSES OFFICENATIONALIDE SMINES |

VUE GENERALE DE JEBEL EI HAMRA

Situation géographique :

Les gypses de Henchir Adjerat Souda affleurent & 25km au nord - ouest de la ville
de Foussana. Ce site figure sur la carte topographique a 1/50 000 de Jebel Bireno
au point de coordonnées UTM (457978 E ; 3919812 N).ll'accés se fait par une route
reliant Foussana a Jebel Ajred puis par une route passant du village d’Om Lahouhadh.

Description du gisement :
Il s’agit d'un affleurement triasique, rencontré a Henchir Adjrat Souda. Ce Trias est composé
de strates successives, a pendage vertical, de gypses, sables, marnes, calcaires, dolomies et gres.

Réserves géologiques :
Ce gisement forme une bande de 1km de large et 4 km de long suivant la direction N - S.
L'épaisseur de la série est de10 m environ. Le site offre des réserves géologiques importantes.

Caractérisation chimique :
Les résultats des analyses chimiques montrent :

19-21,99 2925-3308 0,1-0,19 045-055 0,38-046 0,01-0,03 42,72-4349 0,01 0,01

Domaines d’utilisation :
« Fabrication du platre
+ Additif pour le ciment
« Amendement en Agriculture
* Fabrication des moules en céramique

DETAIL

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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GYPSES OFFICE NATIONAL DES MINES |

VUE GENERALE DE JEBEL ZEBBEUS

Situation géographique :

Dans larégion de Sbiba, lesaffleurementstriasiquesde ddmede JebelZebbeussonta dominante
évaporitique. Ce site estsitué a20km au NE du Sbiba et figure surla carte topographique 1/50 000
e Sbiba au point des coordonnées UTM (524254 E;3930268 N). Laccés a
ce site se fait par la route MC 71 partant de Sbiba et enfin par MC 85
puis par une piste en bon état traversant [lessentiel de [affleurement.

Description du gisement :

Il s'agit d’'un affleurement a extension kilométrique avec une structure triasique confuse, montrant
de gypses et des dolomies noires discontinues, des argiles bariolées souvent gypseuses
a cristaux de dolomite et de quartz bipyramidés enfumés au niveau de Jebel Zebbeus.
Réserves géologiques :

Les gypses de Jebel Zebbeus s'étendent sur 5 km de large et 8 km de long suivant la direction E—W.
La puissance de cette série dépasse 100 m environ. Le site offre des réserves géologiques importantes.

Caractérisation chimique :
Les résultats des analyses chimiques montrent la composition suivante :

|

18 -21,12 29,6-33,70 0,01-0,02 045-055 0,09-0,11 0,01-0,03 4272 -4572 0,01 0,01

Domaines d’utilisation :

* Fabrication du platre

« Additif pour le ciment

« Amendement en Agriculture

* Fabrication des moules en céramique

GYPSE BROYE

DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, Z1,-1080 TUNIS CEDEX
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- GYPSES ‘  OFFICE NATIONAL DES MINES |

VUE GENERALE DE RAS BRAHIM

Situation géographique :

Dans la région de Shiba, les affleurements triasiques de déme de Jebel Zebbeus sont @ dominante
évaporitique. Ce site est situé a 20km au NE de Sbiba et figure sur la carte topographique 1/50 000
de Shiba au point des coordonnées UTM (524254 E;3930268 N). L'acces a ce site ce fait par la route
MC 71 partantde Sbiba puis par C 85 puis par un piste en bon état traversant I'essentiel de 'affleurement.

Description du gisement :

Le site de Ras Brahim est situe au nord - ouest du Jebel Koumine.
Cet affleurement a structure confuse montre généralement de gypse lamingé, saccharoide,
fibreux, de couleur blanche, rose et versicolore, ne montrant aucune stratification.
On signale la présence d'argiles gypseuses a cristaux de dolomite et de quartz bipyramidés enfumés.
Cet affleurement s'étend sur 1 km de large et 2km de long suivant la direction EW.

Réserves géologiques :

Les gypses de Ras Brahim s'étendent sur 1km de large et 2km de long suivant la direction
est—ouest avec une épaisseur de 15 a 30m. Le site offre des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique :
Les résultats des analyses chimiques montrent :

18-21,12 29,6-32,70 0,01-0,02 0,15-0,21 0,09-0,11 0,01-0,03 42,72 -45,72 0,01 0,01

Domaines d’utilisation :

* Fabrication du platre
« Additif pour le ciment
« Amendement en Agriculture
* Fabrication des moules en céramique DETAIL
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OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX




