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ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE JEBEL MRHILA «EL GUELTA» R ER L MRHILA EL GUELTA

Situation géographique
Ce site est situé sur le flanc Sud Ouest de Jebel Mrhila. Il est accessible principalement par le village

de Mrhila par I'intermédiaire d’'une route secondaire reliant Sbeitla & Mrhila. Il figure sur la carte
topographique a 1/50 000 de Jebel Mrhila, au point de coordonnées UTM C : E : 520703 et N : 3912049.

Description du gisement :

Le site est situé au niveau de la fermeture sud-ouest de la grande structure anticlinale de Jebel
Mrhila. I est représenté par une épaisse série argilo-marneuse d’extension kilométrique a
rares intercalations carbonatées, d’age Aptien. Ces argiles qui affleurent de part et d’'autre des
deux flancs de [l'anticlinal de Jebel Mrhila montre une épaisseur moyenne d'environ 200m.

BRIQUES

Réserves géologiques :
Les réserves  geologiques en argles de ce site sont importantes.

Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses chimiques des argiles de [Iaptien de Jebel
Mrhila, montrent une teneur en alumine de 13 a 151% et en Fe203
de 5 a 6,03%. Les teneurs en alcalins et en gypse sont faibles.

% PF % CaO % MgO % S$i02 % Fe203 9% AI203 % Na20 % K20 9% $O3

Caractérisation minéralogique :

L'analyse  minéralogique  par  diffraction aux rayons X sur la fraction
argileuse  (<2uy) montre quil s'agit dune argile essentiellement  Kaolinitique.

% Smectite % Kaolinite % lllite

BISCUITS DE FAIENCE

VUE DE DETAIL

Domaines d’utilisation :
D’apres la composition chimique et minéralogique, ces argiles sont sollicitées dan:
* Produits rouges,
+ Céramiques et
« Ciment portland
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ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE JEBEL ES SOUDA

Situation géographique
Ce site est situé @ 3Km au Nord du village de Lessouda. On y accéde par la route
reliant Lessouda a Makarem puis a environ 3Km une piste carrossable qui dérive de

cette derniere permet lacces au site. Celui-ci figure sur la carte topographique a 1/50
000 de Jebel Es Souda, au point de coordonnées UTM C, E : 549621 ; N : 3889249.

Description du gisement :

Il s'agit d'argiles jaunes verdatres localement gypseuses, d’age éocéne (formation souar) se
présentant sous forme d’alternance avec des niveaux de gypse. Les intercalations gypseuses
ne dépassent pas 10m d'épaisseur. L'épaisseur totale de cette série est d’environ 200m.

Réserves géologiques :
Les argiles de Jebel Es Souda occupent une large
superficie. Les réserves géologiques sont importantes.

Caractérisation chimique :

Les argiles de la formation Souar de Jebel Es Souda présentent
des teneurs en alumine comprises entre 158 et 17,8%.
et en fer comprises entre 6,4 et 8,2%

% MgO % $i02 9% Fe203 % AI203 % Na20 9% K20 9% $O3

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses minéralogiques par diffractométrie des
rayjons X sur la  fraction argileuse montrent les résultats  suivants

% $Smectite % lllite % Kaolinite

Domaines d’utilisation :
Vue leur composition chimique et minéralogique, ces argiles peuvent étre utilisée
* Bentonites et
* Matiére premiere dans le domaine du ciment portland.

VUE GENERALE DE JEBEL ES SOUDA
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ARGILE SMECTITIQUE BROYEE s
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VUE DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn
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ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE GUETAIFA

VUE GENERALE DE GUETAIFA

Situation géographique
Ce site est situé a 35Km au Nord de Sidi Bouzid et & 10Km de Sbeitla. On y accéde
par la route GP13 allant de Hajeb el Aioun vers Sbeitla puis une piste de 3Km qui

dérive de cette derniére, permet l'accés au site. Il figure sur la carte topographique
a 1/50 000 de Sbeitla au point de coordonnées UTM C, E : 526706 ; N : 3888307.

Description du gisement :

Le miocéne se subdivise dans cette région en deux termes ; un terme basal essentiellement
sableux et un terme sommital essentiellement argileux. Ce site correspond a une
séquence argilo - sableuse rapportée au terme supérieur, formée d’argiles de couleur
jaunes a vertes avec des intercalations de niveaux de calcaires argileux, de sables
et de rares bancs de gypse. L'épaisseur totale de cette série est de lordre de 100m. 09/02/2010 524

BRIQUES

Réserves géologiques :
Les argiles de Guetaifa occupent une large superficie, avec une puissance
de lordre de 100m, ce qui offre au site des réserves géologiques importantes.

Caractérisation chimique :
Les argiles de Guetaifa présentent des teneurs élevées en Al203 de l'ordre de 17% et en Fe203
comprises entre 54 et 6,2%. Ces argiles présentent aussi des teneurs élevées en alcalins.

% PF % CaO 9% MgO % S$i02 9% Fe203 % AlI203 % Na20 9% K20 9% $03

Caractérisation minéralogique :

L'analyse minéralogique par diffractométrie des rayjons X sur la
fraction  argileuse ~ montre  quil  sagit dune argile illito-kaolinitiques  :

% Kaolinite % lllite

BISCUITS DE FAIENCE

VUE DE DETAIL

Domaines d’utilisation :
L'utilisation de ces argiles est sollicitée dans la fabrication de :
* Produits rouges et
+ Céramique

@
TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE JEBEL GOUBRAR FLANC EST 'UE GENERALE JEBEL GOUBRAR FLANG EST

Situation géographique
Ce site est situé a 30Km au Sud Est de Sidi Bouzid et @ 15Km au Nord de la ville
de Regab. On y accéde par la vile de Regueb a travers une route goudronnée

menant vers le village de Bouchiha . Il figure sur la carte topographique 1/50 000
de Jebel Goubrar , au point de coordonnées UTM C, E : 570352 ; N : 3869591.

Description du gisement :

Il s'agit d'une séquence argilo-sableuse dage mio-pliocéne, constituée d’argiles
gypseuses de couleur gris a vertes avec des intercalations de niveaux de calcaires
argileux, de sables et de gypse. L'épaisseur totale de cette série est de I'ordre de 200m.

BRIQUES

Réserves géologiques :
Les argiles du flanc Est de Jebel Goubrar affleurent sur environ 1,5km de long, avec une
puissance moyenne de l'ordre de 100m, ce qui offre au site des réserves géologiques importantes.

Caractérisation chimique :
Les analyses chimiques montrent des teneurs en CaO de lordre de 5% au maximum.
Le taux en alumine varie de 9 a 16,5%. Les teneurs en sulfates varient de 1,7 a 5,4%.

% PF % CaO 9% MgO % $i02 9% Fe203 % Al203 %Na20 9% K20 % 503

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses minéralogiques par diffractométrie des
rayons X sur la fraction argileuse montrent les résultats  suivants

% Kaolinite % $mectite % lllite

BISCUITS DE FAIENCE

Domaines d’utilisation :
Il s’agit essentiellement d’argiles a dominance de Kaolinite qui sont aptes a étre utilisées :
* Poterie,

« Fabrication des briques et tuilese et
« Comme matiere premiére dans l'industrie du ciment portland.

VUE DE DETAIL
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OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE JEBEL LABAIED

Situation géographique

Ce site est situé a environ 8Km au Nord de la ville de Hajeb EI Aioun. On y
accede par la route GP3 reliant Tunis a Gafsa Au niveau de la ville de Hajeb
El Aioun bifurque une route secondaire en direction du village de Labaied

permet l'accés au site. Il figure sur la carte topographique a 1/50 000 de
Jebel Trozza, au point de coordonnées UTM C, E : 542751 ; N: 3922896.

Description du gisement :

Il s’agit d'une série argilo-sableuse d'age miocene. Le terme argileux est
formé  essentiellement  d'argiles  bleues feuillettes a rares intercalations

sableuses. Cette série présente une épaisseur d’environ 100m.

Réserves géologiques :
Les argiles du Miocene de ce site affleurent sur plus qu'un kilometre, avec une
puissance de lordre de 100m. Les réserves géologiques sont importantes.

Caractérisation chimique :
Les résultats des analyses chimiques des argiles de Jebel
Labaied montrent la composition chimique suivante

% PF % CaO 9%MgO % $i02 9% Fe203 9% AI203 % Na20 % K20 9% $O3

Caractérisation minéralogique :

L'analyse minéralogique par diffracion aux rayons X sur la fraction
argileuse  (<2uy) montre  quil s'agit dune argile mixte formée
essentiellement de la Kaolinite, ilite et de la smectite en faible qua

% Smectite % Kaolinite % lllite

Domaines d’utilisation :
D'aprés la composition chimique et minéralogique, ces argiles sont solli
* Produits rouges,

+ Céramiques et
+ Ciment portland.

[ ‘ i ." - - . §
= ‘_) _— ,

~a i
-

a

BISCUITS DE FAIENCE
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OFFICE NATIONAL DES MINES

VUE GENERALE DE JEBEL LABAIED

BRIQUES

VUE DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn

24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



ARGILES

OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE JEBEL MELLOUSSI

Situation géographique

Ce site est situé a 35Km au Sud de Sidi Bouzid. On y accéde par la route MC 83 reliant
Sidi Bouzid & Maknassy en passant par la localitt de Rmilia puis par une route goudronnée
secondaire longue de 10Km en direction du village de Zafzef au niveau de laquelle bifurque une
piste longeant toute la structure permet I'accés au site. Il se situe sur la carte topographique
a 1/50 000 de Jebel Melloussi, au point de coordonnées UTM C, E : 539836. N : 3845581.

Description du gisement :

Il s'agit d’argiles de couleur gris olive au sommet et gris bleudtre a la base, d'age
crétacé inférieur. Ces argiles affleurent sur une grande superficie tout le long
de Jebel Melloussi. La puissance de cette entité argileuse varie de 50 & 100m.

Réserves géologiques :

Les argiles de Jebel Melloussi affleurent sur une grande  superfi-
cie tout le long de Jebel Melloussi. La puissance de cette entité argileu-
se varie de 50 a 100m. le site offre des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique :
Les résultats des analyses chimiques des argiles de Jebel Melloussi montrent
des teneurs en  alumine de lordre de 18%. On note aussi des teneurs élevees

en Fe203 qui varient de 6 a 7% et en K20 avec une teneur qui atteint 3,65%.
% PF % CaO % MgO % $i02 9% Fe203 % AI203 % Na20 % K20 % 503

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses minéralogiques par
effectué sur la fraction argileuse (<2u) montrent

% Kaolinite % lllite

diffraction aux ra
les résultats

Domaines d’utilisation :

Ces argiles sont sollicitées dans la fabrication de:
+ Céramique

* Produits rouges et

« Ciment portland.

: GENERALE DE JEBEL MELLOUSSI

BISCUITS DE FAIENCE

BISCUITS DE FAIENCE

VUE DE DETAIL

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE JEBEL SFAH OUED EZZEDINE e F ALl OUED EZZEDINE

Situation géographique

Ce site est situé a 20 Km de la ville de Regab. L'accés se fait par la route Regab-
Maknassy puis par une piste carrossable qui dérive de cette derniere, allant vers
le village de Khanget EI Mehri. Le site figure sur la carte topographique a 1/50 000
de Jebel Melloussi au point de coordonnées UTM C, E : 559524 ; N : 38475806

Description du gisement :

Il s'agit dargiles grises a vertes gypseuses avec de rares intercalations
de calcaires argileux surtout a la base. L'épaisseur de cette série est
denviron  200m avec un  recouvrement  quaternaire  trés  important.

Réserves géologiques :
Les argiles du Paléocéne occupent un vaste étendu, ce qui
offre au site des réserves géologiques trés importantes.

ARGILE SMECTITIQUE

Caractérisation chimique :
Les résultats des analyses chimiques des argiles paléocénes de
Jebel Sfah  Oued Ezzedine sont résumés dans le tableau  suivant

% PF % CaO % MgO % $5i02 9% Fe203 9% AI203 % Na20 % K20 9% $O3

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses minéralogiques des argiles paléocenes
de Jebel Sfah QOued Ezzedine sont résumés dans le tableau suivant

% Kaolinite % $mectite

Domaines d’utilisation :
Les argiles de Jebel Sfah Oued Ezzedine peuvent étre utilisées dans divers apphcatla 1
* Adjuvant pour nourriture animale, :
* Dégraissant et décolorant,
+ Génie civil : voiles d'étanchéité, injections de ciment,
* Boues de forages et
« Fabrication des moules de fonderie.

ARGILE SMECTITIQUE BROYEE

VUE DE DETAIL

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE JEBEL MRHILA | VUE GENERALE DE JEBEL MRHILA |

Situation géographique

Ce site est situé a 20Km au Nord Ouest de Hajeb El Aioun et a 50Km au Nord de Sidi
Bouzid. On y accéde généralement par la route MC 77 reliant Hajeb El Aioun a Sbiba.
Une route goudronnée secondaire d’'une longueur d’environ 14Km, dérivant de cette

derniére en direction de Sbiba permet I'accés au site. Il figure sur la carte topographique
a 1/50 000 de Sbhiba , au point de coordonnées UTM C, E : 528861 ; N : 3922104.

Description du gisement :

Le miocéne couvre toute la pleine Jebel Mrhila-Hajeb EI Aioun. Il est constitué
de deux termes lithologiques : un terme basal essentiellement sableux attribué
au miocéne inferieur et un terme sommital formé d’argiles jaunes verdatres,
esquilleuses, localement gypseuses, renfermant quelques intercalations de bancs
sableux et quelques niveaux de gypse a la base attribué au miocéne supérieur.

BRIQUES

Réserves géologiques :
Les  argiles du Miocéne  occupent  une  superficie kilométrique. Le
site de Jebel Mrhila | montre des réserves géologiques  importantes.

Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses chimiques des argiles miocénes de Jebel Mrhila | montrent
des teneurs élevées en alumine de lordre de 17,5% et en Fe203 d'environ 6,5%. La
teneur en silice est de l'ordre de 56,5%, Les teneurs des autres éléments sont faibles.

%PF % CaO0 9%MgO %S$i02 9% Fe203 % AlI203 % Na20 9% K20 9% SO3

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses minéralogiques par diffractométrie des rayons
sur la fraction argileuse ont donné la composition minéralogique Su ‘

% Kaolinite % lllite

BISCUITS DE FAIENCE

VUE DE DETAIL

Domaines d’utilisation :

La composition chimique et minéralogique de ces argiles perme
« Fabrication des céramiques faiences et briques et
» Matiere premiere dans le domaine du ciment port

@
TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, Z1,-1080 TUNIS CEDEX
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LES CARBONATES DE JEBEL EL BAGRA

CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

Situation géographique

Ce site est situé @ 25Km au Sud de Sidi Bouzid. L'acceés se fait principalement par la
route MC 83 reliant Sidi Bouzid a Meknassy. Le site figure sur la carte topographique
a 1/50 000 de Jebel Melloussi, au point de coordonnées UTM C, E : 551907 ; N : 3854347.

Description du gisement

Il s’agit d'une épaisse série carbonatée constituée par des dolomies de couleur
gris a la cassure et a patine rouille en bancs centimétriques a métriques séparés
par des minces lits argileux. Ces dolomies affleurent sur une grande superficie.
Réserves géologiques

Les  dolomies de  Jebel El Bagra affleurent  largement, le  site
constitue donc des réserves géologiques tres importantes.

S e

Caractérisation chimique

Les résultats des analyses chimiques montrent quil sagit de  dolomies
avec  des teneurs en CaO denvion 31% en moyenne et  des teneurs en
MgO de lordre de 18%, les autres éléments présentent des teneurs faibles.

% PF % CaO 9% MgO 9% S$i0O2 % Fe203 % AI203 % Na20 9% K20
46 - 468 306-328 17,7 -209 06-1,8 0,1-0,3 0,1-0,6 0,04 - 0,05 0,03-0,2

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

MDS MDH L.A RCKg/Cm2 Densité
GRAVIERS
6,46 14,26 23,91 458,6 2,13
Domaines d’utilisation : VUE DE DETAIL

D'apres les résultats des essais géotechniques ces dolomies peuvent étre utilisées comme :
« Granulats pour béton ordinaire

« Granulats pour béton de qualité

* Granulats pour couches de roulement (<25 pd/j) et pour couches de liaison,
« Sidérurgie.

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL BOU CHIH

Situation géographique

Ce site est situé @ 15Km de Regab, L'accés se fait principalement par la route MC 124 reliant
Sidi Bouzid a Regab, Au niveau de la borne kilométrique indiquant 10Km de Regab bifurque une
piste qui permet I'accés au site, Le site de Jebel Bou Chih se situe sur la carte topographique
a 1/50 000 de Jebel Goubrar au point de coordonnées UTM C, E : 575652 ; N : 3874068,

Description du gisement

Il s’agit des dolomies de couleur gris clair a beige, en bancs centimétriques a
métriques avec intercalations de minces niveaux marneux, Ces dépdts carbonatés
d’'aspect lenticulaire affleurent tout le long de la structure Jebel Bou Chih -
Jebel Khechem el Artsouma, L'épaisseur de cette série peut atteindre 200m,

S 090500 124

Réserves géologiques

Compte tenu de I'extension des dolomies de Jebel Bou
Chih, les réserves géologiques sont trés importantes.

Caractérisation chimique

Les résultats des analyses chimiques montrent bien qu’il s'agit dune entité
dolomitique avec des teneurs en CaO denviron 31,8%, des teneurs en MgO

de lordre de 20,6%, Les autres éléments présentent des teneurs faibles,
% PF % CaO 9% MgO 9% $i02 9% Fe203 % AI203 % Na20 % K20
45-462 29-318 19,5-206 047-055 0,09-0,13 0,08-0,13 005-0,07 0,022 - 0,05
Caractérisation géotechnique GRAVIERS By 8

e ISR

Les essais geotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

39 20 28

VUE DE DETAIL

Domaines d’utilisation :

Les carbonates de Jebel Bou Chih peuvent étre utilisés dans plusieurs domaines :
« Sidérurgie,

* Amendement des sols et
+ Agroalimentaire et

. Granulat§.

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES

LES CARBONATES DE JEBEL ER ROUA |

Situation géographique

Ce site est situé a 12Km au sud de Hajeb el Aioun. L'acces se fait principalement par
la ville de Jelma ou par la ville de Hajeb el Aioun. Il figure sur la carte topographique a
1/50 000 de Hajeb el Aioun au point de coordonnées UTM C, E : 547530 ; N : 3908083.

Description du gisement

Le cénomanien de Jebel er Roua | est formé de dolomies coquilléres de couleur grise en bancs
centimétriques a métriques, parfois massives avec intercalations de minces niveaux de calcaires
dolomitiques. L'épaisseur de cet ensemble essentiellement dolomitique est estimée a 100m.
Réserves géologiques

Le site de Jebel Er Roua | montre des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique

Les dolomies cénomaniennes de Jebel er Roua | montrent des teneurs
en CaO qui varient de 328 a 3785% et des teneurs en MgO de
l'ordre de 16,5%. Les autres éléments présentent des teneurs faibles.

% PF 9% CaO % MgO % $iO2 % Fe203 9% AlI203 % Na20 % K20 9% K20

446 -448 328-378 152-181 09-16 0,25-0,37 0,04-0,1 0,03-0,05 0,01-005 0,01-0,08
Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

Domaines d’utilisation :

D’aprés les résultats des essais géotechniques ces dolomies peuvent étre utilisées comme :
« Granulats pour béton ordinaire,
« Granulats pour béton de qualité,
« Granulats pour couches de roulement (<25 pd/j) et pour couches de liaison et
« Sidérurgie

OFFICE NATIONAL DES MINES

VUE GENERALE DE JEBEL ER ROUA |

GRAVIERS

GRAVIERS

VUE DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL ER ROUA (FLANC OUEST) PR EREL ER ROUA FLANG OUEST

Situation géographique

Ce site se situe a 8Km au Sud de Hajeb el Aioun. L'acceés se fait principalement par
la ville de Hajeb el Aioun, au niveau de la quelle une route goudronnée secondaire
mene directement au site. Le site  figure sur la carte topographique a 1/50 000
de Hajeb el Aioun, au point de coordonnées UTM C, E : 546359 ; N : 3905357.

Description du gisement

Il sagit d'une série essentiellement carbonatée constituée de dolomies grises
coquillieres. Cette série d'age Turonien est attribuée au membre supérieur de Ila
formation Zabbeg. L'épaisseur de cette entité carbonatée peut atteindre  100m.

GRAVIERS

Réserves géologiques

Les dolomies de la formation Zebbag affleurent largement avec une puissance
moyenne de 100m, ce qui offre au site des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique

Les résultats des analyses chimiques des échantillons prélevés sont résumés dans le tableau suivant :
%PF % CaO 9% MgO 9% $i02 % Fe203 9% AI203 % Na20 % K20 9% K20

453-454 249-354 135-204 041-194 0,13-104 01-13 002-004 002-08 0,01-0,08

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats  suivants
MDS$ MDH . RCKg/Cm2 Densité

7,58 8,16 20,69 407,46 2,69

GRAVIERS
Domaines d’utilisation :
D’aprés les résultats des essais géotechniques ces dolomies peuvent étre utilisées comme : VUE DE DETAIL
« Granulats pour béton ordinaire,

« Granulats pour béton de qualité,

« Granulats pour couches de roulement (<25 pd/j) et pour couches de liaison et
* Sidérurgie

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES ShOeRHEL R - UNNen Gt 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES CARBONATES DE JEBEL ES SOUDA VUE GENERALE DE JEBEL ES SOUDA

Situation géographique

Ce site est accessible principalement par le village de Lessouda par lintermédiaire
de la route Es Souda - EI Makarem, puis a environ 3Km une piste carrossable
permet l'accés au site. Il  figure sur la carte topographique a 1/50 000 de
Jebel Es Souda au point de coordonnées UTM C, E : 548884 ; N : 3886795.

Description du gisement

Il s’agit d'une barre dolomitique, épaisse de 10m, formée par des dolomies
blanches en bancs métriques avec un pendage moyen d’environ 45°. Ces dolomies
affleurent au niveau des deux flancs de la structure anticlinale de Jebel es Souda.
Cette barre dolomitique qui repose sur les argiles jaunes verdatres de la formation
Souar montre une réduction d'épaisseur surtout au niveau des zones de failles.

DOLOMIE BROYEE

Réserves géologiques
Compte tenu de I'affleurement de ces dolomies, le site offre des réserves géologiques importantes.

Caractérisation chimique

Les dolomies blanches de Jebel es Souda présentent la composition chimique
suivante : des teneurs en CaO qui oscillent entre 30.03 a 31.55% soit une
moyenne d’environ 31% et des teneurs en MgO de lordre de 19,5% (18,3
a 19,96%). les autres éléments présentent des teneurs faibles a I'exception
de la silice qui présente une teneur élevée qui dépasse 2,5% par endroit.

448 -463 30-315 183-19,9 095-277 044-0,79 0,28-0,70 0,06-0,09 0,08-0,23

Domaines d’utilisation :

D’apres leur composition chimique, les dolomies blanches de VUE DE DETAIL
Jebel Es  Souda  peuvent étre  utilisees dans  plusieurs  domaines @ :

« Sidérurgie,

* Peinture,

« Amendement agricole et

* Agroalimentaire.

A

L

A

'

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
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LES CARBONATES DE FAID

E GENERALE DE FAID

Situation géographique

Le site est accessible par le village de Faid par la route GP13 reliant Lessouda a Faid, puis une piste
carrossable qui dérive de cette derniére permettant 'accés au site. Il figure sur la carte topographique
a 1/50 000 de Jebel Es Souda, au point de coordonnées UTM C, E : 562940 ; N : 3883368.

Description du gisement

|l s'agit essentiellement d’une entité carbonatée épaisse d’environ 200m débutant par des calcaires
a ammonites et se poursuit par des dolomies rousses organisées en bancs centimétriques a
métriques. Cette entité carbonatée repose sur les argiles grises bleuatres de la formation Sidi Khalif.

Réserves géologiques

Les dolomies du site de Faid occupent une large superficie, avec une puissance moyenne a
I'affleurement d’environ 100m. ce site offre donc des réserves géologiques trés importantes.

GRAVIERS

Caractérisation chimique

Les dolomies de la formation Nara de Faid montrent des teneurs en CaO qui varient de 30.95 a 32.1%
et en MgO comprises entre 18,4 a 20,65%. Les autres éléments présentent des teneurs faibles.

% PF % Ca0 % MgO 9% S$5iO2 % Fe203 % Al203 % Na20 % K20
451-463 30,95-321 184-206 033-2 0,19-24 011-03 004-007 0,02-0,14

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

LA MDS MDE Densité g/cm2

25-26 6-11 9-14 2,77 - 2,80

GRAVIERS
Domaines d’utilisation :

Les dolomies de la formation Nara de Faid peuvent étre utilisées comme:
« Granulats pour béton ordinaire et de qualité et

« Granulats pour voirie.

VUE DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES CARBONATES DE JEBEL BOUZER

VUE GENERALE DE JEBEL BOUZER

Situation géographique

Ce site est situé au sud du vilage d'El Faid. On y accéde principalement
par le vilage de Faid. Il  figure sur la carte topographique a 1/50 000 de
Sidi Bouzid, au point de coordonnées UTM C, E : 560428 ; N : 3876883.

Description du gisement

Ce site, correspond aux terrains d’age Albo-Turonien, est situé tout le long de I'alignement
Nord-Sud de Jebel Bouzer. Il s'agit d’'une épaisse série carbonatée constituée par des dolomies
de couleur gris clair a gris foncé en bancs semi-métriques séparés par des minces lits d'argiles.

Réserves géologiques
Le site de Jebel Bouzer présente des réserves géologiques trés importantes.

GRAVIERS

08/31/2010- 10:53

Caractérisation chimique

Les résultats des analyses chimiques montrent qu'il s’agit d'une série dolomitique
avec des teneurs en CaO denviron 32% en moyenne et des taux en MgO de lordre
de 16.5%. Les échantillons prélevés présentent des teneurs assez élevés en fer.

% PF % CaO % MgO % $i02 % Fe203 % AI203 % Na20 % K20
436-454 295-354 149-196 0,26-15 0,6-6,18 0,06 -0,23 0,02-0,06 0,01-0,06

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

L.A RCKg/Cm2 Densité
7,58 8,16 20,69 407,46 2,69 GRAVIERS - 08!37/2010‘ 053 _

Domaines d’utilisation :

D’apres les résultats des essais géotechniques, les
de la  formation  Zabbeg de  Jebel  Bouzer peuvent  étre
* Béton de qualité et béton exceptionnel.
« Granulats pour voirie

« Sidérurgie

VUE DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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\

LES CARBONATES DE JEBEL FERJANE

Situation géographique

Ce site est situé @ 8Km au Sud Ouest de la vile de Mazzouna. On y accéde par la
route secondaire reliant Mezzouna & Daouara. A environ 3Km une piste qui dérive
de cette derniere permet l'accés au site. Il figure sur la carte topographique a 1/50
000 de Mezzouna, au point de coordonnées UTM C, E : 569391 ; N : 3820154.

Description du gisement

Il s’agit d'une épaisse série de calcaires gris clair a beiges en bancs centimétriques
séparés par minces lits d'argiles. Ces calcaires sont coiffés par une dalle
dolomitique massive. Ces calcaires présentent une extension importante avec
un facies homogene tout le long de la structure anticlinale de Jebel Ferjane.

CALCAIRE

Réserves géologiques
Les réserves géologiques du site sont tres importantes.

Caractérisation chimique

Les résultats des analyses chimiques montrent que ces calcaires ont une teneur
en CaO qui dépasse 55% ce qui correspond a une teneur en CaCO3 de lordre
de 98% ou méme supérieure. Les teneurs en éléments nocifs sont faibles a
négligeables et ne dépassent pas 0,5% en SiO2, 0,6% en MgO et 0,1% en Fe203.

% PF % CaO % MgO % $iO2 % Fe203 % AI203 % Na20 % K20 9% $O3
426-432 549-556 024-06 02-04 008-01 0,09-0,13 0,01 0,03 - 0,05 <0,01

Caractérisation géotechnique

. . . . g . . CARBONATE DE CALCUIM
Les calcaires cénomaniens de Jebel Ferjane montrent un indice de blancheur variant de 75 a 82,5.

Indice de blancheur Blancheur visuelle Quantité de couleur Quantité de couleur %

VUE DE DETAIL

75 - 82,5 89,36 - 92,79 1-15 0,078 - 0,92

Domaines d’utilisation :

D’aprés leur composition chimique, ces calcaires peuvent étre utiliseés comme :
« Carbonates de calcium,
+ Ajout dans la peinture et
* dans l'agro-alimentaire

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES CARBONATES DE JEBEL FERJANE OUEST

Situation géographique

Ce site est situé a 8Km au Sud Ouest de la ville de Mazzouna. On y accede par la
route C124 reliant Mezzouna a Guettar, puis a environ 3Km une piste qui dérive de
cette derniére permet l'accés au site. Le site figure sur la carte topographique a 1/50
000 de Mezzouna, au point de coordonnées UTM C, E : 567582 ; N : 3819310.

Description du gisement

Ce site correspond a une épaisse série de calcaires gris clair a gris foncé en bancs
semi meétriques séparés par des minces passées argileuses. Ces calcaires affleurent
tout le long de la structure de Jebel Ferjane et présentent généralement le méme faciés.
Réserves géologiques

Le site de Jebel Ferjane Ouest montre des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique

Les résultats des analyses chimiques montrent qu'il s'agit d'un calcaire dolomitique
présentant des teneurs en CaO de lordre de 475% et des teneurs en MgO
denviron 7,5%. Les teneurs des autres éléments sont faibles voir négligeables.

% PF % CaO 9% MgO % $i02 % Fe203 % Al203 % Na20 % K20
43,4 - 445 472-474 7,26-737 0,18-156 0,11-0,16 0,08 - 0,09 0,02 0,02

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

25 6 20

Domaines d’utilisation :
Ces calcaires peuvent étre utilisés comme :
« Granulats pour béton ordinaire,
« Granulats pour béton de qualité.

OFFICE NATIONAL DES MINES

SENERALE DE JEBEL FERJANE OUEST

GRAVIERS

GRAVIERS

VUE DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES CARBONATES DE JEBEL GOUBRAR

Situation géographique

Ce site est situé @ 10Km au Nord de la ville de Regab. L'accés se fait principalement
par la route MC 124 reliant Sidi Bouzid a Regab, puis une piste bifurquant de cette
derniere, permet l'accés au site. Il figure sur la carte topographique a 1/50 000
de Jebel Goubrar, au point de coordonnées UTM C, E : 565175 ; N : 3868267.

Description du gisement

Il s’'agit de dolomies de couleur gris clair
centimétriques a métriques avec intercalatons de minces niveaux dargiles
vertes a jaunatres. Ces dépdts carbonatés, d'age cénomanien, s'amincissent

parfois beige a jaune en bancs

progressivement vers le Nord jusqu'a leur disparition au niveau de Jebel Bou Chih.
Réserves géologiques
Les dolomies du Cénomanien définissent des réserves géologiques relativement importantes.

Caractérisation chimique

Les dolomies de Jebel Goubrar sont
Ca0 variant de 30,3 a 33,2%, des teneurs en MgO comprises entre
16,9 et 19,1%. Les autres éléments présentent des teneurs faibles.

% PF % CaO % MgO % $i02 % Fe203 % AI203 % Na20 % K20 9% K20
458-46,2 30,3-331 169-19,1 098- 1,14 0,26 - 1,42 0,26 0,05-0,07 0,1-0,12 0,01-0,08

caractérisées par des teneurs en

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

Domaines d’utilisation :

Ces dolomies peuvent étre utilisées dans plusieurs domaines :
+ Béton de qualité et béton exceptionnel.

« Granulats pour voirie et

« Sidérurgie

- VUE GENERALE DE JEBEL GOUBRAR

GRAVIERS

GRAVIERS

VUE DE DETAIL

OFFICE NATIONAL DES MINES
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LES CARBONATES DE JEBEL HAMRA

Situation géographique

Ce site est accessible par la route GP13 reliant Sidi Bouzid a Sbeitla, puis au niveau de la ville de
Cebalet Ouled Asker, une piste carrossable permet I'accés directement au site. Le site est situé a
environ 10 Km a I'Ouest de Cebalet Ouled Asker et a 12Km de la ville de Sbeitla. Il figure surla carte
topographique a 1/50 000 de Sbeitla, au point de coordonnées UTM C, E : 526547 ; N : 3888295.

Description du gisement

Il s’'agit d'une épaisse série carbonatée constituée par des calcaires gris foncés
en bancs semi métriques. Ces calcaires sont coiffés par une épaisse barre
dolomitique massive, trés durs, de couleur rousse. Ces dolomies qui deviennent
parfois gréseuse présentent des grandes réserves vues leur extension importante.

GRAVIERS

Réserves géologiques
Vu lextension de dolomies du site, les réserves géologiques sont trés importantes.

Caractérisation chimique

Les dolomies de Jebel Hamra montrent des teneurs élevées en CaO qui varient
de 30,95 a 31,76%, des teneurs en MgO comprises entre 17,75 et 19,9%. Les
teneurs en SiO2 et Fe203 sont élevées par endroit et peuvent atteindre 3,6%
pour chaque élément. Les autres éléments présentent des teneurs faibles.

% PF 9% CaO % MgO 9% $i02 % Fe203 % AI203 9% Na20 9% K20
428-459 309-317 17,7-199 0,6-3,6 1,1-3,6 0,25 - 0,44 0,02-0,03 0,06-0,1

Caractérisation géotechnique

D . N . . . v 0902020101444
Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants : GRAVIERS % o

L.A M.D.$ M.D.E
27 8 26

VUE DE DETAIL

Domaines d’utilisation :
D’aprés les résultats des essais géotechniques ces dolomies peuvent étre utilisées
« Granulats pour béton ordinaire
« Ganulats pour béton de qualité et
« Granulats pour couches de roulement avec un trafic journalier de

0
i 14

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES CARBONATES DE JEBEL KARIM

VUE GENERALE DE JEBEL KARIM

Situation géographique

Ce site est situé a 15 Km a I'Est de Sidi Ali Ben Aoun, on y accéde principalement par la route MC125
reliant Sidi Bouzid a Sidi Ali Ben Aoun. A partir de cette localité, une route goudronnée secondaire en
direction d’Ouargha permet I'accés directement au site. Ce dernier figure sur la carte topographique
a 1/50 000 de sidi Ali ben Aoun au point de coordonnées UTM C,  E : 524027 ; N : 3850958.

Description du gisement

Il s'agit de calcaires cristallisés de couleur beige a gris clair en bancs métriques légérement
fracturés a faible pendage. Cette entité est attribuée au membre supérieur du cénomanien.
Ces calcaires similaires a ceux de Jebel Ouargha présentent une épaisseur d'environ 50m.

Réserves géologiques

Compte tenu de [laffleurement des calcaires cénomaniens et de leur épaisseur,
le site de Jebel Karim renferme des réserves  géologiques  importantes.

Caractérisation chimique

Les résultats des analyses chimiques montrent que ces calcaires ont une teneur en
Ca0 qui varie de 42 a 51,2%. La teneur en MgO parait élevée avec un taux qui peut
atteint 11,7%. Ce qui indique qu'il s'agit d'un calcaire dolomitique. Les teneurs des autres
éléments sont faibles a négligeables et ne dépassent pas 0,5% en SiO2, 0,09% en Fe203.

% PF % CaO % MgO 9% S$i0O2 % Fe203 9% AI203 % Na20 % K20
428-446 419-512 42-116 023-05 0,08-0,09 0,05-0,08 0,01-0,02 0,01

Caractérisation géotechnique

Les calcaires cénomaniens de Jebel Karim montrent
un indice de blancheur oscillant entre 76,6 et 81,96. PIERRE MARBRIERE

Indice de blancheur Blancheur visuelle Quantité de couleur Quantité de couleur % VUE DE DETAIL

76,6 - 81,96 90,13 - 92,55 12-13 0,085 - 0,092

Domaines d’utilisation :

Les carbonates de Jebel Karim présentent des
caractéristiques chimiques permettant leurs utilisations dans
* Pierres marbriéres,
* Industrie du ciment e
+ Fabrication de chaux aérier

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.natdn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES CARBONATES DE JEBEL KEBAR

VUE GENERALE DE JEBEL KEBAR

Situation géographique

Ce site est situé a 25 Km au Sud Ouest de la ville de Sidi Bouzid et 15Km de Bir el
Hafey. On y accéde par la route MC125 reliant Sidi Bouzid a Bir el Hafey puis on
empreinte une route secondaire vers El Hechria. Il  figure sur la carte topographique a
1/50 000 de Sidi Bouzid, au point de coordonnées UTM C, E : 529017 ; N : 3861958.

Description du gisement

Ce site correspond aux calcaires d’age Campanien supérieur-Maastrichtien constituant le flanc NW
de la grande structure anticlinale de Jebel Kebar. Il s'agit d'un calcaire massif, blanc crayeux, parfois
de couleur rose, dur et recristallisé. L'épaisseur de cette masse calcaire peut atteindre environ 100m.

Réserves géologiques
Les réserves  géologiques en calcaire de ce site  sont importantes.

CALCAIRE

Caractérisation chimique

Les calcaires de  Jebel Kebar sont purs avec une teneur en CaO qui
dépasse les 54,75%. Les teneurs en éléments nocifs sont négligeables.

% PF % CaO 9% MgO 9% $i02 % Fe203 % Al203 9% Na20 % K20
425 -433 546-548 0,05-0,06 0,038-0,09 0,03 0,05 - 0,09 0,01 0,01 -0,02

Caractérisation géotechnique
Les calcaires de la formation Abiod de Jebel Kabar montrent un indice de blancheur de I'ordre de 81,7.

Indice de blancheur Blancheur visuelle Quantité de couleur Quantité de couleur %
80 - 81,72 91-9245 0,8-0,9 0,055 - 0,064 CARBONTE DE CALCUIM o N
Domaines d’utilisation :
Ces calcaires peuvent étre utilisés dans les domaines suivants:
» Carbonates de calcium,
« Comme charge : papier, peinture....etc
+ Agro-alimentaire,
* Ciment et
« Chaux hydraulique et aérienne.

VUE DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
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LES CARBONATES DE JEBEL KESSAIRA

VUE GENERALE DE JEBEL KESSAIRA

Situation géographique

Ce site est situé a 12Km au Sud Est de Sidi Bouzid. L'acces se fait principalement par le village
de Kessaira par l'intermédiaire de la route MC89 reliant Sidi Bouzid a Regab. Il figure sur la carte
topographique a 1/50 000 de Sidi Bouzid, au point de coordonnées UTM C, E : 535706 ; N : 3867043.

Description du gisement

Ce site correspond aux carbonates d’age Albo-Turonien qui affleurent tout le long de Ila
structure de Jebel Kessaira. Ces dolomies de couleur grise, @ patine rouille, cristallisés
se présentent en bancs semi métriques intercalés parfois par de minces lits argileux.

Réserves géologiques

Les dolomies de la formation Zebbag occupent un étendu assez large, par
conséquent, le site offre des réserves géologiques relativement importantes.

GRAVIERS

Caractérisation chimique

Les dolomies de Jebel Kessaira ont des teneurs en CaO d’environ 33% en moyenne et des
teneurs en MgO de l'ordre de 19%. Les autres éléments présentent des teneurs faibles.

% PF % CaO 9% MgO 9% $i02 % Fe203 9% AI203 % Na20 9% K20
446-46 323-339 179-192 05-1,7 02-2 0,13 - 0,48 0,04 -0,08 0,03-0,27

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

Domaines d’utilisation :

Daprés les  résultats des essais  géotechniques, les dolomies de la VUE DE DETAIL
formaton ~ Zabbeg de  Jebel  Kessaira  peuvent étre  utilisées dans @

+ Confection du béton de qualité et béton exceptionnel et .
+ Domaine de voirie pour le revétement supérieur des couches de roulement.

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
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LES CARBONATES DE JEBEL MERFEG VUE GENERALE DE JEBEL MERFEG

Situation géographique |

Ce site est situé a 26 Km de la ville de Sidi Bouzid, I'accés se fait par la route MC125
reliant Sidi Bouzid a Bir El Hafey. A 19 Km de Sidi Bouzid bifurque une piste d'une
longueur de 6Km qui méne directement au site. Il figure sur la carte topographique a
1/50 000 de Bir ElI Hafay, au point de coordonnées UTM C, E : 531559 et N : 3861479.

Description du gisement

Le site est édifié par les calcaires d'age Campanien supérieur-Maastrichtien (formation Merfeg).
Il s'agit de calcaires massifs, blancs crayeux, parfois de couleur rose, durs et recristallisés.
L'épaisseur de cette masse calcaire peut atteindre environ 200m avec une extension kilométrique.

CALCAIRE

Réserves géologiques

Vue I'extension et ['épaisseur des calcaires de la formation
Merfeg, les réserves géologiques du site sont importantes.

Caractérisation chimique

Les calcaires de la formation Merfeg de Jebel Merfeg  montrent une teneur en CaO
qui dépasse 54%, les teneurs des autres éléments sont faibles a négligeables.

% PF %Cad0 % MgO %S$i02 9% Fe203 % AI203 % Na20 % K20
43,1-434 542-54,7 0,1-0,14 0,06-0,09 0,02-0,06 0,06 - 0,1 0,01-0,02 0,01-0,02

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

Indice de blancheur Blancheur visuelle Quantité de couleur Quantité de couleur %

82,15 - 84,71 92,64 - 93,75 0,8-1 0,057 - 0,071

VUE DE DETAIL

Domaines d’utilisation :
D’apréslacomposition chimique des ces calcaires, ils sontaptes a étre utilisés dans différents domaines :

« Carbonates de calcium, '
* Agro-alimentaire,
* Ciment et
« Chaux hydraulique et aérienne.

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL NADOUR " VUE GENERALE DE JEBEL NADOUR

Situation géographique

Ce site est situé a 18Km a I'Est de Sidi Ali Ben Aoun et @ 15 Km au Sud de Bir el Hafey.
L'accés a ce site se fait principalement par la route C125 reliant Sidi Bouzid a Bir Hafey.
A partir de la ville Bir Hafey, une route goudronnée secondaire en direction du village
d'Ouargha permet l'accés directement au site. Il figure sur la carte topographique a 1/50
000 de Sidi Ali Ben Aoun, au point de coordonnées UTM C, E : 526779 ; N : 3852611.

Description du gisement

Il s’agit de calcaires cristallisés de couleur beige a gris clair en bancs métriques
légérement fracturés dont ['épaisseur des bancs peut atteindre 2m avec un pendage
faible. Cette série est attribuée au membre supérieur du cénomanien. La puissance de
cette série calcaire est de l'ordre de 20m avec une extension latérale trés importante.

Réserves géologiques
Compte tenu de I'extension et de I'épaisseur des calcaires
céenomaniens, le site montre des reserves géologiques importantes.

Caractérisation chimique

Les calcaires cénomaniens de Jebel Nadour sont des calcaires purs présentant
une teneur en CaO supérieure a 55%, les teneurs en éléments nocifs sont faibles.

% PF % CaO % MgO % S$iO2 % Fe203 9% Al203 % Na20 % K20
425-429 55 -554 0,19-03 042-047 0,07-0,10 0,08-0,14 0,01 0,01

Caractérisation géotechnique

Les calcaires cénomaniens de Jebel Nadour montrent un indice de blancheur variantentre 76,6 et81,96.

Indice de blancheur Blancheur visuelle Quantité de couleur Quantité de couleur %

PIERRE MARBRIERE
76,6 - 81,96 90,13 - 92,55 1,2- 1,3 0,085 - 0,092 VUE DE DETAIL

Domaines d’utilisation :

D'aprées les résultats des analyses chimiques et leur indice de bl
les calcaires cénomaniens de Jebel Nadour peuvent étre utilisés
* Pierre marbriere,

« Carbonates de calcium,

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL OUARGHA VUE GENERALE DE JEBEL OUARGHA

Situation géographique

Ce site de Jebel Ouargha est situé a 15 Km de la ville de Bir EI Hafey, on y accede principalement
par la route MC125 reliant Sidi Bouzi a Bir Hafey. A partir de la ville Bir Hafey, une route
goudronnée qui méne au village d'Ouargha permet I'accés directement au site. L'école primaire
d’Ouargha constitue un repére pour ce site. Ce dernier se situe sur la carte topographique a
1/50 000 de Sidi Ali Ben Aoun, au point de coordonnées UTM C, E : 526089 ; N : 3847214.

Description du gisement

Il s’agit d'une série essentiellement carbonatée constituée de calcaires massifs de couleur
blanche a rosatre parfois en bancs métriques légérement fracturés avec un pendage
faible. Cette série est attribuée au membre supérieur du cénomanien. Ces calcaires
sont typiques a cette localité. La puissance de cette entité calcaire peut atteindre 20m,

PIERRE MARBRIERE

Réserves géologiques
Les calcaires cénomaniens de Jebel Ouargha constituent des réserves géologiques importantes

Caractérisation chimique

Les  calcaires  cénomaniens de  Jebel Quargha ont une  teneur en

CaO de lordre de 53,2%, les teneurs en éléments nocifs sont faibles,
% PF % CaO %MgO % S$i02 % Fe203 % Al203 % Na20 % K20

42 -43,37 53-5323 045-054 049-053 0,06-0,07 0,09-0,10 0,01 0,01

Domaines d’utilisation :
Les calcaires cénomaniens de Jebel Ouargha présentent des
caractéristiques chimiques permettant leurs utilisations dans

* Pierres marbriéres,

« Carbonates de calcium, PIERRE MARBRIERE

* Industrie du ciment et VUE DE DETAIL
+ Fabrication de chaux aérienne.

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES @onninatitie onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX




CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

ES CARBONATES DE JEBEL KEBAR (BLED ED DAKHLA) _

J :FffffENEFlALE DE JEBEL KEBAR BLED ED DAKHLA

Situation géographique

Ce site est situé @ 20 Km au Sud de la ville de Sidi Bouzid. On y accede par une piste agricole
bifurquant de la route MC125 reliant Sidi Bouzid a Bir el Hafey. Il figure sur la carte topographique
a 1/50 000 de Sidi Bouzid, au point de coordonnées UTM C, E : 534177 ; N : 3863210.

Description du gisement

Il s'agit d'une épaisse série carbonatée constituée de calcaires dolomitiques gris clair a gris
foncé en bancs semi métriques, de dolomies avec intercalations des minces lits d'argiles.

GRAVIERS
Réserves géologiques ,
Le site de Jebel Kebar (Bled Ed Dakhla) montre des réserves géologiques assez importantes. 00012010 0544

Caractérisation chimique

Les résultats des analyses chimiques montrent qu'on est en présence de calcaires
dolomitiques avec des teneurs en CaO d'environ 30% en moyenne et des teneurs
en MgO de lordre de 20% .les autres éléments présentent des teneurs faibles.

% PF % CaO 9% MgO % $i02 % Fe203 % AI203 % Na20 9% K20
45,1-456 30-302 19-206 06-13 0,15-0,2 0,15-0,16 0,03 0,03 - 0,07

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :
MDS$ MDH L.A RC Kg/Cm2 Densité

8 9,44 20,88 1222,92 2,65

Domaines d’utilisation :

D’aprés les résultats des essais géotechniques ces dolomies peuvent étre utilisées comme :
« Granulats pour béton ordinaire, : VUE DE DETAIL
« Granulats pour béton de qualité et
* dans le domaine de voirie.

GRAVIERS : 09/012010 09:57

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX




CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE KEF LAOUE]) VUE GENERALE DE KEF LAOUEJ

Situation géographique

Ce site est situé a 8Km au Sud Ouest de la vile de Mazzouna. On y accede par la
route MC124 reliant Mazzouna a Guettar puis a environ 3Km , une piste carrossable
qui dérive de cette derniére permet l'acces au site. Il figure sur la carte topographique
a 1/50 000 de Mezzouna au point de coordonnées UTM C, E : 576255 ; N : 3820177.

Description du gisement

Les calcaires cénomano-turonien occupent le cceur de la structure anticlinale de Jebel Mezzouna.
Il s’agit de calcaires gris clair a gris foncé en bancs semi- métriques séparés par de minces lits
d’argiles. Ces calcaires sont tres riches par endroit en nodules d'oxydes de fer et en rognons de silex.

Réserves géologiques

La série carbonatée de kef Laouej affleurent sur une large
surface. Les réserves géologiques sont donc importantes.

GRAVIERS

Caractérisation chimique

Les résultats des analyses chimiques montrent que ces calcaires présentent des teneurs en
CaO qui varient de 45.7 a environ 50% et des teneurs en MgO comprises entre 0.65 et 0.7%.
Certains  éléments présentent des teneurs assez élevés tel que la silice
dont la teneur atteint 13% et l'oxyde de fer dont la teneur dépasse 10%.
356-398 457-499 065-0,71 542-132 1,15-10,15 0,65-1,24 0,07-0,25 0,24-049 <0,01

Caractérisation géotechnique GRAVIERS

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :
L.A MDS$ MDE
22 7 18 VUE DE DETAIL

Domaines d’utilisation :

Ces calcaires peuvent étre utilisés comme :

« Granulats pour béton ordinaire,

« Granulats pour béton de qualité et

« Granulats pour couches de roulement (<25 pd/j) et pour couches de lia

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE KHANGUET RIHANA | B ANGUET RIHANA |

Situation géographique

Ce site est situé a 12 Km du village de Regab. On 'y accéde principalement par une piste carrossable
d’environ 8km reliant Regab au village de Souk Jedid. Il figure sur la carte topographique a
1/50 000 de Jebel Melloussi, au point de coordonnées UTM C, E : 558111 ; N : 3855991.

Description du gisement

Le site d'étude forme [Iextension NE de la grande structure anticlinale de Jebel
Gouleb. |l s'agit essentiellement de calcaires de couleur gris foncé a la patine
et a cassure grise clair, durs, cristalisés d'age Cénomanien. Ces calcaires se
présentent en bancs centimétriques a métriques séparés par des minces lits argileux.

GRAVIERS

Réserves géologiques

La série carbonatte du sitte de Khanguet Rihana |  affleurent  sur
une large  surface. Les  réserves  géologiques  sont  donc  importantes.

Caractérisation chimique

Les calcaires albiens de Khanguet Rihana | montrent une teneur en CaO
de lordre de 53.3%, les autres éléments présentent des teneurs faibles.

% PF % CaO % MgO % $i02 % Fe203 % AI203 % Na20 % K20 9% $O3
41-428 52,1-5327 025-036 1,1-1,12 0,12-0,17 0,12-026 0,01-0,05 0,01-0,05 <0,01

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

36 19 48

Domaines d’utilisation : | VUE DE DETAIL

Les calcaires albiens de Khanguet Rihana | peuvent étre utilisés dans plusieurs domaines :
« Confection du béton ordinaire,
* Industrie chimique,

« Sidérurgie et

* Agro-alimentaire.

GRAVIERS

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES

OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE KHANGUET RIHANA 1I

Situation géographique

Ce site est situé a 10Km de la ville de Regab. On y accéde par la route Regab Maknassy
puis par une piste carrossable de 8Km qui traverse toute la structure en direction de
la ville de souk Jedid permet l'accés au site. Il figure sur la carte topographique a 1/50
000 de Jebel Melloussi au point de coordonnées UTM C, E : 557277 ; N : 3855282.

Description du gisement

Ce site correspond a une série dolomitique d'age cénomanien. Elle est formée
essentiellement de dolomies massives de couleur rouille a la patine et a cassure
grise, durs, cristallisées et trés fracturées. Cette série dolomitique se présente
parfois en bancs centimétriques a métriques séparés par de minces lits argileux.
Réserves géologiques

Les dolomies de Khanguet Rihana affleurent sur une large
surface. Les réserves géologiques sont donc importantes.

Caractérisation chimique

Les résultats des analyses chimiques montrent bien qu'il s'agit de dolomies avec des teneurs
en CaO d’environ 31% , en MgO de l'ordre de 19% et en oxydes de fer de I'ordre de 1.3%.les
autres éléments présentent des teneurs faibles. La perte au feu est élevée de l'ordre de 45%.

%PF %Ca0 % MgO 9% S$i0O2 9% Fe203 % AI203 % Na20 9% K20 9% $O3
456-466 309-312 192-194 022-195 12-13 007-0,17 003-004 002-006 <0,01

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

22 7 18

Domaines d’utilisation :

Les dolomies de Khanguet Rihana Il peuvent peuvent fournir:
« Granulats pour béton ordinaire et de qualité

VUE GENERALE DE KHANGUET RIHANA I

GRAVIERS

09/04/2010 1430

GRAVIERS

VUE DE DETAIL

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn -~ www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL MERFEG FRAYOU

Situation géographique

Ce site est situé a 15 Km du village de Bir El Hafey, on y accéde par la route MC125 reliant Sidi Bouzid
a Bir El Hafey, puis par une route secondaire allant vers le village d’El Hechria. Il figure sur la carte
topographique a 1/50 000 de Bir El Hafey, au point de coordonnées UTM C, E:529017 N : 3861958

Description du gisement

Il s'agit de calcaires massifs, constituant la fermeture SW de la grande structure anticlinale
de Jebel Kebar. Dans le détail, il s'agit d’'un calcaire blanc bio construit par des rudistes
de grandes tailles, associées a des coraux et des stromatopores. Ce calcaire récifal
d'age Campanien - Maastrichtien est dur, compact et fait environ 200m d'épaisseur.

Réserves géologiques

Les calcaires de la formation
étendu, le site offre donc des

Merfeg,
réserves

occupent un vaste
géologiques importantes.

Caractérisation chimique

Les calcaires de la formation Merfeg de Jebel Merfeg Frayou présentent une
teneur en CaO qui dépasse 54%, les teneurs des autres éléments sont faibles.

% PF %Ca0 %MgO %SiO2 % Fe203 % Al203 % Na20 % K20
43,2-433 54-5453 009-04 008-01 0,03-008 0,06-0,1 0,01 - 0,02 0,02- 0,03
Caractérisation géotechnique
Les calcares de la formation Merfeg de Jebel Merfeg Frayou se
caractérise  par un indice de blancheur variant de 76,38 a 85,24

Indice de blancheur Blancheur visuelle Quantité de couleur Quantité de couleur %

76,38 - 85,24

72,93 - 93,9 1-17 0,071 - 0,121

Domaines d’utilisation :

D’aprés leur composition chimique, ces calcaires peuvent étre utilises dans plusieurs domaines:
« Carbonate de calcium,

+ Ciment,

+ Chaux aérienne,

+ Ajout dans la peinture et I'agro-alimentaire,
« Sidérurgie et

VUE GENERALE DE JEBEL MERFEG FRAYOU

CALCAIRE

- 09/0112000-1220

3 -“:3& . }ﬁ 3

CARBONATE DE CALCUIM E5Sssn v }‘,}02.‘]7'-‘;”‘_

v\_y

VUE DE DETAIL

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL OUARGHA EST VUE GENERALE DE JEBEL OUARGHA EST

Situation géographique

Ce site est situé a 15 Km de Bir El Hafey. L'accés a se fait principalement par la route C125 de
Sidi Bouzid a Bir El Hafey. A partir de la ville Bir El Hafey, une route goudronnée secondaire en
direction du village d'Ouargha permet I'accés au site. Il figure sur la carte topographique a
1/50 000 de Sidi Ali Ben Aoun, au point de coordonnées UTM C, E : 530231 ; N : 3850475.

Description du gisement

Il s’agit de calcaires de couleur blanche a rosatre en bancs métriques légérement fracturés. Cette
serie est attribuée au membre supérieur du cénomanien. Ils montrent une extension importante
tout le long de la partie Est de Jebel Ouargha. L'épaisseur de cette entité peut atteindre 20m.

PIERRE MARBRIERE

Réserves géologiques

Compte tenu de I'extension de ces calcaires, le site renferme des réserves géologiques importantes
Caractérisation chimique

Les résultats des analyses chimiques montrent :

% PF % CaO % MgO % $i02 9% Fe203 9% AlI203 % Na20 % K20
43,01-43,1 543-5435 0,18-025 0,50- 1,25 0,09-0,10 0,15 0,01 0,01

Caractérisation géotechnique

Les essais géotechniques réalisés ont donné les résultats suivants :

Indice de blancheur Blancheur visuelle Quantité de couleur Quantité de couleur %

76,5 - 77,57 90,12 - 90,58 I 16 0,071 - 0,078

Domaines d’utilisation :

Daprés les résultats des analyses chimiques, les calcaires cénomaniens de Jebel PIERRE MARBRIERE
Ouargha Est sont aptes a étre utilisés  dans les différents domaines suivants : VUE DE DETAIL
* Pierre marbriére,

« Carbonates de calcium,

* Industrie chimique,

+ Ajout dans la peinture et I'agro-alimentaire et
« Fabrication des liants hydrauliques

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



CARBONATES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES CARBONATES DE JEBEL ROUAS EL KEBAR

Situation géographique

Ce site est situé @ 4 Km au Nord du village d’El Hechria et & 18 Km de Bir el Hafey. On
y accéde par la route MC 125 reliant Sidi Bouzi a Bir el Hafey puis on empreinte une
route secondaire qui meéne au village d’El Hechria. Il figure sur la carte topographique a
1/50 000 de Sidi Bouzid, au point de coordonnées UTM C, E : 531559 et N : 3861479.

Description du gisement

Ce site s'integre dans la grande structure anticlinale de Jebel Kebar, au niveau du flanc SE. Il s'agit d'un
calcaire roux a la patine et blanc laiteux a la cassure attribué au Campanien supérieur-Maastrichtien.
C’est un calcaire crayeux devenant plus au moins massif vers le sommet. Au niveau de ce flanc
ces calcaires sont redressés a renversés. Leur puissance a l'affleurement est estimée a 100m. 001610 110

Réserves géologiques

Comte tenu de [laffleurement de la série carbonatée, le site de Jebel
Kebar (Rous ElI Kebar) renferme des réserves  géologiques  importantes.

CALCAIRE

Caractérisation chimique

L'analyse chimique des échantilons prélevés au niveau de ce site montre
quon est en présence dun calcaire presque pur, titrant plus 54% de
CaO. Les teneurs en éléments nuisibles sont faibles &  négligeables.

% PF % CaO % MgO % S5i02 % Fe203 % Al203 % Na20 % K20
43-433 541-548 01-03 009-029 0,03-007 0,07-012 0,02-0,04 0,01-0,16

Caractérisation géotechnique
CARBONATE DE CALCUIM B 7 i

Les calcaires de Jebel Kebar (Rous El Kebar) montrent un indice de blancheur variant de 75,8 a 79,3.

Indice de blancheur Blancheur visuelle Quantité de couleur Quantité de couleur %

75,84 - 79,27 89,4 - 91,35 1,3-13 0,078 - 0,092 VUE DE DETAIL

Domaines d’utilisation :

Ces calcaires peuvent étre utilisés :

* Ajout PVC et Peinture,

* Dans I'agro-alimentaire,

« Matiére premiére pour la fabrication du ciment et chaux,

* Industrie chimique et

* Sidérurgie
s &

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES DE JEBEL ES SOUDA I VUE GENERALE DE JEBEL ES SOUDA ||

Situation géographique :

Ce site est situé a une distance de 3Km du village de Es Souda, Le site est
accessible par la route Sfax a Sbeitla puis par la route secondaire menant au
Jebel Es Souda, le site figure sur la carte topographique a 1/50 000 de Jebel
Es Souda, au point de coordonnées UTM C, E : 548014 ; N : 3885422,

Description du gisement :

Il sagit de sables jaunes, moyens a  grossiers, dage  miocéne
(formation  Saouaf), L'épaisseur ~ de  cette  série  est  denvion  300m,

. . . SABLE SILICEUX
Réserves géologiques :

Le site montre des réserves géologiques importantes.

Caractérisation chimique :

Les sables de la formation Saouaf de Jebel Es Souda Il sont des sables siliceux dont la teneur

en silice varie de 89,25 a 91,8%, Les teneurs en oxydes de fer oscillent entre 0,94 a 1,26%,
% PF % CaO % MgO % S$i02 9% Fe203 9% Al203 % Na20 % K20

3,70 - 1,76 0,36 - 2,51 0,25 89,25-91,78 094-126 148-185 0,06-0,07 0,37-0,51

Caractérisation granulométrique:

Les résultats d’'analyse granulométrique des sables de la formation Saouaf de Jebel Es Souda
montrent une répartition granulométrique trés hétérogéne, Généralement plus de 50% de
la totalitt de I'échantillon correspond & la classe granulométrique comprise ente 0,5 et 0,8
mm. L'équivalent de sable est compris entre 88 et 91%, ce qui indique des sables propres.

Domaines d’utilisation :

Les sables de la formation Saouaf de Jebel es Souda Il sont sollicités :
« Fabrication du mortier,
« Ajout dans la fabrication des briques. VUE DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIs CEDEX
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LES SABLES DE JEBEL BOUHEDMA

Situation géographique :

Ce site est situé au Sud de la vile de Menzel Bouzaine, il  est accessible par
lintermédiaire de la route reliant Maknassy a Gafsa. Il figure sur la carte topographique
a 1/50 000 de Bouhedma, au point de coordonnées UTM C, E : 529328 ; N : 3818343

Description du gisement :

I s’'agit d'une entitt essentiellement sableuse constituée de sables blancs fins,
d'age barrémien (formation sidi Aich). Cette série qui repose sur les alternances
de la formation Bou Hedma admet a sa base quelques passées argileux.

Réserves géologiques :

Les sables de Sidi Aich
Mech, ils constituent des

lanticlinal de  Jebel
importantes.

occupent le  cceur de
reserves géologiques

Caractérisation chimique :

Les sables de la formation Sidi Aich de Jebel Bouhedma présentent une teneur
en SiO2 de l'ordre de 88,6% alors que la teneur en Al203 et en K20 sont élevés
de 4% et de 2,45%. Les teneurs des autres éléments sont faibles a négligeables.
Cette Composition reflete certainement une richesse en Feldspaths potassiques.

% PF % CaO % MgO % S$i02 9% Fe203 9% Al203 9% Na20 % K20

1-147 044-05 0,08-009 87-8858 0,1-0,11 35-4 0,05-0,07 143-245

Domaines d’utilisation :

montre une richesse en Al203 et
ces sables peuvent étre utilisés dans

D'aprés leur Composition  chimique qui

K20 et une faible teneur en Fe203,
* lindustrie de verre
* en céramique,
« comme dégraissant,
« constituent une source de feldspath

VUE GENERALE DE JEBEL BOUHEDMA

L

SABLE SILICEUX

VUE DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX

onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn
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LES SABLES DE JEBEL ES SOUDA | VUE GENERALE DE JEBEL ES SOUDA |

Situation géographique :

Ce est situé a 2km au Nord de la ville de Lessouda. L'accés se fait principalement par la
route reliant Lessouda & Makarem. A une distance d'environ 3Km une piste carrossable
dérivant de cette derniére permet l'accés au site. Le site figure sur la carte topographique
a 1/50 000 de Jebel Es Souda, au point de coordonnées UTM C, E : 550941 ; N : 3887691.

Description du gisement :

Il s'agit de sables blancs fins @ moyens a dragées de quartz, d'age miocene (formation
Beglia). Cette entité sableuse qui débute localement par un microconglomérat admet
des minces passés argileux. Ces sables affleurent uniquement dans la partie Est de la
structure anticlinale de Jebel Es Souda |, I'épaisseur de cette série est d’environ 200m.

SABLE SILICEUX

Réserves géologiques :
Les  réserves  geologiques en sable de ce site  sont  importantes.

Caractérisation chimique :

Les sables de la formation Beglia de Jebel Es Souda | sont des sables siliceux a extra siliceux,
les teneurs en silice varient de 92.8 a 95.8%. Les taux en oxydes de fer sont généralement
faibles et ne dépassent pas 0.4%. Les autres éléments présentent des faibles teneurs.

%PF % CaO % MgO % $i02 % Fe203 % AI203 % Na20 % K20
05-07 032-068 003-005 9540-958 0,08-0,17 0,34-093 0,04-0,09 0,18-0,42

Caractérisation granulométrique:

Les résultats d'analyse granulométrique des sables de Jebel es Souda montrent
une répartition granulométrique hétérogéne matérialisée par deux classes : 0.5
- 08mm et 0.1 -0.5mm. Les sables de Jebel Es Souda montrent des valeurs
d'équivalent de sable entre 80 et 85%, ce qui indique que ces sables sont propres.

Domaines d’utilisation :

Les sables de Jebel Es Souda I peuvent étre utilisés
« Construction,
* Béton hydraulique,
+ Céramique comme dégraissant,
* Sablage
* Fonderie.

VUE DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.natitn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES DE JEBEL HAFEY VUE GENERALE DE JEBL HAFEY

Situation géographique :

Ce site est situé a environ 5km au Nord de Bir el Hafey. L'accés se fait principalement par le
village de Bir Hafey a a travers des pistes qui partent de cette localité. Le site figure sur la carte
topographique a 1/50 000 de Bir Hafey, au point de coordonnées UTM C, E : 515653 ; N: 3866865.

Description du gisement :

Il s'agit d'une entite essentiellement sableuse constituée de sables blancs fins,
d’age Hauterivien occupant le cceur de [lanticlinal de Jebel Hafey. Cette entité
qui repose sur les alternances marno-calcaires de [I'hauterivien admet a sa
base quelques passées argileux. L'épaisseur de cette série est denviron 50m.

SABLE SILICEUX
Réserves géologiques :

Les sables de Jebel Hafey affleurent largement, ils constituent
par conséquent des reserves géologiques importantes.

Caractérisation chimique :

Les résultats d’analyses chimiques montrent qu'il s'agit de sables siliceux a extra-siliceux
avec des teneurs en SiO2 d'environ 97,5%. Les autres éléments ont des teneurs faibles.
%PF %CaO0 9% MgO % $i02 % Fe203 % AI203 % Na20 9% K20

0,16 -0,7 0,05-04 0,02-0,05 97,35-9746 0,11-0,41 0,38 - 0,58 0,01 0,18 - 0,33

Caractérisation granulométrique:

Les sables d'age Hauterivien de Jebel Hafey montrent une répartition granulométrique
homogeéne dont plus de 90% de la totalité de I'échantillon correspond & la classe granulométrique
comprise ente 0,1 et 0,2mm. Il s'agit de sable fin. Les sables de Jebel el Hafey montrent
des valeurs d'équivalent de sable élevées (93%), traduisant un degré de propreté important.

Domaines d’utilisation :

Ces sables peuvent étre utilises dans plusieurs domaines

* Fabrication du ciment, VUE DE DETAIL
+ Dégraissant dans la fabrication des briques et
* Fondation des routes.

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.natitn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES DE JEBEL LABAIED VUE GENERALE DE JEBEL LABAIED

Situation géographique :

Ce site est situé a environ 12km de la ville de Hajeb el Aioun. Il est accessible par la
route reliant Sidi Bouzid a la ville de Hajeb el Aioun, au niveau de laquelle bifurque
une route goudronnée secondaire qui méne a la localitt de Labaied puis par une
piste carrossable permettant l'acces a ce site. Il figure sur la carte topographique
a 1/50 000 de Jebel Trozza, au point de coordonnées UTM C, E : 542751 ; N : 3922896.

Description du gisement :

Il s'agit de sables jaunes fins a moyens a dragées de quartz, d'age miocene (formation

Beglia) a stratifications obliques. L'épaisseur de cette série est d'environ 200m. SABLE SILICEUX

Réserves géologiques :

Les sables de Jebel Labeid affleurent tout le long du flanc Sud de la structure, avec une
puissance de l'ordre de 200m. Le site offre donc des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique :

Les sables de Jebel Labaied sont des sables siliceux a extra-siliceux qui
renfermement des teneurs relativement élevées en silice, variant entre 949 a
97.65%. Les teneurs en oxydes de fer sont généralement faibles de lordre de 0.5%.

% PF % CaO % MgO % S$i02 % Fe203 % AI203 % Na20 % K20
026-07 01-032 0,06-015 949-976 0,14-052 181-061 0,01-0,13 0,32-0,8

Domaines d’utilisation :

Les sables siliceux a extra-siliceux de Jebel Labeid peuvent étre
utilisés dans la plupart des applications industrielles telles que
* Béton mortier,
* En céramique comme dégraissant,
+ Ajout dans la fabrication du ciment et
* Fonderie.

VUE DE DETAIL

44 7‘ \ s
)

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nattn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES DE JEBEL MRHILA

Situation géographique :

Ce site est situé a 15Km de la ville de Hajeb el Aioun et a 4km du village de
Mrhila, On y accéde principalement par le village de Mrhila puis une piste
carrossable permet l'accés au site. Il figure sur la carte topographique a 1/50 000
de Jebel Mrhila, au point de coordonnées UTM C, E : 515585 ; N : 3902800,

Description du gisement :

Il s'agit de sables blancs a jaunes fins a moyens a dragées de quartz, d'age

miocene (formation  Beglia), L'épaisseur de cette série est denviron 200m,

Réserves géologiques :

Les sables de la  formation  Béglia  occupent une large  superficie,

ce qui permet au site des réserves géologiques importantes.

Caractérisation chimique :

Les sables miocénes de Jebel Mrhila sont des sables extra-siliceux
qui renfermement des teneurs élevées en siice de lordre de 97,5%,
Les teneurs des autres éléments analysés sont généralement faibles,
% PF % CaO 9%MgO % S$i02 9%Fe203 9% AI203 % Na20 % K20
0,11-0,15 0,15-0,18 0,02-0,03 96 - 97,77 0,1 1-106 0,02-003 055- 0,6

Domaines d’utilisation :

Les sables de la formation Beglia peuvent étre utilisés

dans la plupart des applications industrielles telles que '

* le mortier d’enduit,

* le béton hydraulique,

* en céramique comme dégraissant et
* le sablage ainsi qu'en fonderie,

VUE GENERALE DE JEBEL MRHILA

SABLE SILICEUX

VUE DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX

onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn
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LES SABLES DE SIDI ALI BEN AOUN VUE GENERALE DE JEBEL SIDI ALI BEN AOUN

Situation géographique :

Ce site est situé a 28km au Sud Ouest de la ville de Sidi Ali ben Aoun. On y accéde
par la route MC125 reliant Sidi Bouzid-Sidi Ali ben Aoun, puis on empreinte une route
secondaire vers le village de Sidi Aich. Il figure sur la carte topographique a 1/50
000 de Jebel sidi Aich au point de coordonnées UTM C, E : 498358 ; N : 3854335.

Description du gisement :

I s’agit d'une entité essentiellement sableuse formée de sables blancs fins, d'age
barrémien (formation sidi Aich). Cette entité qui repose directement sur les termes de la
formation Bou Hedma admet a sa base des intercalations des bancs de dolomies et des
passées dargiles vertes. Ces sables sont surmontés par une dalle dolomitique attribuée
au membre inférieur du terme d'orbata. L'épaisseur de cette série est d’environ 100m.

SABLE SILICEUX

Réserves géologiques :

Compte tenu de [laffleurement de ces sables ainsi que de leur
puissance  moyenne, le site offre des réserves  géologiques  importantes.

Caractérisation chimique :

Les sables de la formation Sidi Aich de Jebel Sidi Ali Ben Aoun présentent
une teneur en SiO2 de lordre de 83,5% alors que la teneur en AI203
et en K20 sont élevés de 7% et de 4,4%. Cette Composition refléte
certainement une richesse de ces sables en Feldspaths potassiques.

% PF % CaO 9% MgO 9% S$i02 9% Fe203 9% AlI203 9% Na20 % K20
1-1,44 025-033 0,12-0,14 82-8350 0,35-0,39 6 -7,08 0,25-0,37 3,5-4,40

Caractérisation granulomeétrique:

Les résultats d’analyse granulométrique des sables de la formation Sidi Aich de Jebel Sidi
Ali Ben Aoun montrent qu'il s'agit de sable fin (85% < 0.2mm). L'équivalent de sable est 55%

Domaines d’utilisation :
VUE DE DETAIL

Ces sables peuvent étre utilisés dans :
* Industrie de verre,
* En céramique et
« Constituent une source de feldspath.

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES DE JEBEL $SIDI ALI BEN AOUN «FLANC EST»
VUE GENERALE DE JEBEL SIDI ALI BEN AOUN «FLANC EST>»

Situation géographique :

Ce site est situé a environ 10km a I'Ouest de la ville de Sidi Ali Ben Aoun. On y accéde
par la route MC 124 reliant Sidi Bouzid a Sidi Ali Ben Aoun, puis on empreinte la
route vers le village de Sidi Aich. Il figure sur la carte topographique a 1/50 000
de Jebel sidi Aich au point de coordonnées UTM C, E : 501215 ; N : 3854440.

Description du gisement :

Il sagit de sables blancs & jaunatres fins @ moyens a dragées de quartz, a stratifications
obliques, d’age hauterivien. Cette série sableuse qui admet vers le sommet quelques passées
d'argiles sableuses est surmontée par des alternances marno-calcaires correspondant au
terme inférieure de la formation Bouhedma. L'épaisseur de cette série est d’environ 200m.

SABLE SILICEUX

Réserves géologiques :
Le site de Jebel Sidi Ali Ben Aoun «Flanc Est» renferme des réserves géologiques importantes.

Caractérisation chimique :

Il s’agit des sables siliceux a extrasiliceux avec des teneurs en SiO2 qui oscillent
entre 96,2 et 979%. Les autres éléments présentent des teneurs faibles.
% PF % Ca0 % MgO % S$i02 % Fe203 % Al203 % Na20 % K20
04-07 009-021 003-009 961-978 007-012 054-131 0,01-0,04 0,25-0,93

Caractérisation granulométrique:

Les résultats d’analyse granulométrique des sables d'age Hauterivien de Jebel Sidi Ali
Ben Aoun «Flanc Est» montrent une répartition granulométrique homogéne dont plus
de 90% de [léchantillon correspond a la classe granulométrique comprise ente 0,1 et
04 mm. L'équivalent de sable est égal a 90%, ce qui caractérise des sables propres.

Domaines d’utilisation :

Les sables du site de Jebel Sidi Ali Ben Aoun «Flanc Est» sont des sables siliceux,
qui peuvent étre utilisés dans la plupart des applications industrielles telles que : VUE DE DETAIL
+ Mortier d’enduit,
« Béton hydraulique,
+ Céramique et

+ Sablage. @,
i SSSEMASE T PR, T 1 N .‘ | T TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.natdn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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LES SABLES DE JEBEL SIDI ALI BEN AOUN «FLANC OUEST>»
VUE GENERALE DE JEBEL SIDI ALI BEN AOUN «FLAN OUEST»

Situation géographique :

Ce site est situé a 12km a lOuest de la ville de Sidi Ali Ben Aoun. On vy
accéde par la route GP3 puis par la route secondaire reliant Sid Ali ben Aoun
a Sidi Aich. Il est localisé sur la carte topographique a 1/50 000 de Jebel
sidi Ali ben Aoun au point de coordonnées UTM C, E : 491879 ; N : 3848606.

Description du gisement :

Il s'agit de sables blancs moyens a grossiers a dragées de quartz et a stratifications
obliques, d'age hauterivien (formation Boudinar). Cette entité sableuse qui constitue
le cceur de [lanticlinal de Jebel sidi Ali ben Aoun admet vers le sommet quelques
passées d'argiles sableuses. L'épaisseur de cette série est denviron 200m.

SABLE SILICEUX

Réserves géologiques :
Vu leur extension et leur puissance, les sables de Jebel Sidi Ali Ben
Aoun  «Flanc  Ouest»  constituent des  réserves  géologiques  importantes.

Caractérisation chimique :

Les sables Hauterivien de Jebel Sidi Ali Ben Aoun «Flanc Ouest» sont des sables
siliceux a extrasiliceux avec des teneurs en SiO2 qui oscillent entre 96,5 et 97,25%.
% PF % CaO0 % MgO % $i02 % Fe203 9% AI203 % Na20 % K20

04-08 0,09 0,02-0,03 9652-9724 008-029 089-137 0,02-006 05-09

Caractérisation granulométrique:

Les résultats d’analyse granulométrique montrent qu’il s’agit d’un
sable fin a moyen. Léquivalent de sable (95%) indique que les
sables du site de Sidi Ali Ben Aoun «Flanc QOuest» sont propres.

Domaines d’utilisation :

Les caractéristiques chimiques et granulométriques de ces
sables permettent leurs utilisations dans plusieurs domaines

* Mortier d’enduit,

+ Béton ordinaire ou de qualité,

« Céramique,

* Fonderie et

* verrerie apres traitement, Gt o o -

-

VUE DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX

OFFICE NATIONAL DES MINES






GYPSES OFFICE NATIONA L.DES MINES [

VUE GENERALE D’AIN BOUZER |

Situation géographique :
Ce site est situé a 16km a I'Est de Sidi Bouzid et @ 5km au Sud de la localité de
Faid, L'accés  se fait principalement par la route MC 89 reliant Sidi Bouzid a Regab

en passant par la localitt de Kessaira. Il figure sur la carte topographique a 1/50
000 de Sidi Bouzid, au point de coordonnées UTM C, E : 561399, N : 3876240,

Description du gisement :

'affleurement de gypse de «Ain Bouzer I» examiné correspond au ftrias, Il s'agit
d'une épaisse lame ftriasique formée essentiellement de gypse (massif, lamellaire et/
ou saccharoide), des argiles bariolées, a quartz bipyramidé et parfois des dolomies,

Réserves géologiques : il

La lame gypseuse de  «Ain  Bouzer I» occupe une large  surface
et définie par conséquent des réserves géologiques importantes.

Caractérisation chimique :

Les résultats d'analyses confirment bien le caractére gypseux avec
une teneur en CaO de 342% et une teneur en SO3 de 48% soit
environ 98% de CaS04, Les teneurs des autres éléments sont faibles,

Domaines d’utilisation :

Le gypse de «Ain Bouzer I» peut étre utilisé dans plusieurs domaines :
* Fabrication du platre
« Additif pour le ciment
« Amendement en Agriculture, VUE DE DETAIL
* Fabrication des moules en céramique.

GYPSE BROYE

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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GYPSES OFFICE NATIONA L.DES MINES r

VUE GENERALE DE JEBEL BOUZER II

Situation géographique :

Ce site est situé au Sud de la localité de Faid a une distance de 6km. L'accés se fait principalement
par la route reliant Sidi Bouzid au village de Kessaira. Il figure sur la carte topographique
a 1/50 000 de Sidi Bouzid, au point de coordonnées UTM C, E : 561399, N : 3876240.

Description du gisement :

Il sagit d'un complexe gypso-argileux attribué au trias constitué dargiles bariolées et de
grandes masses de gypse (massif, lamellaire et/ou saccharoide). L'ensemble est parsemé
de bancs centimétriques de dolomie noire parfois laminée et de quartz bipyramidé.
Réserves géologiques :

L'affleurement des masses de gypses offrent a ce site des réserves géologiques assez importantes.

081312010 122

Caractérisation chimique :

Les résultats d'analyses chimiques montrent des teneurs en CaO de [lordre de
35.5% et en SO3 de 46,8%. Les teneurs des autres éléments analysés sont faibles.

% PF %CaO %MgO %3i02 % Fe203 % Al203 % Na20 % K20 %503
14-14,1 35-355 05-057 159-16 026-028 05-0,6 0,01 0,15 46,79

Domaines d’utilisation :

Le gypse de Jebel Bouzer Il peut étre utilisé dans plusieurs domaines :
* Fabrication du platre,
+ Additif pour le ciment,
. Amepde_ment en Agriculture gt _ GYPSE BROYE
* Fabrication des moules en céramique.

08/312010°1149

VUE DE DETAIL

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIs CEDEX
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GYPSES OFFICE NATIONA L.DESMINES |

VUE GENERALE JEBEL EL MEHRI

Situation géographique :
Ce site se trouve a 25km au Sud Ouest d' Er Regab et @ 10km au Nord de Maknassy, L'accés

se fait uniquement par la route Maknassy - Er Regueb, IL est situé sur la carte topographique
au 1/50 000 de Jebel Melloussi, au point de coordonnés UTM C, E : 556244 N : 3842404,

Description du gisement :

Il s'agit d'une épaisse série  gypseuse d’age Lutétien, constituée de gypse en
bancs centimétriques a métriques, de calcaires et de marnes, Elle débute par
des argiles grises a vertes gypseuses, admettant surtout a la base des niveaux
métriques de gypse gris blanc microcristallin ainsi que des bancs semi- métriques de

dolomies beiges fines, L'épaisseur de cette série gypseuse est de lordre de 200m, 0000 a7

Réserves géologiques :
L'affleurement des gypses du Lutétien occupe une large superficie, avec une puissance
moyenne de l'ordre de 50m, le site offre donc des réserves géologiques assez importantes,

Caractérisation chimique :

Lesrésultatsd’analysesconfirmentbienlecaractéregypseuxavecuneteneurenCaOdel'ordrede31,5%
etuneteneurenSOBde43%30|t92 5%enCaS04, Lesteneursdesautreselementsanalysessontfalbles

205-213 312-315 036-038 13-14 026-0,3 0,89 -1 0,03 0,23 42,7 - 43

Domaines d’utilisation :

Le gypse de Jebel El Mehri peut étre utilisé dans plusieurs domaines : GYPSE BROYE 09/04/2010 313
* Fabrication du platre,
« Additif pour le ciment,

* Amendement en Agriculture et VUE DE DETAIL
* Fabrication des moules en céramique.

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016

OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.natin 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX
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VUE GENERALE DE JEBEL REBAOU

Situation géographique :

Ce site est situé a 4km de la localité de Kessaira et @ 15 km au Sud Est de Sidi Bouzid, L'accés a ce
site se fait principalement par la route reliant Sidi Bouzid au village de Kessaira. Il figure sur la carte
topographique a 1/50 000 de Sidi Bouzid, au point de coordonnées UTM C, E : 561024 ; N : 3874490.

Description du gisement :

Il s'agit de plusieurs affleurements triasiques qui sont trés hétérogenes d'une localité a
une autre, formés de gypse (massif, lamellaire et/ou saccharoide), d'argiles bariolés,
du quartz bipyramidé et parfois de dolomie et des lentilles de sables psamitiques.

Réserves géologiques :
Les réserves géologiques définies par les affleurements de gypse sont relativement importantes.

Caractérisation chimique :

Les résultats d’analyses chimiques du gypse de Jebel Rebaou montrent des teneurs en CaO de
I'ordre de 36,25% et en SO3 de 46%, Les teneurs des autres éléments analysés sont faibles.

13-18 34-362 038-04 24-25 02-03 0,6-0,8 0,01 0,16 45,9 - 46,09

Domaines d’utilisation :

Le gypse de Jebel Rebaou peut étre utilisé dans plusieurs domaines :
« Comme matiére premiére pour le platre,
« Comme additif pour le ciment et

« Pour amendement en agriculture. GYPSE BROYE S

B 4
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VUE DE DETAIL

-

OFFICE NATIONAL DES MINES

TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX




GYPSES OFFICE NATIONAL.DES MINES I

VUE GENERALE DE KOUDIET HAMRA

Situation géographique :

Ce site est situé a 8km au Nord Ouest de la ville de Mazzouna et @ 12km a I'Est de Maknassy.
L'accés se fait par la route Maknassy-Mezzouna. |l figure sur la carte topographique
au 1/50 000 de Mazzouna, au point de coordonnés UTM C, E : 564263 ; N : 3831562.

Description du gisement :

Il s'agit dune série argilo-gypseuse, rapportée au trias diapirique, formée
essentiellement de gypses (massif, lamellaire et/ou saccharoide) et
dargiles  bariolées, parfois rouges et de rares intercalations  dolomitiques.

Réserves géologiques :

Compte tenu de I'affleurement des gypses triasiques,
le site offre des réserves geologiques importantes.

Caractérisation chimique :

Les résultats danalyses  chimiques montrent des teneurs en CaO de lordre de
31.5% et en SO3 de 44%. Les teneurs des autres éléments analysés sont faibles.
| %PF  %Ca0 9%MgO %S$i02 % Fe203 % Al203 % Na20 %K20 % SO

215-213 314-316 1,6 0,5 0,09 0,18 -0,2 0,02 0,06 44,35 - 44,51

Domaines d’utilisation :

Le gypse de Koudiat El Hamra peut étre utilisé dans plusieurs domaines :
« Comme additif pour le ciment,
* Pour amendement en agriculture et
* Fabrication du platre.
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